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目前 ， 食 品 工厂 似 雨 后 春笋 般 地 正在 各 地 兴建 ， 有 的 已 砍 建 设 起 来 了 。 

为 了 贯 徽 鼓 足 干 副 ， 力 等 上 游 ， 多 快 好 省 地 建设 社会 主义 的 总 路 秦 ， 在 建设 食 品 工 厂 时 ， 
必须 树立 勤俭 办 企业 的 思想 。 至 于 如 何 克 勤 元 俭 ， 建 设 食品 工厂 ， 涉 及 的 方面 很 广泛 ， 现 只 就 
本 期 刊登 的 责 篇 介绍 南阳 酒精 厂 吉 俭 办 企业 的 文章 中 所 设 到 的 几 个 方面 ， 来 说 一 下 。 

树立 了 勤俭 办 企业 的 思想 ， 在 建设 一 个 新 的 食品 工厂 时 ,首先 可 以 大 量 地 节省 厂房 建筑 费 
用 , 这 是 有 十 分 重要 意义 的 。 南 阳 酒 精 厂 在 这 方面 作出 了 一 个 好 榜样 。 

国家 共 向 这 厂 投资 欧 8 万 元 , 他 们 把 这 有 数 的 钱 , 作 了 更 多 的 事情 。 厂 房 的 建筑 -能 姿 合 就 次 
合 ， 尽 量 作 到 了 少 化 钱 或 不 化 钱 。 是 用 木 柱 支 顶 的 ， 间 然 是 个 五 层 楼 ， 
但 不 是 钢 得 混 泥土 的 建筑 ， 而 且 是 用 旧 的 芋 无 木料 建成 的 。 为 了 解决 全 库 不 琢 应 用 的 问题 ， 用 
就 地 取材 的 办 法 ， 搭 起 了 棚子 作为 原料 会 库 。 在 这 方面 可 减少 资金 开支 达 10 万 元 以 上 。 为 适应 
会 库 的 条 件 ， 他 们 探 取 了 一 系列 保藏 原料 的 办 法 ， 所 以 这 些 棚 式 合 库 一 直 用 到 现 在 原料 没有 发 
过 变质 的 事故 。 

贯 徽 了 勤俭 办 企业 的 精神 ， 在 机 械 设 备 方面 也 可 节省 大 量 投资 。 虽 然 按 照 产品 技 术 工艺 的 
要 求 ， 酒 精 厂 的 机 器 习 备 是 较 复杂 的 ， 要 求 也 很 严格 ， 但 南阳 酒精 厂 的 设备 却 很 简陋 ， 他 们 买 
了 一 套 不 完整 的 酒精 生产 设备 ， 尺 化 七 百 元 买 了 三 部 破旧 的 小 车 床 ， 就 今 这 三 部 小 车 床 使 残破 
机 械 设 备 逐 步 走 上 了 完整 。 在 维修 机 器 和 雾 星 基 建 使 用 材料 上 ， 他 们 提出 的 口号 是 :“ 有 旧 料 不 
用 新 料 ; 有 上 魔 料 不 用 好 料 "。1955 年 为 了 扩大 生产 ， 将 一 部 广 恭 馏 机 ， 加 以 改进 修配 ， 安 装 后 只 
化 了 1 千 元 ， 使 酒精 产量 提高 了 25%， 质 量 也 达到 了 中 华人 民 共 和 国 莉 典 的 标准 。 如 安装 新 的 ， 
至 少 得 投资 1 万 元 。 由 此 说 明 ， 因 陋 就 简 地 建设 工厂 ， 就 可 以 使 工厂 建设 得 多 快 好 省 。 同 时 因 
陋 就 简 兹 不 是 讼 这 个 工厂 生产 的 产品 ， 就 会 质 量 低 、 产 量 少 ， 恰 恰 相 反 , 依 先生 众 的 革命 干劲 ， 
生产 的 产品 完全 可 以 作 到 质量 好 、 产 量 高 。 

在 全 国生 产 大 中 进 形势 下 ， 要 求 食品 工业 多 办 小 厂 ， 涡 地 开花 ， 这 就 更 要 注意 节省 生活 往 
利 设施 列 金 。 南 阳 酒 精 厂 的 办 公 室 和 职工 宿舍 都 是 矮小 的 草 棚 ， 至 今 职 工业 余 疗养 室 和 工程 师 
宿 含 , 都 是 以 过 去 的 马 棚 ， 加 上 靖 按 上 门窗 改建 成 的 。 办 公 室 流动 性 很 大 ， 每 当 收购 原料 季节 ， 
大 伙 集 体 办 公 ， 腾 出 的 房间 作 合 库 ， 待 原料 用 完 后 ， 稍 加 修理 ， 双 成 了 办 公 室 。 这 种 艰苦 朴素 
的 作 必 ， 一 直 保 持 到 现在 。 虽 然 国 家 所 欣 输 该 厂 建 办 公 室 和 宿舍， 但 仍 建 的 草 房 ， 门 窗 也 都 是 
用 旧 的 ， 剩 下 钱 又 都 用 到 扩大 再 生产 上 去 。 职 工 都 认 埠 到 要 多 快 好 省 地 建设 社会 主义 ， 就 必须 
克勤 克 俭 ， 发 办 企业 的 主人 翁 想 。 

南阳 酒精 厂 的 这 种 ' 消 化 钱 ， 多 办 事 ， 不 化 钱 也 能 把 事 办 好 的 勤俭 办 企业 的 思想 ， 是 值得 
加 以 发 扬 和 提倡 的 。 象 南阳 酒精 厂 那 样 勤 俭 办 企业 的 精神 ， 就 能 化 少 的 钱 ， 办 更 多 的 事 。 因 
此 ， 必 须要 克勤 克 俭 建设 食品 工厂 ， 这 点 ， 我 们 相信 能 够 作 到 ， 也 是 必然 会 作 到 的 。 
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河南 南阳 酒精 厂 自 1948 年 建 厂 以 来 ， 一 贯 地 坚持 了 勤俭 办 企业 的 方针 。 十 多 年 来 由 于 工人 
们 的 坚 斗 、 心 ， 服 了 动力 缺乏 , 设备 简陋 , 不 足 困难 ， 使 企业 逐渐 发 展 壮 大 
-起 来 。1952 年 这 广 年 产 酒 精 量 才 159 吨 ，1957 年 就 已 发 展 到 年 产 酒精 2,398 吨 ， 提 高 了 15 倍 ， 
质量 也 完全 合乎 国家 标准 ， 不 仅 如 此 ， 他 们 在 使 用 代用 原料 制 消 精 方 面 ， 也 作 出 了 很 好 的 成 
夸 。1958 年 这 厂 所 提出 的 用 则 量 、 演 粉 利用 达 、 煤 耗 等 方面 的 指标 ， 已 成 为 全 国 酒精 工业 中 最 
先进 的 指标 。 这 上 厂 是 如 何 克 勤 克 俭 办 好 企业 的 呢 7 主要 的 是 : 

第 一 ， 坚 持 加 生产 、 行 节 ， 俭 建国 、 俭 办 企业 的 方针 , 充分 地 体现 了 足 于 
力 千 上游， 多 快 好 省 建设 社会 主义 的 总 路 戌 。 
的 各 项 设备 ， 本 着 少 化 钱 ， 多 办 事 ， 不 化 钱 也 能 办 事 的 原则 ， 因 简 地 使 
工厂 逐步 壮大 起 来 。 这 个 厂 的 年 产 车 问 有 一 部 分 是 草 房 ， 非 生产 用 房 全 部 是 草 房 。 这 些 房 造价 
很 低 , 每 平方 公民 平均 只 有 12 元 左右 。2, 290 平 方 公 尺 的 合 库 , 项 子 有 章 的 、 荐 的 . 油 秸 的 ， 平 均 
每 下 方 公 天 才 10 元 。1956 年 国家 斤 答 他 们 一 笔 盖 办 公 室 的 专 风 ， 他 们 把 一 个 钱 当 几 个 钱 用 ， 多 
余 的 投资 用 在 生产 上 。 机 器 设备 也 是 尽 一 切 可 能 ， 和 通过 自己 努力 来 加 以 改 进 或 境 话 。 如 动力 ， 
很 其 个 时 以 6 个 旧 车 头 带 动机 器 运转 。 酒 精 生 产 特点 ， 是 须 地 进行 生 
产 ， 如 有 停顿 ， 将 会 得 到 很 大 损失 。 但 是 动力 设备 太 陈 旧 ， 远 常 威胁 生产 的 正 常 进行 。 他 们 发 
控 革 命 的 娄 力 ， 欧 服 困难 ， 常 用 人 力 拉 动机 器 ， 使 生产 保持 正常 。 直 到 1954 年 买 来 一 部 残 旧 的 
小 型 煤气 引擎 ， 优 千本 厂 的 力量 ， 把 它 修理 好 , 化 很 少 的 钱 解 决 了 大 问题 。 糖 化 锁 里 的 痊 却 管 ， 
作业 铜 的 赛 1 万 5 千 多 元 ， 他 们 以 白 詹 皮 作 管 身 ， 两 头 焊接 钢管 ， 只 化 了 700 多 元 ， 能 使 用 一 
年 了 以上。 对 五 金 器 材 的 使 用 ， 都 是 本 着 有 旧 的 不 用 新 的 ， 旧 的 坏 了 ， 狐 从 理 后 ， 还 当 新 的 用 。 
在 非 酝 产 的 开支 上 ， 每 季 、 月 都 有 用 钦定 额 ， 控 制 得 很 严格 ， 大 家 自觉 遵守 ， 一 般 情况 下 ， 和 都 
是 按 寻 行 

第 二 ， 众 ， 相 信 众 ， 向 职工 提出 生产 中 关键 问题 ， 明确 奋斗 目标 ， 和 
的 革命 干劲 求解 决 困 难 ， 完 成 任务 。1957 年 明确 了 生产 上 的 三 大 关键 : 提高 产量 、 降 低 沂 耗 、 
安全 生产 ; 五 大 环节 : 提高 证 粉 利用 率 ， 降 低 煤耗 、 电 耗 、 控 制 费 用 、 提 高 大 曲 糖 化 力 节 狗 用 
则 。 全 年 的 生产 ， 都 围 这 些 题 发 动 众 提 合理 化 建议 ， 同 时 还 常 不 地 针对 关键 与 
行 分 析 研 究 , 通过 和 众 相 合 , 探 取 具 体 措 施 ， 取 得 显著 成 。 如 在 用 曲 量 方面 ， 过 
去 百 斤 原料 得 用 9. 9 帮 。 他 们 期 抓 着 提高 种 曲 的 关键 ， 改 进 了 以 大 曲 糖化 力 的 高 低 ， 规 定 选 曲 
， 用 还 步 到 百 原料 用 6 多 一 点 。 在 电 上 ，1957 电 在 1 千 度 
上 ， 提出 : “ 用 电 ，. 向 电 800 斗 "的 口号 后 ， 电 工 即 积极 路 ， 少 
用 ; 班 与 开 节 电 ; 电量 的 计算 ， 由 日 耗 电 改 为 吨 精 电 ， 把 这 些 措施 同时 
举 ， 众 的 干 达 到 每 酒 精 电 50 度 ， 折 算 成 日 耗 电 为 下 。 他 们 也 十 分 重 
坷 春 众 性 的 合理 化 建 访 。 对 合理 化 建议 处 理 ， 订 出 一 套 较 为 完备 的 制度 和 办 法 ， 使 所 有 的 合理 
化 建 芒 都 能 及 时 解决 ， 及 时 答复 ， 作 到 了 件 件 有 着 落 ， 条 条 有 答复 ， 所 以 合理 化 建 访 已 成 为 坎 
常 众 。 在 9 , 工人 永 提出 的 的 二 一 的 建 . 全 可 节 榴 煤 45, 000 
。 人 人 等 的 制 杂 醇 油 淡 酒 加 热管 , 全 和 车 可 9, 000 公 上 押 ， 
相信 的 智慧 ， 是 提高 生产 和 勤 俭 办 企业 方 重 
要 关 一 

第 三 、 时 不 断 地 总 广 本 厂 的 先进 ， 也 常 地 学 四 厂 的 先 进 经 ， 是 提 
高 技术 水 平 ， 使 生产 不 断 增 甚 , 成 本 不 断 降低 的 办 法 之 一 。 

妃 年 来 ， 特 别 是 1956 年 以 来 ， 这 上 厂 在 生产 管理 方面 碟 心 地 学 看 与 推广 兄弟 厂 的 先进 和 绝 原 。 
天 津 、 哈 尔 兄弟 厂 参 观 学 ， 和 本 究 兄弟 厂 
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最 近 ， 我 访问 了 河南 南阳 酒精 厂 ， 东 在 这 厂 住 了 
四 天 。 四 天 的 工厂 生活 , 输 我 留 下 最 强烈 的 印象 之 一 ， 
就 是 ， 工 人 们 克勤 克 俭 ， 苦 干 、 硬 干 、 穷 干 的 革命 干 
! 

在 我 一 踏 进 这 厂 的 厂 门 ， 工 人 们 疾 训 而 勤奋 的 形 
象 就 感染 了 我 ， 使 我 忘 肥 了 旅途 上 的 疲劳 立即 和 他 们 
在 一 起 ， 投 入 到 紧张 而 愉快 的 工厂 生 医 中 来 。 

工人 们 有 的 胸 前 戴 着 有 ”76493” 几 个 阿拉 伯 数 
字 的 牌子 ， 有 的 在 上 也 同样 数字 的 。 
“76493" 是 什么 意思 ? 

就 在 这 天 下 午 ， 工 厂 召 开 的 全 体 工人 大 会 上 ， 我 
知道 了 , “76493” 是 工人 们 立志 夺取 的 数字 。 其 中 的 
7, 是 代表 着 生产 吨 酒精 要 煤 700 公 斤 6 ,是 100 
斤 原 料 要 用 6 斤 曲 5 4， 生 产 工 吨 酒 精 要 耗 电 40 庚 ; 
93, 利用 达到 939%6。 粗 看 ， 这 几 个 数字 什 
么 新 奇 , 但 是 , 当 你 知道 用 700 公斤 煤 生产 工 吨 酒 精 ， 
在 国际 上 ， 只 有 日 本 一 国 才 达到 过 时 ， 那 你 就 明 上 
了 ， 他 们 正在 追赶 世界 的 先进 水 乎 ! 

南阳 酒精 厂 的 工人 和 公国 的 工人 一 样 ， 革 命 的 干 
劲 就 象 海浪 互 波 ， 永 远 向 前 , 而 更 可 贵 的 ， 是 工人 们 ]， 
自 建 厂 至 今 始 纸 坚持 着 勤俭 办 企业 的 方针 ， 充 满 着 朝 
气 ， 使 工厂 从 无 到 有 ， 使 技术 从 落后 到 先进 、 直 至 妃 
赶 世 界 先 进 水 平 ， 他 们 的 这 种 劲头 的 源泉 在 哪儿 ? 也 
就 是 这 天 晚上 的 工人 大 会 输 了 我 答复 。 当 厂 长 马 文 华 
同志 ， 向 工人 传达 他 参加 北京 至 国 食品 工业 会 议 的 情 
况 ， 亲 耳 听 到 朱 副 主席 的 ， 看 到 朱 副 主 
席 身 体 健康 时 ， 工 人 们 立 剂 响起 了 震 耳 的 掌声 ， 坐 在 
他 , “ 们 的 身体 健康 , 就 是 工人 阶 的 幸福 、 人 
民 的 幸 隔 ! ”这 是 从 心底 发 出 来 的 ， 对 党 对 社会 主义 
建设 事业 的 无 限 忠诚 的 声 昔 。 

他 们 的 力量 的 源泉 就 在 这 儿 。 这 种 力量 ， 使 他 们 
战胜 了 许多 困难 、 那 还 是 在 1948 年 , 需要 生产 酒精 , 支 


解放 战 ， 党 和 政府 决定 由 当地 机 关 小 米 5 


万 斤 , 从 地 方 武装 部 队 里 , 抽 导 了 一 批 有 生产 酒精 技术 
的 ， 解 为 工 , 开办 这些 久 人 


深 知人 民有 财产 来 的 不 易 ， 就 以 一 座 践 破 医 攻 为 厂址 ， 
从 敌人 遗留 下 的 确保 上 拆 下 一 碎 一 木 ， 另 外 找 了 一 个 _ 


瓦 托 、 一 个 木匠 ， 自 当 小 工 ， 建 起 了 厂房 。 他 们 没有 


房子 住 ， 就 以 当 宿舍 厂 里 没 钱 开工 ， 


60 斤 小 米 ， 雁 持 个 人 生活 。 很 快 地 千 万 斤 的 酒精 就 生 
产 出 来 。 随 着 全 国 的 解放 ， 工 厂 又 担负 着 满足 工业 用 
酒精 的 任务 ， 他 们 起 来 。 这 时 ， 只 有 


及 干部 办 、 觉 的 地 方 ， 仍 在 。 
1950 年 ， 国 家 向 这 厂 抽 南 了 。 他 们 就 从 上 海 买 
一 套 焉 破 的 制 酒精 机 器 ， 求 代替 原来 的 土 法 生产 。 机 


办 ? 拆 了 原来 的 重建 ， 不 能 ， 工 人 们 就 在 原 地 脚 上 挑 


下 去 ， 在 四 公 尺 深 处 打下 木 椿 ， 上 证 上 石子 ， 大 七 丈 高 
的 燕 溜 塔 竖立 起 来 。 蒸 孝 锅 的 支架 , 要 用 工 字 铁 支 顶 ， 
当时 浸 这 多 的 钱 买 工 字 铁 ， 就 以 廉价 的 木材 代替 ， 在 
木材 的 两 头 安 上 , 受 的 部 分 铁 , 的 
支撑 住 了 山体 。 设 备 都 安装 好 ， 开 工 生产 时 ， 摆 在 面 
前 的 问题 ， 是 没有 电力 ， 那 时 南阳 市 还 没有 发 电厂 ， 
他 们 就 以 6 个 次 车 头 作 动力 用 。 汽 车 头 破 旧 不 堪 ， 往 
往 这 个 停 了 ， 那 个 也 发 动 不 着 ， 可 是 , 生产 不 能 停顿 ， 
厂 长 就 和 工人 成 天 在 一 起 , 以 人 力 代 替 电 力 拉 机 器 , 一 
着 拉 ， 一 拉 就 是 几 个 甸 点 ， 或 至 下 牢 夜 。 他 们 就 是 这 
样 顽强 地 战斗 在 生产 战线 上 ， 不 气 

1953 年 春天 ， 河 南 省 发 生 了 严重 的 霜 钦 。 工 厂 的 
原料 发 生 了 问题 ， 虽 厂 里 存 有 的 上 百 万 斤 原料 ， 但 要 
立刻 途 到 乡下 ， 支 援 农民 兄弟 生产 救灾 ， 眼 看 就 要 停 
工 了 。 怎 么 办 ? 他 们 就 千方百计 地 寻 找 代 用 品 作 原 
。 促 当时 ， 酒 业 上 探 用 作 原料 还 缺乏 
验 ， 但 在 党 下 工人 们 强 的 迎 接 了 困难 ， 
战胜 了 困难 。 于 成 功 的 以 野生 植物 和 棉 作 
出 了 酒精 。1954、1955 两 年 闻 ， 共 利用 这 两 种 原料 制 
酒精 7 万 多 公斤 ， 节 构 粮食 20 多 万 斤 。 他 们 这 种 独 
创 精 种 ， 不 只 为 国 守节 榴 了 粮食 ， 更 重要 的 是 为 制 酒 
工业 找到 了 新 的 原 桂 途径 。 

南阳 酒精 厂 从 白手 起 家 ， 冲破 生产 道路 上 的 重重 
困难 ， 节 节 地 取得 了 胜利 。1952 到 1957，5 年 来 他 们 


.为 国家 积 果 责 金 达 867 万 元 ， 这 个 数字 ， 相 当 于 这 厂 


现 有 产 和 流动 的 九 倍 个。 虽然 ， 他 们 对 国 
家 作出 了 这 样 大 的 贡献 ， 但 是 他 们 仍旧 坚持 勤俭 朴素 
的 作 必 ， 拿 一 文 钱 当 百 廊 用 ， 一 分 一 昔 钱 也 不 乱 花 。 
老 工 人 张 暴 富 指 着 一 排 办 公 室 对 我 说 1956 年 , 国家 


我 们 一 笔 姜 办 公 室 的 专 我 们 用 很 少 的 钱 


这 排 房 ， 你 看 ， 子 是 的 ， 门 窗 是 ， 就 
也 是 用 旧 的 哩 ， 每 平方 父 尺 才 花 15 元 ， 剩 下 来 的 钱 ， 
我 们 又 “ 投 均 "到 扩大 再 生产 了 ”。 姜 办 及 室 如 此 ,但 库 
有 ? 也 同样 ， 从 乡 王 买 由 ， 从 烟 厂 买 破 包 ， 措 起 
了 ， 从 1956 年 以 来 ， 三 座 油 毛 
棚 。 总 起 来 ， 这 方面 ， 就 节 构 献金 在 10 万 元 以 上 。 


这 些 人 库 ， 别 看 花 的 钱 少 ， 用 处 还 很 大 。 三 座 油 毛毯 


于 原料 万 斤 ， 还 从 未 发 生 过 质 的 


版 


事故 。 
这 种 克勤 克 ， 干 干 的 革命 劲头 ， 最 


就 在 没 买 一 一 木 而 起 来 的 主 厂房 。 马 厂 
长 带 我 下 车 间 时 ， 我 站 在 一 层 楼 板 上 ， 看 到 下 面 疗 立 
着 的 型 发 酵 看 到 脚 从 楼 下 伸 上 来 的 
孝 顶 看 到 前 边 ， 这 的 山墙 一 一 高 梁 杆 作 
的 夹 墙 ; 看 到 ， 甚 致 可 以 伸手 摸 到 的 屋顶 木 架 ……。 
这 些 ， 都 使 我 感到 很 大 的 惊奇 ， 因 为 从 我 所 看 过 的 许 
多 工厂 里 ， 象 具有 这 样 设备 的 车 间 ， 还 没有 见 过 这 样 
简陋 的 厂房 ， 也 就 是 这 简陋 的 厂房 ， 发 现 了 工人 们 创 
造 性 的 英雄 事 

我 妇 厂 长 ， 这 些 大 的 机 器 ， 在 这 座 
有 钢筋 混凝土 构件 的 厂房 里 ， 运 村 起 来 ， 有 没 有 发 生 
过 事故 ? 他 从 未 有 过 ， 就 是 支撑 的 那些 木 
架 ， 虽 然 天 天 受 很 大 震动， 但 却 支撑 了 六 年 ， 从 1951 


面 的 时 ， 他 地 跟 我 ， 就 是 人 人 时 时 刻 刘 
住 了 安全 

安全 ， 在 南阳 酒精 厂 求 襄 ， 的 确 已 深入 人 心 。 从 
许多 届 备 的 改进 上 ， 都 能 说 明 这 点 。 修 配 老 工人 徐 永 
看 到 工人 用 人 力 200 斤 原料 登 着 的 楼 
梯 料 上 就 研 出 了 原料 升 机 。 之 后 ， 他 在 其 
他 工人 的 下 ， 又 出 倒 、 、 柄 
机 。 这 些 机 器 代替 了 策 重 的 人 工 气 作 ， 同时 ， 机 器 的 
造价 双 很 小 ， 原 树 升 从 机 在 外 面 定 作 要 一 万 元 以 土 ， 


”他 们 才 花 八 百 元 ! 


在 离 厂 前 一 天 的 晚上 ， 我 顾 不 得 整 幅 行 装 就 又 赶 
近期 内 ， 我 们 要 拿 下 “76493” 这 几 个 跟 进 数字 ， 在 今 
年 我 们 还 要 才 养 出 有 高 中 女 化 程 庶 的 16 人 ， 达 到 一 
极 技 术 员 水 平 的 16 人 , 工程 师 水 平 的 9 人 ， 我 们 还 要 
前 进 ， 前 进 ， 永 远 前 进 ! / 


.目前 有 的 人 增产 增 不 上 去 ， 成 本 降 也 降 不 下 
来 感到 增产 不 能 趴 进 无 门 ， 也 有 的 人 不 癌 供销 条 
件 的 有 无 可 能 孤立 地 订 增 产 计 划 或 者 用 增产 甲乙 
烟 少 产 丙 烟 的 办 法 来 增加 产值 扩大 积累 。 
一 旦 供销 部 门 提出 不 同 的 意见 则 双 怨 天 龙 人 。 我 


烟 定 , 丁 ,个 别 地 区 丁 烟 供不应求 。 
据 胎 山东 、 河 南 、 上 海 \, 辽 宁 四 个 省 市 烟 厂 所 生产 
的 乙 压 的 最 多 。 丁 烟 原 料 不 足 的 情况 
则 更 为 严重 、 在 这 方面 要 达到 地 57 年 的 生产 水 
平 ， 烟叶 20 万 。 这 明知 烟 工业 的 
产 确 有 一 定 的 困难 ， 但 问题 不 可 能 是 稻 对 的 。 我 
国 除 烤烟 而 外 还 种 有 200 余 万 亩 上 螃 上 栖 烟 ， 仅 据 四 
川 省 的 估计 入 们 自 留 自 自 吸 的 烟叶 
将 在 百 万 担 以 上 。 这 些 烟 叶 , 如 通过 加 工 再 售 出 ， 
则 可 解决 83 万 余 烟 的 ， 从 而 增加 了 国 
家 的 积累 。 就 以 烤烟 收购 来 讼 ， 每 年 收购 的 平均 
倚 不 足 959%6， 脚 叶 还 没有 利用 ， 如 在 丙丁 圾 烟 中 
平均 增加 的 烟 〈 丙 少 些 丁 多 些 ) ,四 
至 八 月 就 可 解决 生产 37 万 箱 知 烟 的 原料 。 9 
要 生产 过 程 中 损耗 ， 降 低 原 耗 。 如 果 


个 厂 都 能 达到 前 食品 部 提出 时 一 645， 甲 二 632， 
丁克 545， 其 他 59. 4 的 指标 
的 原料 将 可 生产 八 万 箱 逢 烟 ， 厂 已 赶 过 
这 个 指标 。 在 抢收 叶 上 安徽 过 


叶 烤 ， 大 丙丁 使 用 ， 果 也 很 好 如 
全 国 洛 烟 工 业 都 推广 这 个 办 法 ， 就 可 增加 烤 烟 二 
三 十 万 担 。 此 外 ， 也 可 扩大 烟叶 的 收购 比例 ， 动 
员 农 民 少 留 原 料 ， 支 援 工 业 生 产 ， 把 这 些 措施 认 


二 、 成 本 降 也 降 得 下 来 
“产量 计划 不 如 去 年 ， 


就 算 不 这 是 不 少 厂 导 的 话 。 似 


卷烟 工业 的 中 


` 短 , 学 先进 赶 先 进 , 以 先进 的 指标 做 为 本 省 的 跟 进 


卑 成 本 再 要 下 降 就 是 不 可 能 的 了 。 这 是 没有 看 到 
企业 的 注 在 力量 。1957 年 的 烟叶 单 箱 滑 耗 ， 最 高 
与 最 低 的 相差 会 达 三 从 之 多， 上海 四 | 
成 达到 过 99.68%, 而 哈 厂 有 99. 
煤耗 低 的 ， 只 要 四 父 斤 就 可 生产 一 箱 知 烟 ， 高 的 
则 须要 20 余 公 斤 。 这 难道 还 不 能 觅 企业 大 有 清 
力 可 枫 吗 ? 另 一 方面 从 一 个 厂 的 内 部 来 说 ， 不 仅 
镍 班 与 乙 班 生产 效率 不 一 样 ， 就 是 一 个 班 内 也 | 
相差 很 大 。 黄 烟 厂 石 6653 的 包 烟 法 , 效率 
要 上 比 本 厂 和 公国 烟 厂 平均 高 出 8096， 这 就 可 司 
落后 的 赶 上 先进 先进 更 先进 ， 成 本 就 可 以 大 大 中 
进 ， 山 东 省 工业 会 过 ， 互 相 取 补 


指标 ， 以 先进 的 经 有 验 做 为 本 厂 成 计划 的 具体 措 
施 ， 桔 果 成 本 便 可 降低 2 一 39%， 天 津 烟 厂 除 芙 微 
和 推广 各 种 先进 友 验 外 在 费 用 管理 上 ， 探 取 请 理 
处 理 料 、 以 旧 翻 新 ， 能 用 的 尽量 用 ， 做 
大 不 买 ， 装 饰品 不 买 ， 低 值 易 耗 品 不 
买 、 工 作 服 不 买 、 广 具 耗 张 不 买 、 工 具 另 件 不 
买 。 这 褒 明 降低 成 本 的 办 尘 是 多 得 很 ， 关 键 在 于 
我 们 要 个 小 动手 ， 一 
事实 却 相反 。 
上 海 逢 烟 工业 ， 在 去 年 试制 成 功 了 混合 型 的 
和 以 香料 烟 制 成 的 香料 型 香 叶 牌 香 
改变 了 炖 粹 用 烤烟 生产 知 烟 的 途径 ， 今 年 又 正在 
试制 赶 上 英国 三 五 牌 的 高 极 产品 。 青 岛 烟 厂 准备 
生产 中 低 产品 薄荷 烟 ， 他 们 利用 碎 烟 制 成 
斗 烟 烟 烟 。 恒 大 厂 还 提出 ， 在 保持 原 
有 成 本 水 的 基础 上 提高 个 等 ， 两 
乙 二 乙 二 赶 一 质量 要 求 有 步 上 海 


烟 二 厂 也 提出 外 观 质 量 乞 全 达到 部 颁 标准 ， 二 十 
支 烟 支 重量 到 0. 3 公分 的 范 轩 内 。 上 
都 了， 烟 工业 增产 可 能 ， 


一 


日 处 理 5 甘 的 半 


土 香 , 目前 在 我 国 食糖 中 仍 估 相 当 大 的 比重 。 土 贸 
坊 用 石 或 木 压 , 以 力 拖 ， 其 出 低 ， 


广东 为 例 , 一 般 为 629% (对 甘蔗 ), 浪费 很 大 。 


农业 社 探 用 ， 以 代替 旧式 土 糖 作坊 。 


生 法 及 流程 
这 个 设计 是 先 机 后 土 的 牢 机 械 土 糖 厂 。 于 棒 部 分 
探 用 机 械 ， 部 分 用 开口 。 以 甘蔗 为 原 
料 ， 产 品 则 可 根据 当地 生产 及 消费 铬 异 出 产 片 糖 ， 红 
糖 粉 或 其 他 土 糖 。 


生 


石灰 


这 个 的 成 品 是 粉 ， 如 生产 片 或 其 他 土司 可 根据 当地 生产 部 分 。 


主要 物料 
吨 / 小 时 吨 /24 小 时 
甘 0.625 
下 0. 454 10. 908 
湿 0.3171 4.092 
品 土 0.081 95 


1. 出 根据 广东 甘 研究 室 桔 
果 为 12.729%h。 

2 产 档 率 按 139% 计算 。 其 根据 为 , 广东 土 糖 作 
坊 的 产 率 平均 构 14 ， 而 广东 、 建 机 械 化 土 
一 般 较 当地 土 糖 每 100 斤 甘 产 2 斤 ， 
因此 探 用 ，11 十 2=13(9%) 的 产 。 


因此 顶 可 以 随 的 厚薄 升降 ， 这 样 就 能 受 
大 的 压力 ， 还 不 致 于 。 

根据 广东 甘蔗 科学 研究 室 压 桦 试 验 结 果 ， 它 的 压 
效 能 是 : 

更 正 得 份 84. 08% 功 ”3.4 千瓦 或 4.6 力 

( 乙 ) 动力 机 的 选用 可 根据 各 地 动力 机 供应 情况 

及 燃料 价格 ， 灵 活 选 用 匹 力 〈 为 了 提高 压 
量 及 抽出 ， 以 选用 5 匹 力 以 上 为 煤 气 机 、 
锅 琵 机 、 电 动机 或 其 他 动力 机 。 


设备 : 现在 将 煤气 机 、 、 电 动机 作 一 比较 如 
1. 及 动力 机 以 供 选用 动力 机 时 参考 
( 甲 ) 压 机 探 用 型 四 型 压 机 。 
机 “| 10 。 | 10 力 木炭 煤气 机 10 西 对 电动 机 
估计 格 (元 ) 2,200 2%500 500 ( 附 》 
980 公斤 煤 /24 小 时 “| 120 公斤 木 /24 小 时 | 189 小 电力 /24 小 时 
要 求 管理 技术 最 但 以 当地 有 电流 供应 方 能 探 用 


(再 ) 压 机 由 动力 机 以 下 拖 动 定 动力 
机 后 ， 按 压 皮 每 分 330 求 决定 动力 机 
直径 。 

( 丁 ) 由 于 及 动力 机 在 2 以 上 ， 可 
以 不 用 基础 ， 而 用 螺 国定 于 木 座 上 这样 节省 
投 南 ， 在 束 后 也 容易 动力 机 下 移 作 他 用 。 


一 一 


根据 广东 州 厂 及 福建 各 土 ， 每 
灶 每 天 可 产 糖 200 2, 500 所 以 这 个 设计 
用 工 座 就 用 了 。 为 了 利用 热 、 节 
及 提高 生产 能 力 ， 据 土 厂 验 ， 座 博 
8 锅 。 


| 


这 个 计 的 适宜 不 足 的 燃料 可 根 份 ， 可 再 将 装 进 里 用 木质 式 压 
据 当地 情况 用 山 草 木柴, 煤 等 补充 。 如 确 需 补充 山 草 沽 。 


或 煤 作 燃料 , 就 将 山 章 煤 分 混在 内 燃烧 为 好 。 4。 容器 及 运 
可 利用 当地 有 糖 坊 灶 扩建 ， 以 节 及 清 从 压 及 直接 流 小木 
3. 机 5. 糖 工具 
压 机 | 4 一 一 1 型 四 1 4 000 | 4,000 | 未 厂 估 价 
动 及 机 | 5 一 10 匹 马 力 1 2, 200 | 2,200 | 价格 以 10 匹 锅 驼 机 计算 
皮 带 | 4 时 平 型 胸 带 6 层 12 公 尺 7.09 85 | 实际 长 度 在 选 定 动力 机 皮带 输 后 决定 
灶 | 入 1 1,800 | 1,800 
压 | 标 压力 式 1 20 20 
权 | 中 660x500 ] 8 8 
床 | 400x2,.300x150 木 1 5 5 
4 1.5 6 | 盛 用 
压 机 及 动力 机 木 1 50 | 50 
| 秤 | 300 1 150 ]50 
小 修 工 有 150 
| 8515 | 
建筑 工程 ”辅助 燃料 及 材料 消耗 数量 


这 个 设计 的 估 地 面积 小 ， 利 用 旧 民 房 修改 即 可 。 re 
但 时 汽 很 多 ， 则 必须 在 室 顶 加 修 气 窗 ， 以 便 通 算 标 量 


动力 
由 农业 社 一 ， 管 理 人 员 及 织 由 社 决定 。 或 木 0.5 /马力 小 时 120 公斤 
由 于 设备 简单 ,管理 容易 , 全 厂 只 需 2. 3 圾 水 平 的 或 电力 0, 745 千瓦 小 时 / 属 力 小 时 180 千瓦 小 时 
技工 负责 机 械 小 修 及 指导 操作 即 可 ， 其 余 部 工 ”一 -一 
人 可 由 农业 社员 担任 。 | 
劳动 力 配备 木 10 多 ) 5.5 
或 煤 5.5% (对 甘 825 公斤 
项 | 天 数 数 各， 石 公斤 / 甘 | 5 公斤 
动力 及 压 检 1 4 | 总 人 数 包括 技工 1 各 花生 油 0.05 公斤 / 吨 甘 楷 495 公斤 
搬运 火 2 6 全 ”234 吨 ”工人 人数 28 人 
制 、 压 过 总 投资 8, 500 元 
2. 每 吨 成 本 ( 见 下 表 ) 
合 时 “| | 3. 逢 
技术 轻 济 指 标 每 吨 糖 无 税 出 厂价 格 300 元 每 吨 笛 成 本 244. 12 元 
1. 主要 技术 许 指标 每 利 55. 88 元 每 天 利和 ”108. 97 元 
_ 每 日 鞭 吨 年 数 ”120 天 全 利 13, 0076. 40 元 生产 78 天 即 可 收回 投资 。 
” 季 ”1800 吨 ”需要 种 面积 450 以 上 利 是 以 产 糖 1390 计算 的 。 但 有 些 地 区 
( 按 4 / 产 量 ) 甘蔗 较 低 ， 产 率 不 能 达到 139%6， 如 果 产 率 为 


出 产 13% 129%6， 划 每 吨 产 


一 2217 一 


344. 12 x 了 46 元 


每 吨 产 ”35.54 元 天 利 
全 要 季 利 答 7, 676, 40 元 生产 133 天 即 可 收回 投资 。 
每 吨 糖 成 本 胡 


63. 97 元 


动力 燃料 ， | | 
木 5 元 / 6.35 | 动力 以 
甘 7,692 吨 24.00 | 184.61 
者 补充 燃料 
木 1.5 吨 2 元 / 担 ”36.00 | 者 补充 
料 以 木柴 计 
辅助 材料 
花生 油 及 2.00 
机 等 
工 资 34.36 | 按 每 个 劳动 
力 每 天 工 元 计 
照明 1.00 
合 | | 244.52 | 
操作 注 
(1D) 压榨 机 操作 注意 事项 
1 开机 前 的 准备 工作 : 


甲 、 开 机 前 要 检查 机 件 各 部 分 是 否 正常 。 如 动力 
机 运转 、 机 身 各 部 分 键 及 螺 等 是 否 有 松动 等 。 

乙 、 各 运转 部 分 轴承 、 牙 内 等 ， 在 开机 前 必 先 放 

甲 、 工 、 的 距 ， 主 要 是 作 破 碎 用 ， 可 
根据 实际 的 需要 进行 节 。 如 径 大 或 小 , 可 工 或 
下 降 工 

乙 、 开 的 距 ，@D 松 开 上 面 的 节 
弹 ， 至 弹 不 发 生 压 力 为 止 @@ 松 开 
图 用 软 铁 林 两 条 ， 于 辊 的 两 边 试 压 〈 用 手 转 动 皮带 办 
下 ) 后 ， 测 定 的 及 校 辊 的 
接近 ) ， 这 两 项 工作 是 以 轴承 下 边 的 来 进行 
的 ; 紧 托 。 

丙 、 节 、 关 的 陈 距 ， 法 同上 。 

使 两 一 不 产生 力 的 情况 下 ) 紧 
， 使 两 边 的 压 力 相等 。 

3. 开机 前 先 无 负荷 的 进行 空转 十 分 锌 ， 然 后 开 
始 

5.“ 后 注意 事项 ， 

四 条 为 好 (一般 大 小 ， 如 大 三 
条 ， 小 可 五 条 ) 。 

@ 防止 芒 横向 才 不 至 塞 如 横向 塞 ， 


会 有 声 , 这 时 可 用 大 的 直 , 推 其 前 进 ， 
车 仍 阻塞 再 按 @@ 项 处 理 。 

开 车 后 要 经常 检查 油管 ， 看 看 润滑 是 否 已 
进 至 各 运转 部 分 。， 

“如 阻塞 ， 应 立即 停机 检查 是 否 紧 贴 
前 停 机 时 , 可 用 手 伸 至 和 前 口 处 ， 措 
面 有 没有 积存 芒 深 ， 如 有 可 使 动力 机 反 向 转动 ， 取 出 

@@“ 如 果 从 发 现 有 两 底 落 ， 应 
检查 是 否 紧 贴 前 停 机 后 ， 用 手 伸 至 刀 前 
接口 摸 摸 里 面 有 没有 积存 , 如 有 , 应 即 拆 机 好 
底 梳 再 行 开 

在 开机 有 负载 〈 即 时 ) 时 不 能 节 弹 
两 受 力 不 匀 ， 容 易 发 生 故 障 。 在 开机 
无 负载 时 ， 可 以 弹 

6. 停止 后 的 工作 

清理 机 中 的 ， 用 水 洗 ; 

各 上 机 油 运转 几 ; 

@@“ 检 查 机 件 各 部 分 是 否 正常 。 

(IT) 者 制 土 糖 粉 的 操作 要 点 

1. 生火 前 先 将 锅 内 ， 然 后 生火 ， 不 能 
先 烧锅 , 后 倒 芒 汁 , 以 防止 糖 锅 破裂 。 一 边 蒸发 一 边 顺 
次 将 移入 下 一 锅 , 最 后 , 集 中 在 一 个 锅 (起 
糖 ) 。 

2. 加 石灰 时 ， 可 直接 加 入 石灰 粉 。 但 宜 先 将 石 
灰 制 成 石灰 乳 加 大 为 好 。 五 灰 乃 是 以 石灰 一 斤 加 水 六 
斤 ( 美 ) 制 成 。 

3. 每 锅 ( 360 斤 ) 加 石灰 乳 9 15 
匙 150 ) ， 分 两 次 加 入 。 第 一 次 于 汁 加 
热 至 揪 60 时 ( 手 微 加 灰 三 分 之 
二 ， 其 余 三 分 之 一 的 石灰 乳 在 芒 半 加 热 至 揪 氏 100 度 
左右 时 加 入 。 

加 灰 量 的 掌握 是 比较 困难 的 工作 。 如 没有 可 靠 的 
和 经验 时 ， 可 购买 “ 氧 离子 省 度 比 色 克 ” 进 行 比 色 试 验 
(一 般 加 到 酸 礁 值 6. 2 为 宜 ) 。 

4. 加 必须 将 泡 清 ， 保证 产品 质量 。 

5. 当 热 至 揪 110 度 左右 时 ， 沸 ， 
泡沫 很 多 , 可 加 生 油 数 滴 以 破 泡 防 焦 。 ， 

124 125 度 时 此 时 滴水 成 珠 , 和 
口 难 迅速 起 〈 队 雨天 可 适当 提高 温 度 
起 锅 ) 。 

7. 将 人 床 翻 ， 反 复 翻 研 至 
成 为 糖 粉 。 

8. 如 孝 糖 时 发 现 锅 破 裂 ， 应 立即 将 糖 汁 移 去 ， 
用 白 拌 砂 或 以 黄豆 用 水 浸透 与 棉花 椿 ， 或 
肝 与 混 匀 。 如 破裂 严重 ， 便 需 换 新 

泡 压 滤 操 作 


将 糖 泡 吉大 水 〈 泡 四 份 、 热 水 一 份 ) ， 
装 大 〈 布 15 公分 、 长 60 公分 ) 中 后 , 用 
(下 接 263 页 ) 


小 口 ， 洗 去 袋 内 污 泥 ， 
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9 一 0 压力 装置 一 0 压 一 0 压 52 一 0 塞 ”36 4 角钢 
42 弹 ”3 一 0 前 43 前 盖 板 44 螺 一 0 一 0 46 一 0 拉 
37 螺 38 活 39 一 0 顶 一 0 顶 28 一 0 面 0 右 机 架 
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这 个 设计 是 根据 张家口 蛋 厂 演 车 的 设备 
整理 而 成 ， 该 厂 为 了 解决 和 品 生产 季节 性 问题 ， 在 蛋 
产 时 , 即 代 产 出 口 公司 加 工 为 精制 淀粉 。 
每 年 生产 期 自 11 月 下 旬 开 工 至 第 二 年 3 月 上 名 止 , 生 
产 约 100 天 〈 包 括 检 和 修 时 间 ) ， 平 均 日 产 精 淀粉 6.5 
吨 ， 最 高 可 达 8 吨 ,每 生产 期 生产 总 值 为 462, 400 元 。 
土产 出 口 公 司 收购 粗 演 粉 的 平均 价格 每 公斤 为 0.46 
元 ， 加 工 上 费 每 公斤 0. 15 元 ， 加 工 成 本 每 公斤 约 0. 10 
元 ， 每 从 斤 可 得 加 工 利润 0. 05 元 ， 一 个 生产 期 该 厂 
可 得 加 工 利 漳 32,500 元 《前 几 个 生产 期 由 于 加 工 成 
本 高 ， 加 工 费 以 低 故 赔钱 ,1957 年 生产 期 由 于 降低 了 
情 助 材料 的 消耗 量 ， 提 高 产量 ， 和 提高 了 加 工 费 ， 所 
以 转 为 赚钱 ) 。 假 如 粗 注 粉 由 厂 本身 直 接收 购 ， 加 工 
精 淀 粉 ， 每 吨 构 可 得 工业 利润 170 元 ， 一 个 生产 期 可 
得 工业 利润 11 万 元 。 

车 间 除 洗 沉淀 部 愉 ， 其 余 烘 干 、 粉 
碎 、 包 装 各 车 间 均 利用 蛋品 的 生产 车 间 。 主 要 为 手工 
操作 ， 投 次 少 ， 可 解决 蛋 厂 季节 性 生产 问题 。 


甲 、 工 艺 流程 
粗 淀粉 一 ”溶解 池 一 一 振 提 砂 


湿 木 槽 一 拍 碎 一 干 
| 
包装 -一 > 过 磅 一 一 条 口 一 一 成 品 
乙 、 操 作 府 明 


一 、 池 


料 纯 可 适当 提高 ) 。 

操作， 

@ 必须 放水 于 池 中 ， 开 动 机 使 水 
转动 后 再 下 粗 淀粉 。 

时 间 包 括 下 粉 2 小 时 左右 ， 试 省 达 到 
要 求 时 放 入 震动 在 粉 省 度 应 保持 


在 13 一 14 
图 ” 放 入 震动 解 时 ， 业 流 要 匀 ， 对 水 要 均 ， 不 得 
忽 大 忽 小 ， 每 套 粉 过 震动 节 时 间 1 小 时 牢 一 2 小 时 。 


二 、 提 和 砂 

1. 要 求 ， 提 砂 干 净 不 砂 齿 

2. 操作 ， 

@ ”由 震动 饰 放 大 提 砂 木 槽 时 ， 要 勤 提 砂 ， 看 原 
料 博 况 ， 最 多 不 得 超过 ?7 一 10 分 链 提 和 砂 一 次 ， 防 止 由 
于 提 砂 不 将 发 现 砂 齿 现象 。 

四 提 砂 后 的 粉 随 即 流入 ， 崇 了 地， 由 该 
用 入 木 槽 。 漂 白 。 

图 ” 提 砂 时 不 得 使 其 砂子 漫 过 格 条 ， 防 止 冲 过 木 
格 时 影响 砂 

的 砂子 ， 其 中 含有 部 份 粉 ， 因 此 就 需 
放 在 大 桶 内 斤 拌 ， 沉 演 后 再 将 好 粉 起 出 ， 但 起 粉 必须 
注意 ， 防 混 砂 子 。 


三 、 下 麻 粉 ， 下 海 波 


” 1. ， 下 色 雪白 ， 下 海 波 后 无 

操作 ， 

@ 由 清 木 槽 使 其 有 2 一 2 
时 中 沉 时 间 ， 进行 排污 水 ， 排 浊 再 放 清 
水 ， 时 间 在 一 小 时 左右 ， 其 在 19 一 20 
右 。 

下 漂 ， 漂 粉 水 的 应 保持 4 一 5 度 ， 

(以 比重 玫 坛 验 ) 漂 后 的 程度 与 标准 样 相 同时 为 适 

宜 ， 粉 水 必须 在 机 开动 后 将 粉 底 起 时 
再 下 ， 抛 拌 时 间 一 般 在 40 一 60 分 狂 ， 视 其 色泽 与 标 
准 样 相符 后 ， 使 其 沉淀 ?一 2 小 时 牢 ， 然 后 排 毛 水 ， 
排 毛 水 时 间 一 小 时 。 排 水 后 仍 须 行进 拥 拌 ， 时 间 为 一 
小 时 ， 排 所 后 的 应 18 一 20 ， 相 海 
波 ， 分 2 一 3 次 下 最 好 ， 转 数 最 适宜 是 用 
转 ， 这 样 便 于 均匀 的 解 发 气 气 ， 每 套 产品 最 好 是 在 搬 
摔 30 一 40 分 镍 将 海 波 下 完 ， 海 波 下 完 后 再 用 试验 
管 探 取 用 以 镇 化 绅 试 之 ， 秽 其 色 不 发 红 ， 不 发 黑 ， 不 
其 它 色 ， 色 光 至 5 一 6 分 光 不 变 ， 与 下 
后 色泽 仿 时 为 适宜 ， 其 保持 18 一 20 度 。 
然后 至 集中 池 或 异 、 地 ， 半 如 至 集 
中 池 者 开 ， 如 至 、 次 时 用 人 工 
省 时 间 一 般 在 6 一 7 小 时 逐步 放水 ， 水 放出 后 即 开始 
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排 黄 检 ， 排 干 。 排 干 后 进行 起 粉 ， 全 部 包括 排 干 、 起 
粉 、 请 字 子 共计 应 在 16 到 20 小 时 。 


四 、 意 事 项 


1. 起 粉 时 应 注意 严格 工具 卫生 ， 如 铁 、 
等 ， 事 先 必须 徽 底 检查 ， 防 止 带 入 杂质 。 

2 “ 装 管 不 可 过 满 ， 防 止 沿 路 酒 掉 造 成 浪费 。 

3. 从 溶解 池 到 沉淀 池 起 粉 止 ， 每 一 回 池子 或 覃 
最 多 不 超过 三 套 粉 清 底 一 次 ， 在 职工 的 积极 改进 操作 
的 前 提 下 ， 清 池 套 数 是 可 以 减少 的 ， 防 止 套数 多 影响 
灰 份 和 砂 齿 现象 。 

4. 各 处 的 卫生 工作 必须 微 底 ， 要 养 成 在 制造 旦 
品 时 期 重 向 卫生 的 如 惯 。 


(二 ) 
一 、 拍 


1. 要 求 ， 拍 碎 过 磅 。 

2. 操作 ， 

”在 洗 工序 起 过 之 演 放大 木 槽 时 ， 必 须 先 
观 查 其 色泽 否 一 致 ， 如 发 现 色泽 一 ， 有 
花 ， 当 即 由 共 同 联系 ， 或 重 洗 或 归 二 
品 。 

Q@ 合格 时 随即 过 用 拍 碎 用 提 提 至 
房 内 ， 铺 于 布 子 上 ， 匀 ， 每 个 放大 7 一 8 
市 斤 ， 然 后 摆 在 架子 上 烘 干 。 

图 ” 烘 干 前 必须 注意 通风 眼 是 否 帐 通 ， 要 防止 因 
排 气 不 由 影响 烘 于 时 间 。 

、 

1 要求 ， 温度 正常 ， 烘 后 的 品 保持 
。 

2. 操作 

@ 温度 应 保持 华氏 120 为 适宜 装 外 
粉 时 可 适当 降低 ， 但 不 得 将 节 门 关闭 ) 。 

在 烘 烤 过 程 中 ， 每 到 6 一 7 小 时 一 
， 每 房 最 少 要 揉搓 二 ， 避 多 造成 水 
份 大 ， 和 出 现 现 象 。 
” 图 揉搓 前 操作 人 员 必 须 先 洗手 ， 检 查 指 甲 ， 防 
止 因 手 不 或 指甲 内 售 影响 点 和 灰 。 

图 为 了 使 其 水 份 及 时 挥发 ， 烘 烤 进 行 中 必须 勤 
倒 勤 翻 。 

图 每 房 淀粉 烘 烤 时 间 一 般 在 15 一 16 小 时 ， 烘 
烤 后 水 份 应 保持 20 一 2196 左右 。 

@ “产品 烤 成 后 ， 先 下 人 大 ， 匀 后 
， 布 袋 在 未 前 必须 底 次 ， 避免 因 不 造成 灰 
份 和 形 ， 装 后 过 以 考 在 烘 干 过 程 中 的 
水 损 部 份 。 


三 、 意 事项 : 


1. 大 木 槽 在 未 成 品 前 《包括 烤 前 烤 后 的 
成 品 ) 必须 微 底 扫 干净 防 止 

2. 烤 房 及 布 迭 子 在 烘 烤 前 ， 烘 烤 后 均 需 微 底 清 
扫 ， 在 扫 架 子 和 抒 子 时 ， 所 有 工序 存放 之 个 成 品 均 应 
盖 严 ， 防 止 不 的 飞 大 。 

3. 内 度 表 要 查 看 ， 避 高 低 。 

4. 检 大 布 和 时 不 应 关节 门 ， 保 
持 室 内 正常 。 

5. 房 汽 门 应 有 专人 ， 或 生产 相 负 专 
温度 忽 上 忽 下 ， 须 经常 与 房 取得 联系 ， 防 止 
供 气 与 用 气 之 间 出 现 腕 节 现 象 。 

6. 箭 道 内 放 有 守成 品 时 不 宜 扫 地 ， 所 有 产品 应 
用 盖 布 盖 ， 以 保持 纯 

7. 应 严格 卫生 工作 ， 无 痊 何 人 进 工 序 时 ， 必 须 
换 工 作 鞋 ， 以 防 带 进 灰 座 ， 为 了 保持 鞋底 和 干净， 工作 
鞋 不 准 穿 出 车 间 。 


) 包装 
干 


1. 要 求 ， 晾 千 后 的 水 份 在 化 验 室 的 配合 下 要 保 
持 18. 5 一 20%6 以 内 。 色 泽 ， 点 每 不 超过 
8 个 ， 水 份 不 超过 0. 8%6。 

2. 操作 

首先 对 烘 二 来 之 成品 外 之 灰 在 
扫 进 行 ， 的 项 目 干 程 度 、 色 
。 

为 合格 时 在 室 干 ， 了 拆 粉 
时 必须 将 袋子 口 2 一 3 寸 ， 混 进 座 土 ， 
时 间 一 般 在 8 一 12 小 时 左右 、 尽 量 避 如 延 长 。 

图 的 成 品 必须 分 清 批 数 ， 不 得 


二 、 碎 : 


要 ， 成 状 。 

操作 

将 之 淀粉 入 钢板 粉碎 。 

在 碎 当 中 要 和 常 观 查 和 听 电动 机 、 
元 罗 情 况 。 


1. 要求 ， 分 批 包 装 将 口 。 

2. 操作 

后 之 ， 升降 机 传 元 罗 进 行 过 罗 ， 
罗 后 进行 包装 ， 元 罗 时 运 圭 也 必须 烃 常 听 视 和 检查 。 

四 ”每 重量 25. 00 公斤 ， 必 。 

罗 出 的 成 品 ， 负责 和 。 
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图 
三 、 包 装 


”大 


本 刊 自 今年 第 七 期 起 ， 夫 如 “ 勇 往 直 前 ， 革 新 技术 "专栏 。 这 一 专 棚 的 任务 是 ， 报 道 食品 工业 
各 行业 技术 革命 情况 ， 及 时 传播 革新 的 技术 径 验 ， 以 促进 技术 革命 运动 的 发 展 。 

为 使 这 一 专栏 起 到 应 有 的 作用 ， 我 们 热烈 希 肇 食品 工业 管理 部 门 及 企业 的 职工 输 予 大 力 协 
助 ， 投稿 。 稿 件 内 容 ， 可 包括 以 下 几 个 方面 革新 事 革新 前 后 的 对 比 ，2. 群 的 技术 
， 可 能 附 有 3. 革新 者 的 姓名 、 所 在 单位 及 其 职务 等。 


2 个 1000 元 


四 、 意 事项 
马达 5 马力 1 个 600 元 
罗 出 之 根 据 成 况 适当 配 ， 避 天 
因 瘟 多 大 灰 份 和 水 份 。 及 安装 3000 元 
2. 严格 制度 ， 何人 进 工序 必须 换 工 作 小 19,725 元 
3 为 了 便于 计算 产 棕 ， 套 数 必 须 分 清 。 二 、 烘 干 车 间 : 
附 上 述 三 个 工序 ， 除 严格 执行 规程 外 ， 应 严格 交接 厂房 200 平方 公 平方 下 元 5000 元 
班 ， 生 生 、 班 后 会 等 制度 所 有 机 器 开关 、 下 烤 8 每 中 元 6000 元 
粉 、 下 海 波 都 应 有 专人 负责 ， 避 免 因 无 专人 造成 机 器 事故 和 侯 盘 2000 个 每 个 开元 2000 元 
配方 不 良 的 现象 出 现 。 管 路 与 安装 6500 元 
小 计 19， 500 元 
丙 、 主 要 技术 轻 济 指标 
粗 粉 率 ”92.88%。 三 、 包 装 车 间 : 
厂 120 平方 每 平方 25 元 ”3000 元 
汽 量 每 日 24 吨 汽 300% 机 500 元 
耗 水 量 每 日 18.4 吨 ( 洗 次 车 闻 用 水 ) 230%% 元 罗 350 元 
海 波 量 1.15/1000 100 元 
升降 机 500 元 
小 叶 5, 700 元 
一 、 洗 沉 车 

落 解 闻 1.8x1.8x1.8 1 个 400 元 80 马力 锅 城 1 全 25, 000 元 
1.8x1.8x1.8 1 个 400 元 烟 25 6,000 元 
木 1.8x1l.8x1.25 2 个 600 房 50 平方 ”每 平公 尺 元 250 元 
清 砂 木村 全 38 800 元 安装 1,600 元 
池 4 25x2x1l.05 2 个 1600 元 小 计 9 .850 元 
摆 拌 机 每 个 800 元 4 个 3200 元 赣 计 78, 735 元 
回 水 池 7x3.5x0.62 1 个 1000 元 总 建筑 面积 葛 600 平方 未 尺 
动 个 500 元 业 部 基建 设计 司 供稿 ) 

征 稿 事 
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这 项 设计 料 是 根据 天 专区 县 演 厂 建 厂 经 
验 整 理 而 成 。 以 土 为 原料 ， 生 产 精 制 ， 采 
用 二 套 设 备 ， 每 日 三 班 处 理 原料 160 吨 ， 产 精制 淀粉 
20 吨 每 套 设 备 能 力 为 10 吨 )， 生 产 方法 大 部 分 采用 
机 械 ， 只 在 原料 由 原料 堆 至 流 和 沉 间 起 出 
演 粉 二 部 分 采用 人 工 。 访 厂 规 模 为 中 型 厂 ， 适 合 建 于 
土豆 或 其 他 淀粉 原料 集中 生产 地 区 。 全 部 投资 估计 
459, 000 元 左右 。 3 吨 土 豆 可 制 成 精制 淀粉 ， 
每 吨 成 本 243 元 ， 出 厂价 格 720 元 ， 每 吨 成 品 的 炖 工 


工艺 流程 : 


业 利 潮 如 按 257 元 计算 ， 每 年 开工 300 天 可 为 国家 创 
造 1,.542, 000 元 财富 ， 全 部 投资 三 个 月 收回 。 读 厂 的 
水 可 灌注 肥 ， 副 产品 土豆 以 本 ， 作 
铜 料 等 。 全 厂 人 员 其 中 工人 以 三 班 生产 计 需 78 人 , 职 
员 为 19 人 人， 共计 97 人 。 每 天 用 水 量 构 2, 400 吨 ， 用 
电 3, 080 , 用 汽 30 吨 。 备 由 天 津 公私 合营 
造纸 、 印 刷机 械 制 配 厂 (原名 为 天 津 从 私 合营 新 北 华 
铁 工厂 ) 承 制 ， 可 径 向 该 厂 盯 货 。 


( 循 境 使 用 ) 
土豆 一 ” 流 一 螺旋 机 一 一 机 一 一 第 


一 双 振 机 

一 

一 > 第 二 机 一 一 洗 


存 一 一 一 一 一 一 
一 > 地 


回 水 了 


白 


水 


热风 
一 烘 干 机 一 一 集 一 一 集 一 旋 核 机 -一 升降 机 一 机 
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螺旋 机 一 一 升降 机 一 一 存 箱 一 灌 袋 一 量 一 一 机 -一 


-第 二 居 机 


-一 升降 机 : 


二 、 操 作 明 : 


1. 原料 输送 ， 将 土豆 在 人 工 除草 后 拍 到 流 途 沟 
上 的 内 ， 打 开 流 的 木 土 豆 即 可 掉 人 流 


沟 内 ， 由 于 沟 的 本 身 有 196 的 坡度 ， 十 豆 即 随 水 自然 


流 到 螺旋 前 ， 土 豆 通过 读 机 被 入 洗 机 内 ， 
水 回流 再 用 ， 铁 及 石 块 沉 落 沟 底 。 土 豆 在 沟 内 由 于 流 
速 和 互相 磨 氛 ， 可 去 掉 大 部 分 的 泥 阔 ， 在 螺旋 办 迭 机 
内 双 装 有 一 条 带 小 孔 的 水 管 ， 水 似 老 状 喷 出 ， 对 土豆 
再 进行 一 次 洗 桨 。 每 小 时 流 迁 土豆 7 吨 。 

注意 事项 ,' 土 豆 人 流 前 需 将 杂 草 除 。 

2. 洗 洗 内 前 后 各 一 形 洗 
料 口 的 直径 大 于 出 口 ,在 出 口 处 有 两 个 形 友 
的 角度 为 35 ) 将 从 第 一 洗 过 的 土豆 放大 第 二 
内 洗 ， 在 第 二 口 处 有 同样 个 将 洗 的 
土豆 放 在 带 漏 有 眼 的 斜坡 ， 水 即 可 漏 下 去 ， 土 豆 即 顺 坡 
自动 流入 第 一 蚀 赫 机 。 洗 涨 机 每 班 清理 一 次 , 换 新 水 ， 
洗 机 与 螺旋 共用 一 马达 ， 功 华为 7.5 马力 ， 
该 机 每 分 转 33 。 

注意 事项 ，(1) 一 定 醒 除 兆 土豆 中 的 来 杂 物 ， 如 
土 草 、 石 、 铁 等 (2) 洗 水 的 水 位 要 保持 在 洗 头 
的 底 边 ， 不 得 忽 高 忽 低 。 

3。 第 一 次 刨 林 ， 土 豆 自 洗 潍 机 出 来 后 ， 通 过 娃 
坡 直 接 流 大 第 一 刨 赫 机 内 , 该 机 以 7.5 马力 马达 代 动 ， 
数 为 每 分 1, 500 ， 人 条 以 木 条 住 ， 共 有 
66 个 ， 每 个 一 内 有 12 齿 ; 刨 的 直径 
32 毫米 ， 长 为 50 毫 米 ; 机 内 有 二 个 自动 疆 节 门 ， 以 
节 土豆 进入 量 的 多 少 与 内 的 距离 对 刨 
赫 效 果 极 为 重要 ， 故 有 一 木 塞 来 导 节 ， 此 距离 以 30 一 
50 公 适宜 。 人 需 加 水 ， 在 前 最 好 能 加 
-- 铁 。 

”注意 事项 ，(1) 与 木 塞 的 距离 要 在 开车 前 

节 好 。(?2) 机 内 不 得 有 草 、 石 、 铁 等 杂 物 混 大 , 以 殖 损 
伤 此 影响 检 量 。 
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4. ， 土豆 刨 后 即 成 ， 自 动 流入 
下 地 每 不 方 时 20 孔 的 铁 面 ， 
2 一 3 毫米 ， 底 通过 ， 六 辊 的 旋转 将 
匀 后 ， 用 打 到 的 上 部 木 内 ， 平 均 到 
上 ， 出 的 用 泵 打 到 机 上 方 的 平 内 过 
大 存 内 。 另 有 一 部 分 压 直接 即 打 
人 在世 再 用 将 到 双 振 ( 为 120 

第 二 次 人 :， 用 打 到 第 二 人 
内 再 一 次 刨 机 以 5 马力 马达 代 动 ， 转 数 为 
每 分 甸 1, 500 转 ， 锯 条 与 木 塞 的 距离 不 超过 30 从 入 ， 
每 时 锯条 内 有 齿 14 个 ， 刨 赫 机 的 长 度 为 22 毫米 ， 其 
余 同 第 一 蚀 机 。 自流 出 。 

注意 事项 ， 与 第 一 刨 赫 机 同 。 

人 打 到 洗 ， 机 内 上 下 各 有 一 个 洗 
， 子 为 螺旋 形 ， 井 装 有 三 条 ， 以 去 罗 度 
的 子 ， 用 以 流速 ， 洗 内 装 有 二 条 
喷 水 管 ， 管 上 多 有 上 距离 30 厘米 的 二 行 小 孔 , 小 孔 直径 
层 再 洗 。 

洗 底 罗 流 到 崇 半 地， 用 打 到 双 振 
过 洗 刷 后 ， 以 升降 机 和 螺旋 机 到 厂 外 
的 存 (作为 酒 、 的 原料 )。 双 振 温 机 出 来 
的 小 部 分 ， 再 到 洗 内 洗刷 ， 循 环 
操作 。 

洗 机 每 分 转 30 转 , 与 升降 机 、 螺 旋 办 机 共 
用 6 马力 马达 一 个 。 

7。 沉淀 : 自 用 直接 打 到 沉淀 池 
内 ， 沉 淀 时 间 6 一 ? 小 时 , 然后 将 庆 水 门 打开 ， 将 水 放 


到 回 水 地 内 ， 表面 有 米 的 黑 粉 , 需 


以 本 出 ， 底下 的 白 淀粉 再 以 人 工 用 铁 鱼 出 ， 

， 湿 放 到 后 ， 加 水 ， 根 
据 原料 质量 的 好 坏 情况 决定 是 否 需 再 沉淀 一 次 ， 或 直 
接 白 。 均匀 后 加 入 0. 19%6 的 海 波 和 0. 29%6 的 
白 扮 捍 拌 1 一 2 小 时 再 沉淀 5 一 6 小 时 ， 将 水 放 除 后 ， 
演 2 一 3 厘米 的 黑 检 清 除 后 ， 再 加 水 
桶 内 ， 以 待 烘 。 

注意 事项 ， 开 车 时 机 拌 器 不 得 埋 在 淀粉 内 ，-- 定 
要 在 开车 后 才 将 器 逐 放 。 所 有 用 完 后 须 
用 水 将 淀粉 清 出 ， 以 粉 积存 。 

9. 清 砂 在 沉淀 池 沉 淀粉 中 如 砂 质 则 
需 过 清 砂 器 除 砂 ， 即 将 砂 的 淀粉 放大 ， 
加 水 装 ， 用 和 打 到 清 砂 器 , 一 边 上 部 进入 ， 
由 另 一 边 中 部 流出 ， 砂 即 帝 底 ， 流 出 的 装 再 放 到 沉淀 
字 内 沉淀 ， 以 后 的 工序 与 前 述 相同 ， 砂 由 底部 取出 ， 
由 于 和 内 部 分 ， 可 再 经 清 砂 处 理 一 次 。 

， 水 池 使 该 部 分 沉 水 流出 后 可 供 
用 。 这 部 分 与 黑 ， 用 打 到 内 ， 
加 水 及 海 波 、 漂 白粉 处 理 ， 其 工序 与 前 同 。 

甩 ， 将 好 的 21 23 的 淀粉 自 
桶 内 ， 用 自然 压力 到 甩 机 内 ， 每 分 一 次 ， 
每 区 14~15 公斤 ，15 秒 30 秒 ， 15 
秒 均 为 自动 控制 ， 二 粉 分 40% ), 经 
带 到 进 料 斗 , 备 甩 机 以 22 马力 马 
达 直 接 代 动 ， 转 数 为 每 分 血 1, 080 转 。 

注意 事项 ， 

(1) 甩 干 机 在 输 半 时 不 应 过 多 过 猛 。 

(2 ) 操作 时 要 防止 任何 硬 物 进 入 设备 内 。 

12. 干 过 湿 进 料 斗 通过 螺旋 
和 到 烘 干 机 中 部 机 内 有 抄 板 装置 烘 干 机 每 分 
镇 转 3.5 一 4 转 )， 将 粉 散 开 。 

从 锅 来 的 汽 友 形 片 将 由 回 水 池 
拓 的 气 加 热 再 通过 和 风 机 由 另 一 端 大 烘 干 
机 内 ， 人 人 口 为 摄氏 75 庆 80 干 随 着 热 
自 粉 进口 吸出 ， 进 大 集 订 的 布袋 内 ， 


米 ) 以 刊 集 箱 , 通过 螺旋 、 升 降 机 , 
到 上 机 内 过 和 过 后 螺旋 机 和 升 
降 机 ， 包装 车 的 存 箱 内 。 上 层 机 出 的 
子 再 下 层 饰 粉 机 过 和 粉 由 左面 的 、 升 降 机 
到 存 箱 。 由 升降 机 到 对 机 ， 
经 粉碎 机 ， 然 后 流入 升降 机 到 下 机， 循 
环 操作 。 

注意 事项 ， 

(1) 烘 干 机 的 大 牙 输 需 有 保护 上 装置， 以 名 掉 入 杂 
物 损 伤 大 牙 输 。 

(2 ) 演 粉 易于 着 火 ， 需 严 加 防备 。 

13。 包装 ， 存 粉 箱底 下 有 一 漏 口 ， 口 内 有 一 开关 
， 先 将 粉 放 在 口外 ， 用 手 粉 即 落 大 袋 ， 
灌 过 磅 然后 放 在 旋转 机 上 将 袋 口 ， 成 
品 即 可 成 品 库 去 。 

该 厂 目前 正式 投入 生产 ， 试车 后 发 现 如 下 
几 个 问题 ， 

(1) 由 流 到 洗 机 用 的 螺旋 机 现 每 分 
为 20 转 ， 每 小 时 办 从 原 料 最 高 为 250 公斤 , 但 设计 要 
求 600 公斤 ， 因 此 改进 ， 加 大 量 。 

(2) 振 流出 的 发 生 很 小 泡 向 
外 ， 无 法 制止 ， 液 化 除 有 少 淀粉 外 ， 
别 无 他 物 ， 起 原因 未 找 。 

(3) 烘 干 机 内 的 淀粉 不 能 全 部 烘 干 及 吸出 ， 因 此 
机 内 有 大 量 积 检 夫 了 烘 干 机 的 负 容 易 烧 毁 马 
达 ， 也 降低 了 烘 干 效 率 ， 使 淀粉 发 生 糊 袋 现象 。 考 卡 
其 原因 是 ，@ 度 太 低 ， 应 提高 热 ) 集 室 
内 布袋 数量 太 少 ， 应 增加 布袋 ， 加 大 抽 图 烘 干 机 
本 身 构 造 上 和 问题 。 

(4) 加 热 的 气 由 回 水 车 直 接 吸 入， 如 空气 
不 加 演 斑点 影响 质量 ， 应 增加 空气 过 器 。 

(5) 土豆 在 收获 季节 ， 数 量 很 天, 不 能 马上 处 理 ， 
保存 藏 问题 解决 。 

该 厂 在 试制 生产 期 间 出 粉 率 一 般 为 12 一 139%6， 最 
高 会 达 169%( 主 要 秽 原 料 的 好 坏 而 定 ), 每 天 耗 煤 5 吨 ， 
每 天 需 水 2, 400 吨 《其 中 生产 车 间 需 水 每 24 小 时 为 
960 吨 ， 其 余 为 流 用 水 ), 每 吨 淀粉 耗 电 量 154 ， 
出 为 65 709%6， 、 为 1:10。 


袋 口 跑 出 ， 粉 即 落 在 袋 内 (共有 196 个 袋 ， 直 径 10 毫 三 、 投 资 分 析 : 
建筑 (346,500 元 ) 
洗 碎 车 4637 平方 50 元 /平方 公 350 元 
痪 间 782 平方 公 50 元 /平方 0,700 元 
烘 干 包装 车 间 959 平方 从 尺 50 元 /平方 公民 7,950 元 
成 品 340 平方 尺 50 元 /平方 尺 17,000 元 
民用 建筑 700 平方 公 尺 35 元 /平方 公 尺 17,500 元 
中 ， 办 室 150 平方 
400 平方 公 
堂 156 平方 公 
水 1 座 25, 000 元 


1 
一 


60, 000 元 


小 计 230, 000 元 
安装 70,000 元 
设备 费 ， 专 业 70, 000 元 
电 气 40,000 元 
动 20,. 000 元 
小 计 130, 000 元 
共 计 430, 000 元 一 450, 000 元 
四 、 设 备 目录 
名 称 规 格 | 重 来 源 
螺旋 办 8 | 1.45 | 公私 合营 造 刷机 械 厂 
机 2 台 2.00 天 津 合营 造纸 印刷 机 械 厂 
第 一 机 2 | 0.6 天 津 公私 合营 印刷 机 械 厂 
压 | 包括 12 2 台 | 2.5 天 公私 合营 机 械 厂 
第 二 人 2 0.4 天 合营 刷机 械 厂 
机 2 台 | 15 天 公 合营 造 印刷 机 械 厂 
升 降 机 12 台 | 0. | 天 津 公私 合营 印 刷机 械 厂 
双 2 台 | 0.6 天 公 私 合营 造 印 刷机 械 厂 
自动 每 系 以 3 马力 达 米 。 | 6 台 | 0.25 | 天 津 私 合 营造 刷机 械 
一 | 以 皮带 代 15 吨 /时 8 台 | 0.25 | 天 私 合营 印刷 机 械 
桶 | 18 | 150 | 自 制 
清 砂 器 2 台 1. 20 天 沦 公 私 合营 造纸 印刷 机 械 厂 
电动 机 | 45 千 瓦 4 
烘 干 2 | 6.00 | 天 公 私 合营 印 刷机 械 厂 
甩 于 机 2 人 | 2.00 | 天 津 公私 合营 造 克 印刷 机 械 厂 
2 天 津 公 合营 造 刷机 械 厂 
集 座 器 2 天 公 私 合营 印刷 机 械 厂 
罗 宙 外 径 80 米 ,内 径 68 米 , 12 号 | 4 人 | 1.00 | 天 津 合营 造 印 机 械 厂 
2 | 0.54 | 天 津 公私 合营 造 印 印 机 械 厂 
对 机 2 0. 20 天 津 公私 合营 造 印 印 械 厂 
粉 碎 机 2 侣 | 0.20 | 和 天津 公私 合营 造 耗 印 印 机 械 厂 
存 器 2 人 天 私 合营 印 机 械 厂 
变 速 机 1450:4 2 天 津 公私 合营 造 刷机 械 厂 
片 2 天 津 公 私 合营 造 印刷 机 械 厂 
热 气 木 制 1.8x1.7x5 2 
电动 机 10 马力 2 合 
| 传动 ， 规 格 同 前 2 台 | 0.25 | 天 津 合营 造 印刷 机 械 厂 
料 斗 2 天 津 私 合营 造 印刷 机 械 厂 
存 箱 木 2 个 自 制 
口 机 | 式 2 台 | 0.415 | 
空气 压 机 | 马力 2 台 | 0.40 | 采 
集 座 党 3.5Xx3.5x5 2 间 自 制 
土建 可 向 河北 省 县 粉 厂 。 (轻工业 部 基建 设计 司 供稿 ) 


届 向 河北 省 天 津 专 工业 局 或 天 津 市 公私 合营 造纸 印刷 机 械 取 
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纸 印 刷机 平均 日 产 6.5 吨 

造纸 印刷 机 械 厂 
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营造 直 印 刷机 械 厂 
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”基础 等 60, 000 元 
小 计 230, 000 元 
安装 370, 000 元 
设备 费 ， 专 业 设 70, 000 元 
pa， 由 40, 000 元 
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五 厂 是 晋 西北 山区 一 个 
作 除 原料 粉碎 ， 其 余 
个 厂 仅 以 国家 的 粮食 为 原料 
所 以 很 难 满足 当地 和 联 近 河曲 、 偶 
九 县 人 民生 活 的 需要 ， 克 常 出 现 人 


此 生产 上 也 处 于 停滞 不 前 的 状态 避 


1957 年 “勤俭 办 企业 
与 野生 、 发 展 工业 ”的 方针 
界线 ， 服 一 修 思 想 ， 于 去 
上 查 ， 一 个 多 
个 乡 、 三 十 个 农业 社 、 在 广大 安 站 
找到 了 可 供 、 制 曲 、 栈 
面 海 红 、 海 棠 、 山 


大 豆 、 玉 米 山 代 黄 、 
最 丰富 ， 用 途 最 广 的 是 局 
亿 五 千 万 斤 除 供 食用 和 
工 用 的 就 达 六 千 万 斤 之 多 ， 这 项 加 
万 斤 粗 演 粉 ， 还 可 出 副产品 马 饮 
以 往 ， 这 些 马 欠 只 有 少 部 分 


抛 能 全 部 加 以 利用 ， 可 


斤 ， 节 构 粮 食 1, 125 万 斤 ， 同 时 
可 供 37,500 口 猪 食用 。 因 此 ， 
量 ， 增 添 品 种 ， 开 展 多 种 经 营 ” 
正确 方 过 程 中 ， 这 个 厂 
术 力量 不 足 的 困难 ， 但 是 由 于 人 形 
俭 办 企业 ”的 方针 ， 紧 紧 依靠 于 
克服 了 上 困难 ， 如 工房 不 足 
一 致 可 以 从 企业 奖励 
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60,000 元 
230, 000 元 


70, 000 元 


70, 000 元 
“40,000 元 


”基础 
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一 个 多 种 轻 营 的 酒 广 
万 


五 察 酒 厂 是 晋 西北 山区 一 个 小 型 的 地 方 国营 醋 酒 
厂 ， 共有 职工 61 人 ， 产 只 万 元 ， 全 套 操 
作 除 原料 粉碎 系 小 网 麻 外， 其 余 均 系 手 工 。 以 往 、 这 
个 厂 仅 以 国家 镭 斤 的 粮食 为 原料 ， 年 产 白 酒 仅 275 号 ， 
所 以 很 难 满足 当地 和 了 近 河曲 、 保 德 、 偏 关 ， 兴 县 等 
九 县 人 民生 活 的 需要 ， 才 常 出 现 供不应求 的 现象 ， 因 
此 生产 上 也 处 于 停滞 不 前 的 状态 。 

1957 年 “勤俭 办 企业 ， 积 极 利用 农 副产品 
与 野生 才 源 ,发 展 工 业 ” 的 方针 后 ， 这 个 厂 打破 行业 
界线 一 思想 ， 于 去 年 三 季度 ， 职工 
上 山下 乡 查 ， 一 个 多 月 的 努力 ， 走 了 十 
个 乡 、 三 十 个 农业 和 社 、 在 广大 农民 兄弟 的 协助 下 ， 共 
找到 了 可 供 、 制 曲 、 制 制 、 制 油 、 制 
黑 、 制 等 30 余 种 原料 。 在 这 些 原料 中 ， 
面 海 红 、 海 、 罗 具 、 山 和 谷子 、 知 母 、 
大 、 玉 米 棒 代 、 黄 金 、 根 、 
棋 且 、 耳 好、 臭 香 、 树 ， 杆 树 等 ， 其 中 产 
量 最 丰富 ， 用 途 最 广 的 是 局 欠 警 。1957 年 全 县 年 产 马 
丛 苞 一 亿 五 千 万 斤 、 除 供 食 用 和 留 作 种 好 外 ， 可 供 加 
工 用 的 就 达 六 千 万 斤 之 多 ， 这 项 责 源 ， 可 制 一 千 二 百 


万 斤 粗 演 ， 还 可 出 副产品 马 欠 四 千 五 百 万 ， 


以 往 ， 这 些 马 有 少 部 分 用 作 人 ， 大 部 均 被 
抛 ， 能 全 部 加 以 利用 ， 可 65 白 酒 450 
斤 ， 节 构 粮 食 1, 125 万 斤 ， 同 时 它 的 副产品 酒 粳 ， 还 
可 供 37,500 口 猪 食用 。 因 此 ， 读 厂 确 定 了 “增加 产 
量 ， 增 添 品种 ， 开 展 多 种 翅 营 ”的 方针 。 在 实现 这 一 
正确 方针 的 过 程 中 ， 这 个 厂 会 遇 到 了 南 金 、 股 备 、 技 
术 力 量 不 足 的 困难 ， 但 是 由 于 他 们 能 襄 商 贯 激 了 “ 勤 
俭 办 企业 ”的 方针 ， 紧 紧 依 佑 玖 众 ， 所 以 都 较 顺 利 的 
克服 了 上 困难 ， 如 工房 不 足 题 大 家 
一 致 寻 为 可 以 从 企业 奖励 金 内 抽出 804 元 购买 房子 ， 


家 属 也 自动 的 搬 往 民 羽 脆 出 了 二 十 问 宿舍 ， 这 样 因 阴 
就 简 的 将 旧 房 和 早日 不 用 的 破 房 子 重新 整修 了 一 下 ， 
这 个 问题 也 就 解决 了 。 设 备 方面 也 是 将 旧 有 的 ， 破 精 
的 陈 目 设备 加 以 修理 利用 起 来 。 因 此 ， 
酒 ， 制 ， 制 醋 ， 制 备 仅 花 了 500 余 
元 。 为 了 克服 技术 力量 不 足 的 困难 ， 这 个 厂 探 取 了 ， 
导 带 头 学 技术 ， 试制 工作 ; 技 术 人 员 到 外 
地 外 厂 学 技 术 或 聘请 技师 厂 指导 试制 织 技术 
工人 成 立 中 心 试验 组 ， 发 挥 集体 智慧 “ 边 试验 、 边 研 
究 、 边 改进 ”, 以 及 老 技 工 带 徒弟 等 办 法 ， 很 快 的 才 养 
出 一 批 技术 工人 。 在 生产 管理 上 ， 这 个 厂 除 精简 干部 
459% 外 ， 苹 将 全 体 职能 人 员 耕 一 分 配 到 各 生产 小 址 中 
搞 坛 验 田 ， 实 行 “ 守 日 工作 、 中 日 劳动 "。 因 此 ，、 从 
1957 年 四 季度 起 玛 目 前 为 止 ， 这 个 厂 用 代用 原 树 已 
试制 成 功 29 种 新 产品 ， 其 中 以 局 谷 警 做 原料 的 有 如 
下 种 

演 15 一 25 斤 。 

操作 方法 是 

(1) 取 100 切 碎 、 泥 状 加 水 
内 ， 分 后 2 一 3 小 时 。 

(2) 缸 演 下 沉 ， 用 出 上 浑 水 ， 然 后 再 
加 大 清水 充分 ， 将 检 分 二 个 小 中 证 
14 15 小 时 ， 取 出 上 请 水 ， 凝 块 。 

(3) 将 小 中 块 取出 布 包 中 ， 
份 ，2 一 时 后 将 块 分 成 二 小 上 
与 火 坑 烘 干 ， 搓 碎 过 节 得 质量 白 的 淀 

出 六 十 五 度 白 酒 10 斤 , 且 成 本 较 粮 食 酒 低 9. 859%6， 简 
要 操作 是 ， 

斤 ， 酒 400 斤 。 夫 皮 、 酒 精制 快 曲 150 厅 


面 制 酒 母液 400 。 

(2) 操作 ， 探 取 请 碰 糊 化 二 次 请 的 办 法 。 

均匀 人 1 一 1.5- 小时， 散 ， 降 刘 氏 
30 31 度 ， 加 与 酒 母 翻 拌 均匀 ， 品 降 一 
24 池 发 。 

发 72 小 时 以 后 ， 品 上 升 到 31 32 
即 可 出 地 。 

图 每 班 三 一 ， 流 酒 二 次 ， 以 挥发 马 
的 不 良 气 味 ， 头 产 65 酒 90 一 100 , 回 
类 产 20 30 。 


3. 用 马 与 酒精 各 中 制 ， 每 160 斤 


昔 渔 、160 斤 酒 精 ， 可 产 质量 与 粮食 栈 相等 、 含 酸 
5. 8 9% 的 食 酯 800 斤 ， 而 且 成 本 低 于 粮食 酷 41. 49%6， 
其 简要 操作 如 下 ， 

(1) 配料 ， 粉 160 斤 , 鲜 160 ， 
夫 皮 100 ， 谷 100 ， 快 曲 40 斤 , 酒 母 30 斤 , 
12 , 料 2 斤 , 5 。 

(2) 操作 

合 均匀， 人 1 1.5 小 时 ， 出 人 ， 
到 36 37 加 与 酒 母 ， 拌 均匀 ， 待 品 温 
揪 26 一 27 度 时 ， 分 别 大 四 个 大 中 姜 后， 
进行 发 酝 

保持 播 氏 35 一 38 度 ， 最 高 不 超过 40 度 。 每 隔 12 小 
时 倒 向 一 次 ( 甲 缸 倒 乙 缸 ， 乙 抽 倒 甲 缸 )， 到 第 五 天 每 
大谷 15 斤 ， 每 天 仍 倒 缸 次 ， 再 天 ， 
每 缸 拌 和 3 ， 翻 均匀 ， 持 33 一 35 
色 四 天 。 总 共 从 大 至 出 13 天 即 可 出 
淋 

醋 水 与 请 水 分 数 次 徐徐 和 注入， 浸泡 3 一 4 小 时 , 头 两 炊 
淋 滤 液 为 成 品 ， 后 来 淋 泪液 为 酷 水 ， 供 下 次 淋 醋 用 。 


产量 很 大 ， 每 年 榴 产 700 万 斤 ， 过 去 多 用 作 侗 料 和 燃 
和 料 。 去 年 在 各 地 油坊 开 几 新 油 源 增产 油脂 的 热潮 下 ， 
贵州 大 部 地 区 的 坊 都 探 用 了 米 籽 ， 出 油 最 
少 的 为 3 斤 ， 有 的 出 5 斤 或 了 斤 ， 大 定 县 出 油 率 平均 
为 10 斤 ， 最 高 的 达到 13 斤 。 梁 米 籽 油 可 吃 ， 价 钱 便 
很 受 众 欢迎 。 其 油饼 可 作 。 现 将 大 定 县 
米 籽 操作 法 介 如 下 ， 

操作 过 程 ， 
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后 取出 放 三 天 后 郎 可 出 厂 。 

17 ， 其 简要 操作 是 ， 

(1) 配料 ， 100 斤 ， 大 10 斤 , 谷 糠 
25 。 

(2) 操作 按 配料 比例 ， 将 马 谷 
匀 ) 一 3 时 ， 入 出 锅 放 入 
中 。 四 火 缸 保温 播 氏 60 度 左右 糖化 四 小 时 后 ， 加 入 清 
水 80 斤 ， 火 化 ， 原 料 ， 约 1 一 小 时 
后 即 可 放 头 加 清水 30 斤 二 @@ 
倒 中 ， 加 火 糊 状 即 成 

5. 用 马 欠 的 糖 与 白酒 、 糖 精 、 色 配 
制 成 一 种 17 度 类 仆 黄酒 的 角 糖 酒 。 

6. 木 处 理 的 白酒 与 党 参 、 当 归 、 元 
肉 香 、 陈 皮 、 、 川 棕 叶 、 叶 等 莉 材 及 


、 、 精 等 配制 而 成 具有 不 同 医疗 效能 的 


叶 、 南 罕 、 桂 香 、 状 元 红 等 配制 酒 。 

利用 马公 淀粉 可 制 粉条 、 皮 和 粗 
月 、 饼 、 夹 、 川 桃 本 移 雪 饼 、 
桂花 糕 、 等 十 余 种 点 心 ， 和 水 果糖 、 代 乳品 、 
萄 和 精制 ;利用 制 粗 淀粉 的 副产品 马 还 
用 马 、 制 曲 及 与 酒 锅 水 混合 制 混 
合 等 。 

由 于 这 个 厂 不 但 产品 产量 增加 ， 而 且 品 种 花色 也 

增多 了 ， 所 以 这 个 厂 去 年 在 国家 不 投资 ， 不 增 料 的 基 
础 上 ， 提 前 四 十 天 双 面 超额 完成 了 国家 各 项 计划 ， 夫 
产 白酒 36 ， 食 23 万 、 上 利润 由 七 万 元 
增加 到 10 万 元 ， 超 计划 30. 149%6。 今 年 这 厂 工人 在 工 
农业 生产 大 蹊 进 的 鼓舞 下 ， 干 劲 十 足 ， 又 提出 了 新 的 
蹊 进 指 标 ， 酒 的 总 产量 由 275 了 吨 夫 加 到 563 吨 ， 食 品 
总 产量 突破 一 千 吨 ， 达 到 1437 吨 ， 侍 年 节约 粮食 200 
万 斤 , 区 从 第 四 季 庆 起 ， 竺 取 作 到 无 粮食 品 厂 。 
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一 压 
操作 方法 
炒 籽 : 籽 下 锅 后 ,, 火 要 烧 得 均匀 ， 要 炒 得 勤 ， 直 
炒 到 米 里 外 黄色。 

籽 得 越 越 好 ， 最 好 用 过 一 
， 将 未 磨 的 籽 出 再 。 时 要 勤 翻 使 粉 
籽 得 均匀 ， 再 用 较 大 的 颗粒 重 ， 到 
全 部 为 。 

掺 水 ， 最 好 用 开水 或 燕 锅 水 ， 以 100 斤 油 面 活 20 
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斤 热 水 , 使 面 和 水 混合 均匀 , 用 手 一 担 成 团 , 不 散 即 可 ， 
水 不 能 活 多 ， 多 了 会 影响 油 的 质量 ， 而 且 不 易 保 管 。 

上 后 的 油 面 要 松 ， 以 保持 汽 的 顺畅 
流通 ， 一 直 到 大 汽 来 ， 度 达 115?C 到 120?C 就 
可 以 下 。 

踩 饼 ， 要 踩 单 图 薄 饼 ， 饼 中 间 要 踩 凸 些 ， 饼 的 四 
边 可 踩 局 些 。 

打 开 头 要 打 勤 打 ， 打 到 三 排 尖 指 撞 
就 要 用 力 打 》 直 打 到 断 滴 为 止 。 〈 只 打 一 道 ) 

( 何 车 ) 


米 棒 可 油 


利用 苞 米 棒 〈 即 玉米 棒 ) 梯 油 在 贵州 省 余 庆 县 五 
区 胜利 农业 社 棒 坊 获得 成 功 ， 这 在 至 国 来 侣 还 是 创 
举 。 过 去 苞谷 棒 只 是 作 燃 料 ， 少 数 作 用 ， 还 
人 想到 苞谷 棒 能 樟 出 油 来 ， 贵 州 省 庆 余 县 五 区 胜利 农 
业 社 首先 作 了 这 个 ， 只 试验 ， 每 百 斤 
和 棒 能 油 7. 5 斤 。 米 棒 油 可 作 医 的 高 贵 营 
养 剂 , 价值 很 大 , 其 油饼 是 良好 村 。 有 人 怀疑 
出 来 的 可 能 是 不 是 油 ， 果 ， 
是 质 ， 而 是 。 谷 棒 为 什么 能 油 呢 ? 据 分 
析 :， 苞谷 棒 中 出 油 的 不 是 苞谷 棒 芯 , 而 是 苞谷 棒 皮 层 ， 
因为 苞谷 棒 皮 层 中 还 附 有 一 些 残留 下 的 苞谷 簿 芽 ， 所 
以 能 梯 出 油 来 。 据 胜利 农业 和 社 的 经 验 ， 鲜 的 苞谷 棒 出 
油 多 ， 如 存放 过 久 或 干 的 出 油 就 不 多 。 


它 的 操作 方法 如 下 

操作 过 程 

操作 方法 


， 将 苞谷 棒 先 在 太阳 下 ， 二 用 木 棒 
打 碎 ， 以 便于 

面 将 打 碎 的 苞谷 棒 在 槽 里 要 边 
边 、 把 苞谷 棒 未 块 状 用 来 重 得 
越 好 。 好 后 就 渗 490 开水 〈 即 一 百 斤 
四 水 )， 再 20 分 链 等 和 水 匀 后 ， 即 起 。 

面 : 先 将 水 开 ， 把 原料 放大 全 ， 原 料 
入 松 ， 使 吃 汽 均匀 ， 等 大 汽 贺 以 后 ， 油 
面 黄色 ， 手 软 ， 在 即 可 出 饼 。 

包 饼 : 先 将 草图 全 部 摆好 ， 才 捐 面 包 饼 。 饼 要 踩 
得 紧 ， 厚 薄 也 要 均匀 。 上 掌握 在 90"C 左右 。 


元 酒 


元 俗 称 黑 食 ， 如 ， 青 色 ， 皮 
光 ， 果 内 ， 内 有 小 籽粒 ， 果 着 粘 稠 。 元 
是 木 属 苍生 野生 植物 ， 生 长 于 山林 芝 地 中 ， 不 与 粮 棉 
等 地 ， 每 年 六 月 开花 、 七 月 粘 果 ， 九 月 初 开始 成 熟 ， 
果实 含 淀粉 3 一 59%6， 含有 少量 ， 宜 于 酿酒 。 
估计 仅 东 北 各 省 每 年 产量 就 有 4 000 一 5, 000 吨 , 薄 且 
二 植 方法 也 简单 ， 是 一 项 很 有 发 展 前 途 的 野生 植物 。 
现 将 制 元 酒 的 操作 方法 介 下 ， 由 于 这 是 
生产 经 验 ， 仅 供 参 考 。 


工艺 流程 图 
一 第 一 发 酵 一 
加 酒 母液 一 ! 加 
元 素 发 酵 一 入 池 ( 一 第 二 次 发 
出 池 ( )-* 压 一 


一 元 子 一 > 固体 一 酒精 
过 调整 一 藏 一 成 品 。 

(一 ) 原料 处 理 ， 由 于 元 琥 是 野生 植物 ， 探 集 时 
容易 夹杂 其 他 野 果 或 杂 物 ， 因 此 须 经 过 分 选 ， 然 后 用 
清水 洗 再 用 破碎 机 或 人 工 破碎 成 。 

(二 ) 第 一 次 发 本， 

酵母 菌 种 , 探 用 山葡萄 野生 酵母 (Saccharomyccs )。 

先 将 酵母 液 (原料 的 5%) 注入 然后 
将 元 人 均匀 ， 再 加 糖 液 (原料 的 1096) 
再 ， 品 到 20 。 发 期 6 一 8 天 ， 品 
温 揪 22 一 25 度 , 且 每 天 要 次 。 第 一 次 发 
结束 时 , 酒精 度 

(三 ) 第 二 发 

将 第 一 次 发 后 之 元 ， 袋 入 压 棒 机 
进行 压 以 分 离 元 ， 出 率 构 709%6 左右 。 然 后 


将 注 入 发 了 ( 桶 ) 内 ， 匀 后 ， 进 行 发 


发 期 5~6 天 ， 品 20 一 23 。 

(四 ) 元 的 处 理 ， 

压 后 的 元 ,含有 3 4 精 ， 入 固体 
人 内 进行 以 回收 酒精 。 

(五 ) 元 囊 原 酒 的 处 理 ， 

第 二 次 发 后 的 原 酒 着 混 不 透明 ， 不 适宜 
立即 入 桶 藏 ， 必 须 进行 、 沉 理 ， 具 体操 作 


上 后 应 将 饼 正 ， 先 轻 打 ， 后 才 以 下 两 种 
重大 慢 打 ， 一 直 打 断 为 。 〈 只 打 一 道 ) 1. 用 直 式 机 , 进行 过 
( 何 ) 后 原 酒 质量 如 下 
项 目 | | 总 酸 | | 里 宁 | 比重 | 外 观 | 口 
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2. 勋 庶 ， 用 高 度 酒精 进行 双 部 疆 度 ， 以 加 速 澄清 、 沉 淀 ， 便 于 崇 藏 , 处 理 后 原 酒 要 求 达 15 度 以 上 。 届 度 


后 床 酒 质量 如 下 ， 


分 | 宁 | 酸 | 挥 


| 外 味 


项 目 | | 总 


后 ， 在 藏 过 程 中 ， 能 减低 酒精 刺激 味 ， 
且 由 于 酯 化 反应 ， 还 能 使 酒 芳 香醇 厚 用 元 
收 之 酒精 ， 或 与 国产 酒精 混合 使 用 , 能 增加 划 香 味 )。 

(大 ) 配制 成 品 : 

原 酒 经 过 度 后 ， 6 个 月 以 上 ， 就 
可 以 生产 成 品 ， 现 将 几 种 配 比 列 下 ， 


名 称 | 酒 度 | 元 | 各 


1 素 12 | 80%% | % | 于 供 应 城市 
2 抑 素 | | | 适 于 装 ， 供 应 城市 
爱 高 者 。 


3 油 ”25 | 全 | | 适 于 , 供应 城市 、 
区 及 农村 。 


( 孙 学 忠 ) 


鲜 角 酒 


菱角 生长 于 湖泊、 池塘 中 ， 属 草本 植物 ， 分 野生 、 
家 生 丙 种。 形状 有 两 角 的 、 三 角 的 和 多 角 的 ， 它 的 外 
壳 常 坚 硬 ， 果 含 丰富 ， 可 用 来 。 据 潮 
北 省 专区 利用 带 鲜 的 多 次 试验 ， 出 酒 
慰 平 均 是 249%， 如 技术 操作 再 加 以 改进 ， 出 酒 率 达到 
29 349% 是 完全 可 能 的 。 现 将 制 鲜 ) 的 
操作 ， 作 一 简单 介 

一 、 原 料 处 理 (以 300 斤 代 鲜 计 ) 

(1) 洗 : 用 清水 将 鲜 洗 。 

(2) 破碎 ， 用 将 鲜 碎 ， 集 中 
。 

(3) 的 鲜 上 4.5 小 时 。 在 
过 程 中 , 二 小 时 中 一 次 的 ; 再 50 
分 后 ， 酒 水 40 ， 再 翻 一次; 再 60 分 如 
上 再 重复 一 次 后 ， 即 可 将 打开 35 分 然后 再 
酒水 20 ， 后 ， 再 15 分 即 可 出 。 

二 、 

将 好 的 鲜 降 到 28 度 ) 时 ， 
下 大 曲 4 两 、 小 曲 12 两 , 拌 匀 后 将 原料 倒 大 棚 内 进行 
发 酵 。 发 24 小 时 ， 上 升 到 46 时 ， 出 
使 降 到 29 度 时 ,再 加 大 320 梁 匀 
上 桶 ， 72 小 时 ， 再 加 温水 ( 50 )80 斤 ， 
再 封闭 72 小 时 后 , 进行 注入 


三 、 与 一 般 白酒 同 。 (玉田 ) 
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0.3 nan| 0.05 0.020 


1032| 透 明 | 香味 


艺 制 黑 ， 


山西 省 请 徐 县 公私 合营 副食 品 杂 货 总 店 加 工厂 试 
用 芝 饼 代 替 部 分 面粉 制 黑 徐 县 粮食 局 决 
定 从 去 年 11 月 份 起 ， 酿 酒 业 制 做 黑 获 一 律 改 供 509% 
芝 、509b 面 ， 两 种 原料 合 使 用 , 以 节 粮食 。 
现 将 其 配料 方法 、 操 作 规 程 及 其 优点 介 和 如 下 。 

一 、 制 的 配料 方法 及 操作 规程 将 白 
面 200 斤 成 大 发 酵 室 ， 过 12 天 的 
， 分 装 两 缸 或 个 坏 ， 每 加 食 30 ， 加 
水 95 斤 〈 包 括 时 水 分 在 内 ) 成 湿 ， 然 后 上 
蔓 一 个 星期 ， 到 色 发 红 味 发 香 时 ， 过 罗 成 糊 状 ， 上 锅 
加 热 ， 同 时 加 入 钳 色 〈 用 玉米 炒 焦 ， 磨 成 粉 状 ) 220 
斤 ， 后， 把 60 斤 食 三 次 加 入 如 了 食 
不 易 深 ， 必 须 在 水 分 未 蒸发 前 投入 )。 食 化 
将 刚 出 油 后 的 芝 饼 《香油 ) 292 帮 分 六 
人 ， 人 时 注意 须 ， 断 地 进行 ， 否 
则 即 会 影响 警 的 里 量 和 数量 。 自 上 锅 到 出 锅 共 需 8 小 
时 左右 ， 产 黑车 800 斤 。“【 旧 法 用 白面 400 斤 ， 亦 制 
得 黑车 800 斤 。) 

1. 可 以 节约 粮食 ， 不 但 解决 了 制 暂 原料 的 不 
足 ， 满 足 了 人 民 对 食 叔 的 需要 ， 辣 时 还 可 节 构 白面 。 

2. 质量 好 ， 味 道 鲜美 ， 深 受 的 欢迎 ， 
芝 饼 制 成 的 黑 和 质 少 ， 色 光亮 ， 味 道 正 
常 ， 还 略 芝 香味 ， 反映 良好 。 

3. 成 本 低 ， 价 格 廉 ， 可 诚 轻 消费 者 的 负担 ,下 

白面 制 每 斤 成 本 为 0. 19 元 ， 售 价 0. 28 元 ; 
芝 制 每 成 本 仅 0. 15 元 ， 售 价 0. 24 元 。 


饼 制 目 前 还 是 一 项 新 的 措施 。 议 各 
地 粮食 部 门 和 酸 造 部 门 ， 取 得 窗 邹 联系 ， 根 据 当地 具 
体 条 件 ， 大 力 推广 ， 以 节 构 粮食 ， 支 授 守 会 主义 建 


。 ( 秘 如 ) 


粉 秋 为 人 民主 要 副食 品 之 一 , 但 由 于 豆 类 ( 称 豆 、 
、 委 豆 ) 厦 料 的 缺乏 ， 所 产 不 能 满足 人 民 需 
要 。 浙 省 县 永 新 淀粉 厂 ， 多 区 验 ， 利 用 


制 成 了 又 其 粉 每 担 检 用 粉 
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106. 38 ， 成 本 也 低 。 他 们 把 山 放 在 木 制 的 
， 成 为 形 饼 状 〈 每 个 重 构 15 斤 ) 再 把 
饼 ， 夹 在 木 架 上 ， 然 后 用 手 动 。 饼 转动 的 时 
， 使 边 接触 到 有 小 孔 的 铁皮 上 ， 从 小 眼 
里 出 来 ， 到 一 定 的 长 度 时 ， 放 在 竹 上 即 
成 。 由 于 山 缺乏 性 ， 如 果 同 原 料 “ ”一 
样 做 法 ， 就 容易 脆 、 断 以 及 儒 条 ， 制 成 的 粉 灰 很 短 ， 

们 如 团 。 和 采取 上 述 法 后 ， 制 成 的 粉 是 
甚 、 又 和 、 又 光亮 ， 同 时 容易 干燥 ， 可 以 在 十 天 生 
( 陈 孝 ) 


玉米 和 棒 制 糖 


山西 介 休 县 副食 杂货 公司 用 玉米 入 和 玉米 棒 试 制 
功 。 这 种 糖 已 成 为 的 良好 配料 和 醋 
色 的 好 原料 。 实 有 验证 ， 玉 米 棒 内 均 含 有 、 
糖分 、 、 蛋 白质 等 共 109%6 以 上 ， 棒 的 淀粉 
量 还 更 多 些 。 每 百 斤 生 可 产 创 糖 32 斤 ， 每 百 斤 棒 可 
产 50 厅 。 

玉米 要 选择 新 收获 下 来 的 和 的 玉米 
入 因 为 的 下 端 多 故 可 尽量 采用 下 端 五 
节 以 内 的 上 端 和 叶 可 做 青 凡 ); 用 同 样 
可 制 成 只 是 产量 较 小 。 制 的 配料 是 玉 
110 斤 ， 大 23 斤 〈 浸 制 成 、 或 谷 、 
高 梁 20 ， 可 制 成 35 斤 。 其 中 由 玉米 中 的 
演 糖 分 等 转化 成 的 糖 15 斤 右 。 制 作 时 , 先 
将 成 一 寸 长 的 小 ， 上 后 ， 合 或 
谷 ， 放 达 小 时 ， 务 使 和 心 完全 
化 ， 如 化 程度 ， 可 加 大 20 斤 以 内 的 冷水 ， 
以 利用 烟 透 透 后 稍 一 下 ， 使 温度 降低 
到 60 65"C， 即 均匀 地 拌和 人 预先 好 的 碎 麦 入 
中 ， 注入 的 50 斤 ， 使 之 发 酵 。 这 期 
闫 麦芽 本 身 所 含 的 酵素 ， 在 这 种 适量 的 水 和 适宜 的 温 
下 ， 即 开始 水 解 作 用 而 转化 成 糖 ， 
的 淀粉 化 成 一 夜 ， 这 些 糖分 就 部 
分 在 水 里 。 再 以 布 过 淋 后 ， 用 锅 加 热 
糊 状 , 就 成 为 .40 度 左 右 的 。 每 斤 的 成 本 
角 八 分 ， 和 粮食 相等 ， 可 作 
料 

玉米 棒 ”配料 是 玉米 棒 60 斤 , 大 12 、 
皮 或 谷 20 ， 可 制 30 斤 。 操 作 ， 是 
先 将 玉米 棒 碾 成 豆 粒 般 大 小 的 碎 恨 ， 用 请 水 浸泡 一 小 
时 后 ， 上 。 在 锅 内 的 人 , 先 铺 匀 玉米 棒 
水 10 斤 ， 以 借 产生 更 多 的 而 使 
的 化 。 共 达 一 小 时 ， 棒 可 软化 
。 停 火 出 锅 稍 晾 些 时 ， 即 制订 的 


稀 糊 ， 即 成 这 种 ， 每 成 本 为 
0. 2583 元 。 这 办 法 已 在 介 休 全 县 推广 ， 预 计 这 一 期 可 
生产 万 五 千斤 粮食 二 万 八 千 余 可 
农民 增加 收入 一 千 二 百 五 十 元 ; 

( 林 ) 


原料 用 及 出 率 ， 用 窗 子 或 、 
20 斤 、 皮 140 斤 ， 计 出 675 。 均 每 斤 
桔子 出 醋 2.5 斤 ， 出 醋 斤 。 

方法 与 步 先 把 水 的 籽 去 除 ， 后 将 水 
和 味 辟 时 ， 就算 成 功 。 然 后 在 发 酵 的 缸 内 拌 朴 皮 使 其 
发 和 发 热 至 揪 40 度 时 ， 再 上 下 互相 和 《使 上 
度 过 高 酷 就 会 变 坏 ), 再 倒 进 缸 内 使 酷 上 味 ， 至 颜色 发 
亮 时 就 算 成 了 。 最 后 已 制 成 的 醋 加 水 过 即 
得 陈 酯 。 

先 将 桔子 的 皮 及 坏 的 部 分 去 掉 ， 后 用 
过 以 取 再 在 桔 关 加 〈 每 加 一 
或 二 ), 然后 放 进 锅 内 ， 但 火 不 宜 太 大 。 
到 80 度 左 右 即 成 菜子 这 种 要 保存 的 好 ， 

三 、 用 水 划 和 : 

将 用 水 洗 净 ， 装 进 布 袋 里 把 水 划 出 ， 
再 把 出 的 放 在 锅 内 直 不 能 发 
化 为 止 ， 然 后 放 进 温水 稀释 ， 用 棒 拥 匀 加 碱 中 和 ， 最 
后 再 用 火 熬 到 38 度 ( 波 美 庆 ) 即 可 。 

根据 西安 市 用 莫 制 成 的 、 色 
明 ， 产 品质 量 和 成 分 完全 和 用 其 他 原料 制 成 的 一 样 ， 
而 且 酯 的 质量 还 比 粮食 制 的 要 好 。 

〈( 王 金 珠 ) 


一 -一 -一 -一 一 一 一 一 一 


(上 接 262 页 ) 
(12 一 24 只 ) 地 在 泥 。 鲜 蛋 满 泥 , 又 一 批 批 
地 拿 出 来 放 在 另外 的 缸 中 或 竹 每 〈 竹 签 四 面 通 反 ， 品 
泥 易 干 ， 必 须 在 签 四 遇 铺 蒲包 和 厚 纸 )。 成 蛋 成 熟 期 ， 
春秋 季 30 一 40 天 ， 20 天 ， 50 天 。 

制 ， 这 种 方法 很 简单 , 把 食 请 水 中 ， 
把 蛋 放 进 中 就 行 了 。 水 的 比例 以 1 水 ? 
适 宜 。 成 熟 期 比 短 一 些 。 因 为 这 种 
法 简单 ， 因 此 很 送 合 一 般 家 庭 制 做 。 但 大 批 加 工 由 于 
大 量 食 嘱 在 水 中 仍 会 有 不 同 程度 的 沉淀 ， 影 响 咸 蛋 的 
质量 ， 因 之 不 宜 探 用 。 

(根据 上 海 市 服务 局 供 输 的 材料 整理 ) 
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火 四 小 时 ， 即 可 发 化 成 液 。 然 后 淋 出 糖水 ， 和 
- 


我 厂 用 动力 螺旋 机 荣 一 次 ) ， 于 饼 
残 油 率 平 均 已 稳定 在 5.239%， 最 低 的 时 候 只 有 
4. 729%6。 在 降低 油 面 ， 主 要 是 抓 住 了 软化 和 
两 个 工序 。 现 在 看 来 ， 高 水 份 荣 籽 的 验 是 
好 的 。 

现 将 我 厂 梯 菜 籽 的 全 部 操作 过 程 介绍 如 下 ， 供 其 
他 兄弟 厂 作 去 考 。 


一 、 生 产程 序 


籽 油 一 一 


粗 磷脂 一 
清 选 

《1) 要 求 : 清 选 要 清 选 后 菜 含 杂 少 
往 好 ， 最 多 不 得 超过 0. 59%， 不 得 混 有 五 块 铁器 等 杂 
物 。 

(2) 概况 : 1. 存 籽 的 设 备用 存 料 箱 ， 
在 原料 出 口 处 装 有 关门 。2. 吸 震动 分 选 
有 上 下 两 ， 上 直径 2. 4 《相当 于 每 
时 8 ， 下 直 径 0. 8 相 当 于 每 24 
眼 目 前 由 于 利用 原 有 3 从 孔径 ， 故 未 能 适合 要 
求 面 长 81 公 尺 ， 0. 7 公 ， 坡 8 ， 
38 公 厘 ， 人 动 数 172 。3. 机 村 
每 分 400 一 500 转 ， 简 长 457 公理 ， 每 张 480 
孔 ， 用 以 打 平 泥 ， 日 小时) 处 理 21, 000 
公斤 。4. 六角 面 2. 44 〈8 ) ， 每 面 
0.61 公 尺 (2 ) ， 节 总 面积 8. 93 平方 公 尺 
(96 方 )s， 速 每 分 19 (可 快 至 21 ) ， 
孔径 0. 8 公 (或 每 时 24 眼 ) ， 坡度 
约 3 节 通 机 。5. 在 选用 的 备 ， 如 
动 分 选 米 机 、 角 下 口 等 处 ， 均 座 
管 通 至 吸 风 机 ， 最 后 经 除 凑 器 将 麻 气 放大 安 中 。 

(3) 操作 方法 : 进入 车 先 要 过 过 
， 将 重量 入 码 单 ， 每 班 检验 一 在 拆 
包 时 摘 去 头 ， 倒 入 存 料 箱 ， 同 时 注意 中 的 


锁 江 植物 油 厂 


夹杂 物 ， 在 可 能 范围 内 要 促 量 请 除 ， 兹 届 整 并 门 大 
小 ， 控 制 流量 。 必 须根 据 辅 助 蒸 锅 的 需要 连 炉 下 料 ， 
尽量 防止 或 多 或 少 现象 。 每 班 余 料 不 得 过 多 ， 最 多 不 
得 超过 中 小 时 的 生产 量 。 荣 籽 轰 下 料 口 通过 异 高 机 运 
和 人 震动 分 选 。 

震动 分 选 上 下 两 层 ， 上 层 节 除去 大 
杂质 ， 下 除去 质 泥 灰 。 从 下 出 
的 小 粒 菜 李 应 请 理 出 来 ， 以 减少 损失 。 由 分 选 饰 请 理 
出 来 的 杂质 ， 每 班 应 当 请 除 一 次 。 人 分 选 的 
不 得 凹凸 不 平 ， 要 经 常 清扫 散 燃 眼 孔 ， 不 得 有 堵塞 现 
象 。 铁 可 用 毛 刷 或 棕 刷 打扫 。 每 班 至 少 要 打 
扫 一 打 扫 的 次 数 多 ， 节选 的 作用 大 。 

碌 米 机 是 打 碎 平局 泥 用 的 。 必 须 注 意 ， 米 机 和 节 板 
不 得 有 破 洞 ， 米 刀 必 须 紧 至 不 打破 荣 籽 的 程度 。 通 过 
米 节 的 杂质 中 如 混 有 荣 籽 ， 必 须 请 理 出 来 。 

六 角 转 最 后 杂 用 的 。 必 须 常 检查 
物 ， 如 物 混 有 过 多 好 ， 即 明 已 被 击 
穿 ， 必 须 及 时 修补 或 者 更 换 。 久 出 物 中 混杂 的 荣 籽 必 
须 请 理 出 来 。 

震动 分 上 分 做 的 荣 籽 必须 全 面 ， 以 份 
利用 面 。 从 人 震动 分 选 机 、 角 除 器 
中 清理 出 来 的 灰 杂 ， 每 班 必须 过 磅 ， 记 录 数 量 。 

要 经 常 检查 网 珠 轴承 及 偏心 输 ， 不 使 缺 油 或 发 
热 (各 轴承 均 不 例外 ) 。 同 时 还 必须 充分 利用 吸 灰 设 
备 ， 使 气 内 灰 减少 。 每 立方 公 中 含 应 量 
不 应 超过 10 克 。- 


三 化 


(1) 要 求 : 软化 要 、 、 化 后 的 
和 籽 发 软 ， 温 最 好 在 60 "一 70"C。 

(2) 备 概况 : 直径 1.22 尺 (4 、 高 
0.56 公 尺 〈22 时 》 、 度 夹 层 厚 0.1 公 尺 〈4 时 ) 的 
生铁 一 只 ， 内 底 边 装 内 径 12 公 (1/2 时 ) 
直径 、 直 接 喷 汽 管 一 图 ， 有 2.4 公 (3/32 
时 ) 径 小 孔 32 个 ， 小 孔 朝 中 心 偏 向 上 30 庆 ， 受 热 面 
积 1. 11 平方 公 尺 。 


《3) 操作 方法 : 先 将 责 选 后 的 荣 籽 运 入 软化 


? 
- 
| 


锅 ， 用 直接 汽 和 间接 汽 使 菜 软化 。 直 接 汽 
0. 035 从 斤 / 平 公 分 〈0.5 平 时 ) ， 间 接 
时 季节 加 以 整 ， 一 般 不 宜 开 得 过 大 ， 以 
握 料 409%6， 出 料 60" 一 为 原 则 。 化 时 
间 构 9 分 离 底 12 (1/2 时 ) ， 
翅 转 速 15 转 / 每 分 链 。 


四 、 


(1) 要 求 : 而 均匀 ， 厚 度 在 0.2 
以 下 ， 粉 末 不 能 多 。 

《2) 1. 在 进 料 口 以 上 和 
机 进 料 异 高 机 出 口 之 间 ， 按 分 料 板 。2. 直径 
40.64 公 分 (16 时 ) 、 长 76 公分 (30 时 ) 立 式 用 侯 
合 金 制 成 的 三 机 一 ， 转速 180 
转 / 每 分 猎 (目前 205 转 / 每 分 镍 ) ， 日 〈24 小 时 ) 处 
理 籽 21, 000 。 三 辊 传动 以 齿 合 ， 
速 一 致 。 

(3) 操作 方法 : 先 通过 分 侯 下 料 板 ， 将 荣 籽 
均匀 的 分 辊 上 进行 。 要 保持 圆 直 ， 
乔 刀 应 与 面相 两 头 策 要 适当 ， 使 出 的 
料 厚度 一 致 。 时 还 须 常 检查 出 的 料 况 ， 
注 意 铜 的 温度 ， 防 止 发 热 。 


五 、 炒 


(1) 要 求 : 要 炒 得 ， 炒 后 不 里 生 外 ， 
呈 光 黄色 ， 无 生 味 ， 显 油 在 等 一 喷 
水 吃 汽 后 ， 出 料 水 份 139% 左右 ， 第 一 居 燕 锅 内 料 粒 
95”C 左右 ， 进 温 125?”C 左右 ， 水 份 
0. 9 一 . 190。 


(2) 坑 备 概况 : 1. 第 一 部 分 : 直径 1.5 从 尺 


(五 四 层 直 式 助 一 座 ， 每 日 小时) 


处 理 荣 籽 21 吨 ， 每 层 高 51 公分 〈20 叶 ) 均 有 底 汽 夹 
层 ， 厚 4 时 ， 第 二 、 三 、 四 各 有 边 汽 夹 器 
23 转 / 每 分 ( 原 计 为 30 / 每 分 ) ， 
底 成 30" 角 ， 离 底 12 从 (1/2 时 ) 使 用 
7.5 马力 电动 机 转动 。 在 第 一 锅 内 水 压 式 喷 
器 一 只 ， 每 小 时 出 水 26 公斤 (水 压 0. 84 公斤 /平方 
分 ， 即 12 /平方 时 ) 。 同 时 还 有 内径 13 
(1/2 时 ) 的 一 道 ， 沿 底 边 装 ， 均 匀 2. 4 
公 厘 (3/32 时 ) 的 小 孔 30 个 。 小 孔 朝 中 心 偏 向 上 构 
30 ， 供 直 接 喷 汽 用 。 底 有 了 间 接 蒸汽 加 热 夹层 ， 受 热 
面 1.8 平方 〈19. 4 平方 ， 口 复 盖 ， 第 二 
除 有 底部 加 热 夹 ， 边 部 加 热 夹 总 受热 面 
2.77 平方 公 尺 〈29. 8 平方 。 第 三 、 四 居 底部 
和 部 热 夹 ， 有 进 气孔 和 出 。 出 气孔 
和 抽 质 机 人 相连， 用 通风 来 帮助 炒 炸 时 的 水 份 发 散 ， 更 


以 支 路 及 活 门 控制 换 汽 速 度 ， 总 受热 面 5. 46 平方 公 
尺 〈58. 7 平方 ) 。 四 均 板 制 成 ， 在 一 、 
二 、 三 层 锅 度 装 有 自动 下 料 门 ， 以 控制 下 一 导 的 存 料 
量 ， 还 个 向 时 针 方向 〈 转 向 时 针 方 
) 。 在 每 锅 上 均 装 有 蒸汽 压力 计 和 计 ， 在 
二 、 三 、 四 局 锅 边 上 开 有 取样 孔 ， 以 便 抽 取样 品 。 蒜 
汽 夹 层 使 用 蒸汽 压力 最 高 不 得 超过 6. 3 公斤 /平方 公 
分 (90 /平方 时 ) ， 第 一 、 二 蒸汽 捕捉 器 一 
只 ， 第 三 、 四 层 合 上 装 蒸汽 捷 捉 器 一 只 (最 好 能 够 分 
装 ) ， 以 排除 冷凝 水 控制 蒸汽 。 

2. 第 二 部 分 ， 两 力 螺旋 油 机 上 上 有 
径 1.22 公 尺 (4 只 ) 的 三 层 炒 锅 各 一 座 ， 第 一 、 二 
层 高 歼 公分 (20 时 ) ， 第 三 层 高 56 公分 (22 时 ) ， 
均 了 间接 共 厚 10 公分 (4 ) 。 每 
层 器 距离 锅 1. 2? 公分 ， 与 成 30” 
角 ， 均 有 边 汽 夹 层 。 第 一 层 受热 面 2 平方 公 尺 (21. 4 
平方 .， 第 二 层 受热 面 1. 82 平方 公 尺 〈19. 58 平 方 
， 第 三 层 受 热 面 1. 84 平 公 尺 8 平方 ， 
供 之 用 。 在 锅 第 一 、 二 两 的 出 口 ， 各 上 
自动 下 门 一 个 ， 个 向 针 方向 。 器 是 


顺 时 针 方 向 旋转 的 。 第 二 、 三 层 备 有 能 通风 北 可 以 起 


于 的 气门 ， 便 控 制 炒 水 份 。 三 炒 合 装 汽 捕 
捉 器 一 只 。 

3. 全 炒股 备 的 总 受热 面 是 21. 35 平 方 公 

(3) 操作 方法 : 高 水 份 根据 原 料 
的 含水 量 ， 在 辅助 燕 锅 第 一 层 先 适当 喷 水 ， 以 便 料 冰 
含水 量 增加 到 109%6 左右 为 标准 厂 在 1957 年 6 月 
11 27 日 压 时 ， 水 份 平均 为 6. 1396， 水 量 
构 合 原料 的 2. 89% 一 3. 079%6， 水 压 为 0.84 公斤 /平方 
公分 ， 即 12 /平方 时 ) 。 在 燕 第 一 喷 人 
接 汽 ， 要 以 间接 压力 大 小 来 控制 吃 汽 量 。 
的 直接 为 0. 21 公斤 /平方 公分 ， 间 接 
汽 压 力 3.8 公斤 /平方 公分 ， 必 须 控制 料 的 
度 在 左右 ， 出 料 份 139% 左右 。 

第 二 , 使 用 间接 压力 为 3 公斤 /和 平 
公 分 左右 ， 保 持 温 度 在 104 106"C， 以 
起 到 作用 。 第 一 、 二 助 存 料 要 在 8096 
左右 ， 料 留 时 间 构 共 为 4 分 第 三 、 四 两 
盖 仅 使 用 间接 ， 汽 压 力 为 6. 2 公斤 / 平 
方 公分 〈88 磁 / 平 方 时 ) ， 世 使 用 抽风 机 抽风 ， 以 通 
的 方法 料 的 水 份 。 第 三 为 
100 102"C， 第 四 的 温 为 93 一 95"C， 出 料 
水 份 为 496 左右 ， 存 料 较 少 ， 第 三 慎 榴 309%6， 第 四 
后 构 40%， 出 料 水 份 过 高 或 过 低 时 ， 可 适当 开 了 并 出 
汽 孔 或 增 减 存 料 加 以 控制 。 这 一 部 分 的 料 炸 停留 时 间 


< 


| 


共 为 20 分 。 

由 辅助 锅 处 理 过 的 料 再 分 机 上 的 
三 层 炒 锅 内 进行 处 理 。 炒 锅 使 用 间接 燕 汽 炒 料 。 使 用 
的 燕 汽 压 力 为 6. 2 从 斤 / 平 方 从 分 〈88 磅 /平方 时 ) ， 
其 目的 是 为 使 料 炸 达 到 入 梯 时 所 需 的 温度 和 水 分 。 处 
理 完成 的 料 含水 0. 9 1. 19%6， 在 125"C 左右 。 
在 这 三 层 炒 锅 内 的 处 理 时 间 构 为 35 分 镍 。 在 梭 油 机 
上 的 三 层 炒 锅 内 的 料 簿 ， 要 少 存 一 些 ， 不 宜 常 有 变 
化 。 一 般 第 一 后 存 料 在 709%6 左右 ， 第 二 层 在 5096 左 
右 ， 第 三 层 在 459% 左右 。 

机 下 来 的 、 油 池内 沉淀 下 来 的 沉 和 
碎 饼 粉 ， 动 加 均匀 的 加 到 机 上 的 第 一 
炒 锅 内 ， 和 新 料 帮 混 合 起 来 处 理 后 人 衬 。 不 宜 在 生产 
进行 中 过 分 多 少 的 变更 加 大 量 ， 以 驶 影响 炒 炸 的 指 
标 。 原 料 上 要 求 每 班 的 油 潜 不 剩余 下 来 〈 正 常情 况 下 
每 八 小 时 产 沉 演 400 人 公斤， 300 ， 饼 
200 公斤 ) 。 加 到 自动 加 机 中 去 的 上 
求 前 后 成 分 用 做 。 

在 炒 过 程 中 ， 必 须 使 生 进 量 与 出 量 


相应 ， 在 操作 过 程 中 的 存 帮 不 能 发 生 忽 多 忽 少 的 现 


象 。 锅 中 的 器 不 能 中 间 停止 ， 尽 量 做 到 均 
匀 不 变 。 


在 人 份 不 合适 时 ， 可 以 的 通风 
或 梯 油 机 炒 锅 第 二 、 三 层 的 通风 量 来 解决 。 大 桦 水 份 
偏 高 时 可 增加 通风 量 ， 偏 低 时 应 减少 通风 量 。 必 要 时 
还 可 以 油 机 上 第 二 、 三 的 存 解决 。 节 
存 料 的 幅度 以 在 109% 的 范围 内 为 限 。 水 份 偏 高 时 减 
少 存 料 ， 低 时 夫 存 料 ， 还 可 以 加 入 量 
变动 人 水 份 。 

全 部 料 炒 时 间 为 100 分 加 大 到 
锅 的 生 求 不 断 ， 以 达到 进 料 均匀 为 原则 。 这 
一 工作 必须 从 烤 籽 方面 开始 就 要 注意 起 来 。 

原料 水 份 在 1196 或 以 上 时 ， 喷 水 就 可 停止 。 


六 、 


《1) 要 求 : 干 饼 践 油 率 要 在 5. 5% 以 下 ， 饼 要 
紧 ， 厚度 在 ， 不 焦 枯 ， 无 油 斑 ， 饼 
面 呈 黄色 ， 紧 背 面 黄 带 。 

《2) 设备 概况 : 

上 海造 仿 克 伯 式 8 机 二 〈 炒 锅 三 
， 于 轴 螺旋 主轴 转速 比 7. 5:1。 

2 梯 螺 8 节 ， 紧 图 6 节 ， 排 列 炊 序 和 规格 如 下 
( 10. 4) : 


节 区 代 号 | 全 长 | 径 | 底 径 | 螺 | 牙 失 厚 | 牙 底 | 轴 径 | 
1 1039 A 226 | ,176 110 | 255/243 | 18/4 | 277113 78 
2 1040 A 197 176 110 172 11 35 78 17x5 和 @ 
3 1056 150 149 96 146 9 30 78 17x5 
4 1058 加 ， 149 105 122 10 29 78 17x5 
5 882 B 95 149 115 90 19 引 85 17.5x6.5 
6 884 B 75 149 119 68 18 30 85 17.5x6.5 
7 70myjm A 70 149 122 65 18 27 85 17.5x6.5 
70 myjm 70 149 122 18 27 85 17.5x6.5 
全 长 中 口 28 。 

3. 紧 圈 6 只 ， 排 列 坎 序 和 规格 如 下 ， 器 。 


节 号 全 长 外 径 内 径 
24 100/96 78 17x5 

24 “105/96 17x5 

1061 33 15/105 85 1.5x6.5 
24 19/15 85 .5x6.5 
122/119 2 122/19 85 17.5x6.5 
122/122 24 122/122 85 17.5x6.5 


4. 套 公 117 ， 外 径 122 。 

5. 平 刀 5 

间 的 距离 ， 第 一 档 1. 15 从 ， 第 二 档 
0. 8 公 厘 ， 第 三 档 0. 3 公 厘 ， 第 四 档 0. 65 公 厚 。 

7. 动力 电动 机 20 马力 〈 电 压 380V) 。 


《3) 操作 方法 : 螺旋 轴 7 8. 5 转 / 分 ， 
具体 转 数 要 根据 当时 梯 螺 梯 条 的 新 旧 程 度 来 掌握 ， 但 
要 保持 压 时 间 在 2 分 40 秒 右 。 进 均匀 ， 不 
不断 流 ， 勤 通 门 。 

在 正常 操作 下 ， 电 流 稳定 在 24 一 26 安 才 〈 黑 荣 
籽 26 一 28 安 才 )。 每 小 时 出 饼 量 要 掌握 在 480 公斤 
(240 公斤 / 许 车 ) 左右 为 正常 。 出 饼 多 ， 梯 料 水 份 
高 ,. 出 饼 少 ， 梯 料 水 份 低 。 这 样 都 不 好 。 正 常 操作 时 
梭 料 水 份 如 适当 流 酒 就 容易 下 沉 ， 同 时 三 、 四 档 桦 条 
之 所 出 的 流 也 粗 ， 且 带 小 片 状 ， 色 ， 泡 
正常 。 料 水 份 过 低 ， 不 仅 流 易 下 沉 ， 而 且 
混 泡沫 多 、 饼 也 发 如 果 水 份 过 高 ， 那 
流 板 ， 而 且 油 少 ， 也 发 软 。 
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土 榨 保 籽 怎样 可 以 多 出 油 


郭 长 林 


在 木 中 主要 有 撞 种 。 由 于 木 形 
式 不 一 ， 磨 料 和 蒸 料 的 设备 不 同 ， 操 作 方 法 不 一 臻 ， 
因此 ， 各 地 的 饼 中 王 油 率 相 差 很 大 。 据 上 海 科 学 研究 
所 的 分 析 结果， 荣 饼 中 油 的 为 5. 559%6， 高 的 
达 135. 719%6, 平均 为 9. 719%。 虽 然 几 年 来 各 地 推广 了 
各 种 先进 径 验 , 提高 了 出 油 率 , 降低 了 饼 中 残 油 率 ， 但 
一 般 还 是 忽 高 忽 低 ， 不 够 稳定 。 这 主要 是 由 于 对 操作 
技术 掌握 不 稳 所 造成 的 。 在 操作 过 程 中 ， 影 响 出 油 率 
不 能 提高 ， 饼 中 残 油 率 不 能 降低 的 因素 很 多 ， 也 可 以 
说 差不多 每 一 个 工序 都 对 它们 有 影响 ， 因 此 很 好 的 党 
担 每 一 工序 的 操作 技术 ， 这 对 堆 产 油脂 是 有 很 大 关系 
的 。 

由 于 油 是 存在 于 油料 硼 胞 之 内 的 ， 它 与 水 分 、 蛋 
白质 、 和 磷脂 等 成 为 体 状态 ， 把 更 多 的 
来 ， 是 必 把 油 籽 的 胞 充分 地 加 以 破坏 ， 使 蛋 
白质 变性 ， 时 还 要 节 的 水 分 和 ， 以 适应 
压 梯 的 条 件 。 如 果 能 将 这 几 方 面 的 技术 都 掌握 得 好 ， 
那么 饼 中 残 油 率 就 很 容易 降低 了 。 

以 下 分 几 个 问题 来 谈 ， 

1。 清 方面 ， 籽 中 混 有 很 多 杂质 如 平 泥 
(与 菜 籽 同样 大 小 ) 、 灰 土 、 石 子 和 铁 质 物 等 ， 如 不 
除去 它们 ， 在 压 梭 过 程 中 就 会 吸收 油 份 ， 阻 塞 油 路 ， 
降低 出 油 率 ， 影 响 油 和 饼 的 质量 ， 因 此 必须 远 过 清 
选 ， 清 除 这 些 杂质 。 

使 用 时 ， 应 常 检查 了 的 东西 。 
后 的 好 ， 含 杂质 越 少 越 好 ， 不 得 超过 0. 49%。 
最 好 先 用 米 机 或 机 碎 平 ， 再 用 


塞 ， 要 保持 节选 效能 。 

2 加 热 方 面 ， 加 热 的 主要 作用 ， 是 要 提高 荣 籽 
的 温 减 少 水 分 ， 的 小 油 蛋白 质 、 
等 成 的 体 到 破坏 ， 便 于 小 油 的 集聚 ， 这 
样 ， 在 压 桦 时 就 容易 出 油 。 所 以 ， 加 热 是 降低 饼 中 残 
油 量 的 一 个 关键 狂 问 题 。 

加 热 的 方法 ， 除 利用 日 尊 外 ， 不 葵 探 用 炒 籽 机 或 
炒 籽 锅 ， 加 热 时 的 火力 与 温度 都 要 均匀 ， 不 可 过 和 急 ， 
计 度 亦 不 可 过 高 。 加 热 后 的 油 籽 ， 里 外 干燥 均匀 ， 不 
生 不 人 能。 有 的 人 主张 把 加 热 的 温度 与 水 分 规定 一 个 限 
度 , 我 们 训 为 这 是 不 可 能 的 , 各 个 油 厂 ( 坊 ) 都 必须 根据 
本 单位 的 设备 情况 灵活 。 如 利用 日 荣 主要 
是 看 日 光 的 强 定 ， 一 般 应 用 手指 在 上 
能 压 成 粗 面 即 可 。 如 利用 炒 李 在 出 时 ， 温 
可 在 115 120 庆 水 分 在 百 分 之 ?一 3.5 之 间 。 
利用 籽 机 的 ， 在 浙江 一 带 ， 一 般 炒 。 


据 轻 工业 部 上 海 科学 研究 所 在 某 厂 试点 ， 头 次 温度 为 


播 色 110 度 左 右 , 第 二 次 为 130 度 左右 。 原 来 水 份 89% 
左右 ， 友 炒 后 的 水 分 如 在 热天 可 为 296; 如 室温 低 或 
气 的 相对 大， 后 水 分 为 1.5% 左 右 。 

破坏 油 籽 的 一 部 分 烟 胞 相 织 ， 使 油 籽 的 面积 加 大 ， 东 
蛋白 质 容 易 凝 聚 ， 较 快 地 吸收 水 分 ， 把 
的 份 替换 出 来 。 因 此 油 籽 得 越 破坏 的 
越 微 底 ， 油 也 就 越 容 易 梯 出 来 。 

根据 目前 所 探 用 的 三 种 设备 ， 应 分 别 注 意 如 下 几 


当 水 份 高 时 ， 应 打开 机 上 炒 的 抽风 汽 
或 者 减少 第 二 三 层 存 料 ， 使 炒 份 发 散 。 
在 发 现 入 樟 水 份 有 变化 时 ， 除 变更 棒 油 机 操作 外 ， 还 
要 与 辅助 蒸 锅 操 作 联 系 。 

所 用 的 油 为 65 一 70"C， 流 量 1800 
每 小 时 〈900 斤 / /小 时 ) 。 却 油 高 ， 
可 少 ， 间 也 能 短 。 油 低 了 ， 
- ， 不 易 下 ， 间 就 会 拖 长 。 

条 使 用 欠 了 ， 中 的 流 片 变 厚 和 增多 时 ， 
应 重 排 整 。 排 棒 条 要 平 ， 不 能 有 高 低 ， 以 
着 条 面 上 成 体 状 ， 塞 油 路 ， 影 响 。 换 
装 ， 应 促 量 同时 换 新 。 新 条 必须 


光 ， 以 阻碍 进 料 。 同 时 新 推 料 过 快 ， 产 
量 增加 ， 会 影响 压 棒 时 间 和 生产 成 张 。 

车 时 应 先 以 生 加 大， 下 村 要 少 ， 温 
稍 低 ， 90"C， 水 份 要 高 ， 使 温 庆 步 提高 。 
已 实 后 ， 再 温 ， 下 足 ， 正 常生 产 。 
开车 时 的 饼 必 须 磨 碎 后 加 入 原料 中 重 樟 ( 元 刀 不 动 )。 
停车 时 ， 先 将 炒 锅 用 ， 再 以 生 加 入 ， 推 
出 硬 包 和 部 料 后 才 可 个 车 (元 刀 不 动 ) 。 

如 生产 正常 ， 出 钙 口 不 能 冒 青 烟 。 

上 紧 元 刀 应 在 停车 之 后 进行 ， 如 推拉 不 动 ， 可 以 
用 火烧 去 刀 内 的 饼 块 ， 然 后 再 推动 。 


点 (1) ， 磨 子 正 ， 节 的 高 低 , 下 料 均 


名， 不 要 时 多 时 ， 要 ， 不 能 时 时 。 对 


可 以 均匀 ， 但 要 注意 不 可 出 油 。(2) 法 : 用 
， 主 要 是 勤 翻 扫 ， 使 后 头 道 度 均匀 ， 

但 也 不 能 油 来 。 二 道 越 越 好。 (3) 
离 ， 保 持 的 平 直 ， 使 油 籽 流量 均匀 。 的 
料 厚薄 均匀 ， 头 道 厚 度 0. 2 ， 不 露 油 或 达 
到 通过 每 时 60 孔 的 料 60% 以 上 。 二 道 料 
的 胡 度 要 求 通过 每 时 60 孔 ， 节 面 在 709%6 左 右 。 

4。 草 方面 ， 土 在 料 ， 需 大 一 些 
性 的 物质 ， 如 和 等 ， 这 样 可 以 减少 料 
的 夫 料 的 抗 压强 ， 在 能 够 吃 汽 
匀 ， 在 压 榜 时 能 起 到 柱 导 油 路 ， 提 高 出 油 率 的 作用 。 
如 浙江 海宁 油 厂 每 棒 荣 饼 粉 95 斤 ， 加 熟 草 3 斤 ， 可 
寓 高 出 油 率 4 两 到 8 两 。 根 据 四 川 省 的 试验 ， 如 摊 太 
29% 的 稻草 或 49% 的 义 壳 ， 出 油 率 都 不 差 上 下 。 一 般 来 
， 总 比 不 好 ， 稻 不 如 草 ， 生 草 不 
如 草 ， 因 为 稻草 已 含有 109% 以 上 的 油 ， 所 以 
本 身 就 不 再 吸油 了 。 于 生 草 因 未 过 压 油 
作用 可 能 比 压 过 和 草 强 些 ， 可 是 它 本 身 却 需 
要 吸 很 多 。 据 了 解 ， 目 前 还 有 油坊 ， 用 有 草 
包 饼 ， 二 道 饼 上 的 不 全 ， 压 另 加 其 他 
应 当 下。 

5。 方面 ， 料 加 热 和 磨 处 理 后 ， 虽 
然 部 分 蛋白 质 已 径 变 性 ， 但 还 不 够 完全 。 因 为 料 考 必 , 
须 有 一 定量 的 水 分 和 才 使 蛋白 质 变性 。 
除了 能 使 蛋白 质变 性 以 外 ， 还 可 使 料 一 定 的 
可 性 和 和 柔软 性 ， 以 适合 压 要 求 。 如 料 塑性 
小 末 出 油 就 会 塑性 过 大 也 不 好 ， 
初 压 时 虽然 容易 出 油 ， 但 压 到 一 定 程度 后 ， 料 壮 的 孔 
要 变 小 ， 路 就 随 着 力 的 加 大 而 被 结果 饼 
中 残 油 就 很 高 。 最 好 是 要 能 保持 料 帮 一 定 的 可 塑性 和 
和 柔软 性 ， 得 到 最 低 的 王 油 率 。 可 塑性 和 和 柔软 性 是 随 着 
料 水 分 与 的 变化 而 变化 的 。 高 或 水 分 
高 ， 都 可 以 增加 可 塑性 与 柔软 性 ， 温 度 低 或 水 分 低 ， 
就 会 减少 可 与 柔软 性 。 但 料 的 水 分 与 必 须 
相 适 应 起 来 。 因 此 ， 控 制 料 水 分 和 是 控制 
饼 中 残 油 量 的 重要 条 件 。 

控制 水 分 与 方法 ， 是 先 确 定 以 后 的 水 
分 和 一 是 在 时 国定 大 小 及 时 
间 ， 用 这 种 办 法 来 的 水 分 及 。 如 
前 料 水 分 低 ， 时 就 要 多 吃 汽 ， 要 使 料 
吃 ， 就 应 降低 前 料 的 温 这 样 才能 
得 到 最 水 分 的 要 求 。 反 之 ， 如 料 的 水 分 
高 ， 在 时 就 应 少 吃 ， 在 前 即 提高 料 
如 果 时 的 料 分 低 、 度 高 ， 吃 汽 量 就 
会 少 ， 熟 性 所 含 的 水 分 也 会 低 于 最 适宜 水 分 ， 结 果 出 


油 就 少 。 如 果 料 考 的 水 分 高 、 温 庆 低 ， 那 末 吃 汽 量 就 
大 ， 含 的 水 分 会 高 于 最 适宜 水 分 ， 造 成 
粘 柔软 性 增加 ， 不 于 ， 出 油 也 少 。 

总 之 ， 必 须 掌 握 两 高 两 低 以 水 定 汽 的 原理 ， 才 能 
得 到 较 低 的 残 油 率 。 

根据 各 地 验 证 明 上 前 头 道 水 分 车 低 到 
2%6 时 ， 料 必 须 低 于 50*C， 这 样 就 可 以 多 
吃 。 如 果 上 头 道 的 水 分 高 于 39%， 那 ， 
前 逮 度 必须 高 于 60"C， 可 以 少 吃 汽 。 这 样 都 可 以 将 玉 
后 的 头 道 簿 的 水 分 控制 在 69% 左 右 。 二 道 炸 也 应 根据 


以 水 定 汽 的 ， 使 以 后 度 在 105"CJ 以 上 ， 


水 分 在 8. 59%6 左 右 ， 燕 后 的 料 炸 应 是 棕 黄 色 ， 手 担 有 
弹性 ， 一 油 。 

一 致 ， 吃 汽 均 匀 。(2 ) 利 用 大 ， 在 翻动 料 ， 
翻 ， 使 料 热 均 。(3) 根 据 前 料 分 的 大 小 ， 
决定 时 间或 是 否 加 盖 。 队 雨天 潮气 大 ， 间 
要 适当 延长 水 分 高 ， 应 短 加 盖 时 间 ， 
至 不 加 盖 ， 使 水 分 多 燕 发 一 点 。 料 耘 水 分 低 ， 应 延长 
加 盖 灶 间 ， 整 个 时 间 。(4) 连 加 入 热 
水 ， 使 锅 内 保持 充足 的 。(5 ) 添 煤 要 均匀 ， 
做 到 勤 加 少 加 ， 保 持 火 昔 发 白 ， 火 力 旺盛 ， 使 锅 内 有 
足够 的 。 

6。 包 、 上 方 面 ， 为 保持 饼 内 温度 ， 小 
的 粘度 ， 便 利 压 棒 时 油 易 流 出 ， 要 掌握 倒 炸 、 踩 鲜 、 
上 快 。 包 时 铺 要 齐 ， 倒 ， 踩 饼 ， 
饼 分 得 均 ， 做 到 饼 、 不 漏 。 在 劳动 
上 ， 最 好 能 探 取 分 散 包 饼 ， 集 中 装 棒 ， 以 减少 包 人 饼 时 
间 ， 保 持 饼 内 ， 提 高 出 油 

7. 压榨 方面 ， 蒸 耘 虽然 是 提高 出 油 率 的 主要 关 
键 ， 可 是 光 对 得 好 ， 不 好 也 不 行 。 
序 的 关键 在 于 饼 图 与 饼 图 是 否 端 正 、 齐 直 ; 饼 图 端 
正 ， 受 到 的 压力 就 会 是 均匀 的 。 为 了 保持 饼 内 温度 不 
下 降 ， 应 该 促 量 快 点 上 梯 加 压 ， 直 到 出 油 。 出 油 后 不 
宜 突然 加 大 压力 ， 否 则 会 阻塞 油 路 。 必 须 轻 压 勤 压 ， 
先 轻 后 紧 ， 步 步 加 紧 ， 使 油 流 不 断 地 均匀 出 来 ， 范 防 
压力 使 油 回 饼 中。 头 道 出 油 应 估 总 出 油 量 
的 90%6 以 上 。 在 梯 油 操作 的 过 程 中 ， 最 好 能 保持 室 
内 有 一 定 的 温度 ， 防 止 痊 风 吹 大 ， 影 响 出 油 率 不 能 提 
高 。 

如 是 可 在 尾 端 加 上 ， 这 样 能 
加 撞 重量 ， 堆 加 压力 ， 可 沽 工人 打 劳动 强 
庆 。 目 前 贵州 省 已 普 融 探 用 这 种 办 法 ， 其 余 各 地 也 可 
试行 。 

由 于 各 地 的 具体 情况 不 同 ， 上 述 情况 仅 供 参 考 ， 
主要 是 要 了 解 道理 和 操作 要 点 ， 根 据 各 地 的 特点 找 出 
最 适宜 的 技术 条 件 ， 运 用 到 生产 中 去 ， 以 便 不 断 地 降 
低 饼 中 残 油 率 多 出 油 。 


大 小 ， 最 好 能 分 开 来 ， 这 样 籽 破 碎 的 就 
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夏季 掉 卓 ， 主 要 由 于 自然 温度 较 高 ， 空 气 内 和 一 
切 用 具 上 杂 苗 含量 较 多 ， 臻 使 发 鲜 材 料 内 侵入 的 杂 菌 
也 多 ， 同 材料 进 桶 时 温度 过 高 ， 发 ， 侵 大 的 
杂 菌 在 较 高 温度 的 环境 中 易于 繁殖 和 作用 ， 消 耗 了 糖 
份 和 酒精 ， 出 酒 率 因 之 下 降 。 特 别 是 产 小 曲 酒 的 南方 
许多 省 ， 夏 季 气 候 较 北方 的 大 曲 酒 区 不 但 炎热 ， 而 且 
还 十 分 潮湿 ， 所 以 掉 排 〈 一 般 称 倒 寅 ) 威胁 更 大 ， 
但 是 由 于 小 曲 酒 地 区 的 工人 的 努力 ， 对 夏季 的 恶劣 
环境 也 初步 有 了 较 方法 来 持 正常 的 出 酒 。 
现 1956 年 7 月 四 川 省 才 小 经 验 ，1957 年 前 
食品 部 制 酒 局 和 小 曲 酒 产 区 各 省 的 代表 ， 在 永川 酒 厂 
首 车 的 烧 红 粮 操 作法 和 贵州 省 工业 厅 6 一 7 月 在 于 庆 
酒 厂 召 开 的 第 三 届 本 酒 会 议 中 各 厂 代表 实 加 总 粘 该 厂 


破碎 的 操作 时 ， 有 关 对 防止 夏季 掉 的 经 验 ， 


合 如 后 ， 

一 、 加 ， 四 川 省 用 为 原料 ， 
所 加 配 糟 ， 仅 为 原料 的 3. 5 倍 ， 夏 季 如 在 夜间 字 内 操 
作 时 ， 配 精 用 量 增加 到 4.5 倍 ， 永 川 酒 厂 ， 在 最 热 的 
季节 最 多 加 到 5.6 倍 ， 且 将 进 桶 混合 含量 
降 到 15% 以 下 , 雁 持 原 有 的 出 酒 率 。 贵 州 探 用 破碎 玉 
米 为 原料 ， 在 天 气 转 热 时 ， 将 原 用 配 糟 3. 5 倍增 加 到 
4 倍 以 上 ， 桶 内 发 梧 现 象 由 二 吹 〈 主 发 酵 期 ) 最 旺 转 
为 三 吹 〈 发 酝 后 期 ) 最 旺 ， 演 稻 利 用 率 由 65% 提 高 到 
33%。 所 以 大 家 刘 为 这 是 防止 夏季 掉 排 ， 最 有 效 的 方 
法 。 因 为 增加 配 首先 能 降低 淀粉 含量 ， 使 电 发 
糟 中 所 发 生 的 热量 沽 少 ， 因 之 进 桶 温度 虽然 较 高 ， 但 
发 酵 温度 不 会 升 得 过 高 ， 同 时 酵母 抵抗 酒精 的 能 力 ， 
有 一 定 的 限度 以 增加 配 使 发 酵 容量 大 ， 则 
整个 发 中 酒精 的 含量 也 就 较 多 ， 附 合 
“养料 回 ” 使 新 原料 在 第 一 次 发 时 出 酒 的 理 
论 。 另 外 增加 配 能 使 的 酸度 增高 当然 过 量 
的 酸 对 发 酝 不 利 ) , 在 于 庆 酒 厂 总 结 时 , 进 桶 的 酸度 会 
高 达 工 度 左 右 ， 发 酬 禾 了 的 酸度 平均 在 1.5 度 左 右 ， 
在 少 加 配 精 时 进 桶 酸度 虽 较 低 , 但 出 家 酸度 高 达 2 度 ， 
这 样 看 来 进 栅 时 酸度 在 1 度 左 右 ， 对 发 酝 的 影响 不 
大 ， 而 对 杂 菌 的 作用 能 有 所 抑制 ， 同 时 对 发 酵 速度 可 
以 和 。 

二 ， 爹 癌 操作， 在 四 川 和 贵州 的 夏季 ， 白 天 和 晚 
度 相差 播 氏 6 10 。 当 粮 出 到 进 箱 中 
间 个 曲 阶段 ， 假 使 过 久 ， 杂 侵 入 较 多 
易 造 成 酸 箱 事故 ， 且 出 的 很 ， 存 白天 操作 


防止 小 曲 酒 术 的 经 验 


不 易 准 却 ， 而 晚间 操作 ， 就 可 很 快 收 箱 ， 所 以 不 仅 可 
以 劳动 强度 ， 对 菌 也 有 一 定 保证 。 另 外 ， 
菌 和 配 的 出 箱 进 桶 也 是 在 窗 低 的 时 候 进 
行 较为 有 利 。 

三 、 加 强 配 粳 管 理 ， 小 曲 酒 都 是 探 用 整 粒 的 原 
料 ， 即 使 破碎 粒 也 大 ， 所 以 发 配 的 
也 大 ， 燕 完 酒 后 放 在 捐 笑 内 自然 冷却 ， 需 到 第 二 天 才 
能 使 用 ， 假 如 在 使 用 时 温度 比 进 温 高 5 以 
上 ， 虽 然 扬 ， 但 仍 不 易 , 进 桶 后 仍 热 所 
以 在 管理 配 时， 夏季 应 在 内 少 ， 薄 
在 化 出 箱 时 ， 配 到 和 进 桶 温 相差 不 超 
过 2 度 。 另 外 ， 配 内 ， 一 般 至 少 要 过 
20 小 时 才 利 用 ， 因 气候 尽 热 ， 假 使 中 间 和 经 过 翻动 ， 易 
生 白 花 《〈 白 花 就 是 产 膜 鲜 母 的 菌 集 对 酿酒 有 害 ) ， 所 
以 配 粳 笑 内 不 翻动 。 

四 、 出 箱 ， 过 曲 后 ， 在 箱 内 扩大 
增 养 菌 种 ， 同 时 也 起 一 定 的 糖化 作用 ， 使 部 份 淀粉 变 
为 糖 ， 所 讲 箱 的 老 嫩 ， 就 是 原料 糖化 的 程度 , * 灶 红 粮 
原料 出 箱 时 份 在 3 5 %, 在 38 
以 下 时 ， 都 称 为 嫩 箱 , 根据 轻 验 ,这样 的 老 嫩 程 度 可 以 
保证 正常 的 出 酒 。 但 在 夏季 车 不 探 了 芭 有 效 的 措施 ， 往 
往 的 得 很 快 , 箱 内 易于 发 , 主要 原因 
是 ， 虽 在 晚间 操作 ， 但 到 白天 室温 超过 箱 内 
温度 时 ， 菌 的 温度 上 升 ， 份 生成 快 ， 杂 菌 的 
殖 作用 也 快 。 所 以 主要 措施 应 控制 箱 温 , 一 般 探 用 河 沙 
箱 底 ， 白天 时 探 用 厚 草 ， 使 不 臻 
影响 箱 , 至 傍晚 揭 去 草 新 的 配 箱 面 ， 
防止 表面 糖水 份 发， 产生 皮 称 面 板 ) 。 
车 在 白天 操作 ， 箱 得 较 快 ， 短 才 时 间 提前 
出 箱 ， 贵 州 于 庆 酒 厂 以 破碎 玉米 为 原料 ， 最 短 才 菌 时 
关 仅 16 小 时 左右 出 箱 , 以 保持 正常 的 出 酒 率 。 

五 、 短发 ， 四 川 小 曲 酒 发 鲜 期 春秋 么 一 
般 发 120 时 左右 ， 在 夏季 ， 然 增加 了 配 但 
发 ， 落 主 发 期 〈 二 吹 ) 最 旺 , 即 24 小 时 发 
欠 温 度 升 到 最 高 时 ， 宜 缩短 发 酵 时 间 到 96 小 时 , 否则 
酒精 含量 将 降低 。. 

六 、 其 他 措施 ， 沽 少 曲 的 用 量 ， 最 低 可 到 0. 69%0; 
严格 注意 清 ， 如 用 后 于 ， 箱 
洗刷 ， 箱底 地 面 保持 干燥 清 掀 端 在 
时 探 用 蒸气 杀菌 在 和 混合 谅 时 ， 宜 操 作 紧 
张 ， 份 探 用 风 进行 , 避 在 中 暴露 过 久 等 。 
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对 是 我 国 的 特产 ， 天 津 厂 在 1955 年 已 


试制 成 功 ， 冰 在 1956 年 开始 对 外 出 口 ， 受 到 国外 市 场 
欢迎 。 我 国 对 归 的 产量 很 大 ， 对 归 熊 头 的 生产 是 有 很 
大 发 展 前 途 的 。 


根据 日 人 等 的 研究 ， 化 的 电 一 般 的 
过 中 变 为 可 ， 非 蛋白 加， 肉质 大 部 分 解 ， 分 
析 果 如 下 


在 对 生产 中 ， 对 的 液化 是 一 个 待 
解决 的 问题 ， 据 对 成 品 在 库存 过 程 中 ， 液 
化 严重 程度 , 有 时 竟 达 到 了 8. 98%, 其 发 现时 间 往 往 在 


生产 后 数 个 月 。 


化 


本 | 可 性 
性 氮 | 日 


液化 |34. 


31 ls. 69 |39.60 leo. 40 |24.09 


36. 31 


液化 对 归 在 外 物理 检查 上 ， 却 与 正常 
头 无 显著 ， 空 度 一 般 均 在 ?.5~11.0 时 之 
间 ， 落 不 仔 相 检查 时 ， 常 不 容 易 发 觉 ， 而 混 大正 品 


正常 26.78 87.09 


72.47 53 |14.62 


12. 91 


松井 液化 原因 为 原料 不 新 鲜 ， 制 造 设备 
不 完全 ， 杀 菌 不 充分 ， 受 原 有 克 茵 的 作用 而 引起 。 


中 。 考虑 以 上 原因 之 可 能 存在 ， 我 们 对 目前 所 探 用 的 
液 与 正常 内 容 物 之 比较 
*2 | 正常 | 水 者 对 | 1955.7.15 6.5 | 6.4 一 6.6:| 一 色 稍 
*3 | 正常 | 水 者 对 1955.6.24 12.0 | 6.0 6.2 | 一 |。 正 直 清 浙 ， 
*4 | 正常 | 水 者 对 | 1955.5.5 
"5 | | 水 者 对 1955.6. 24 | | 10.0 | 5.0 一 5.23 | ， 大 深 
*6 | 正常 | 水 对 | 1955. 12. 10 145|6.6-6.8| 一 好 , 色 香味 
8 | 正常 | 水 者 对 | 1957.10.5 13.0 | 7.2 二 , 白 消 香味 
正常 | 水 考 对 | 1957.10.5 | | 12.0| 6.6 | 一 | , 白 消 色 ,香味 
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对 生产 工艺 规程 进行 了 群 分 析 ， 对 已 液 


化 的 对 电 匀 头 作 了 生物 学 与 生物 化 学 的 试验 及 物理 检 。， 


查 与 比较 。 

根据 以 上 比较， 液化 对 电 与 正常 对 归 ， 
在 商 空 度 、 酸 碱 值 上 无 显著 变化 ， 因 此 在 包装 前 应 探 
用 打 检 与 授 检 的 方法 同时 检验 ， 以 检 出 及 服 与 液化 的 
次 品 往 头 ， 此 外 在 内 容 物 的 物理 状态 的 比较 上 ， 在 杀 
菌 公式 中 亦 可 以 看 出 ， 高 温 短 时 间 杀 菌 比 低温 长 时 间 
杀菌 有 一 定 的 优越 性 。 

由 液化 对 中 分 离 出 来 的 的 

生物 化 学 及 其 液化 对 中 的 生物 活性 

由 1955 年 6 月 份 和 1957 年 5 月 份 所 生产 的 对 归 
能 头 ， 从 其 中 已 液化 的 对 归 铅 头 里 所 分 离 出 来 的 硼 
， 据 和 统计 芽孢 66. 79%6, 估 19.79%6， 八 
联 球菌 16. 69%。 

所 分 离 出 来 的 芽 犯 梯 菌 都 具有 一 定 的 典型 性 ， 才 
格 染色 均 为 阳性 好 气 或 气 均 能 生长 ， 惟 
气 长 稍 ， 位 于 菌 体 之 中 央 ， 形 如 ， 或 
联 成 甚 条 或 单独 ， 大 和 致 可 分 二 种 类 型 ， 

第 一 种 类 型 在 肉 遍 增 养 基 中 ， 液 着 透明 而 颜色 逐 
， 肉 渴 面 有 菌 膜 形成 ， 部 有 大 量 沉 在 
基 上 ， 成 灰白 色 粒 菌落 , 而 粗 
边 状 ， 微 带 腊 而 稍 稠 ， 乳 化 时 相当 困难 。 

第 二 种 类 型 在 肉 基 中 ， 液 的 均匀 混 
试管 上 部 有 白色 秋 物 生成 ， 但 无 面 形成 ， 
在 琼脂 基 上 成 玉 白 色 ， 液 点 状 落 ， 而 
不 透明 ， 用 白金 图 萨 之 可 拉 成 赫 状 。 

所 分 离 的 芽 钨 棍 菌 在 生物 化 学 和 生物 性 质 方 面 均 


试 名 称 结 
产 酸 (十 ) 不 产 气 
精 产 酸 ( ) 不 产 气 
产 酸 ( 不 产 气 
乳 险 性 反应 
除 性 反应 
能 还 原 确 酸 
明 由 上 部 向 下 液 化 


由 以 上 所 胡 示 的 生物 化 学 和 生物 性 质 之 特征 ， 我 
们 可 以 确定 为 而 性 的 村 类 再 把 分 的 
接 种 在 气 与 好 气 的 二 种 基 中 ， 在 37eC 
增 养 60 天 ， 好 气 增 莽 基 中 的 对 旺 体 全 部 波 化 ， 色 泽 
， 气 才 基 中 则 生长 
10 一 40 一 10 
后 存活 率 的 


”| 水 者 对 | 1957.5 |5. 十 
| 水 者 对 | 1957.5. 5.8~5.6| 


号 试管 所 分 离 的 ， 格 染色 为 阳性 ， 
体 略 小 ， 于 中 央 ， 形 如 ， 在 肉 渴 基 中 
均匀 混 渴 ， 液 面 形成 ， 在 琼脂 基 上 的 
落 ， 面 ， ， 呈 色 ， 有 波 ， 不 透明 。 

号 菌 生物 化 学 和 生物 性 质 方 面具 有 下 
列 特 征 


试 名 称 结 果 
产 酸 (二 二) 不 产 气 
产 酸 ( 不 产 气 
萄 产 酸 不 产 气 
险 性 反应 
露 醇 产 酸 (十 ) 不 产 气 
还 原 性 
明 由 上 部 下 区 


8 一 30 一 10 
液化 对 头 在 -3 


重 杀 菌 后 的 存 医 试验 
| 名 称 | 生产 日 期 | 酸 碱 值 | 欧 反应 | 
| 水 者 对 | 1957.5 16. 0~6. 十 
回 “| 水 者 对 | 1957.5 | ”6.6 一 
| 水 者 对 1957.5 6.0 一 


在 液化 对 归 锐 头 的 重 杀 菌 中 , 可 以 看 出 ,在 114"C 
40 分 链 后 ， 还 是 仍 有 一 种 热 性 特 强 的 
菌 ， 在 120"C 下 杀菌 完 全 消灭 了 。 

因此 ， 我 们 烷 合 以 上 一 柔 列 的 坛 验 精 果 ， 可 以 作 
出 以 下 的 初步 论 

一 、 液 化 对 本 身 任何 缺陷 ， 庆 
般 仍 能 保持 在 7.5~11. 0 时 之 间 。 

二 、 对 液化 原因 主要 是 由 于 在 杀菌 前 
所 污染 的 一 种 对 蛋白 质 具 有 液化 能 力 的 、 醋 热 性 较 强 
的 、 不 产 气 的 芽孢 样 菌 所 引起 。 

三 、 菌 在 加 热 后 ， 所 出 现 的 所 热 
在 热 癸 状 态 下 可 以 新 时 停止 生活 机 能 ， 在 很 长 的 时 间 
处 于 不 活动 状态 所 以 液化 缸 头 往往 会 在 数 月 后 产生 。 

四 、 对 在 112"C 下 ， 不 能 将 原料 中 在 


杀菌 前 所 污染 的 耐 热 性 杀 死 〈 指 津 九 号 


头 ) ， 在 114"C 下 重 杀菌 后 ， 在 中 仍 会 残留 有 


热 性 特 强 的 菌 ， 所 以 对 的 杀菌 应 


由 1122G 改 为 121?C 较为 合适 。 

五 、 对 高 短 时 间 杀菌 比 低 长 时间 
菌 ， 具 有 一 定 的 优越 性 。 

六 、 考 杀菌 是 着 “ 集落 的 全 部 死 
亡 时 间 ， 总 是 显著 地 超过 其 大 多 数 硼 胞 的 死亡 时 间 ” 
的 规律 ， 即 食品 中 含量 多 ， 则 要 完全 灭 
菌 就 难 ， 所 以 原料 对 电 严格 用 新 鲜 的 ， 
防止 土壤 机 菌 的 污染 ， 在 预 孝 前 应 尽量 加 强 整理 工 
作 ， 时 应 编 短 巴 后 的 时 间 。 


* 指 平一 ， 内 径 99 , 内 高 56 毫米 , 其 他 均 


九 号 ， 内 径 83 ， 内 高 33 。 


| 


李 华 


1955 年 上 海 民 食品 一 厂 以 豆角 过 代 
。 

当时 ， 访 厂 是 用 上 海 油脂 二 厂 生产 的 冷 棒 豆 饼 作 
原料 。 共 作 了 六 次 试制 ， 四 次 在 实验 室 试 制 ， 二 次 在 
中 型 。 本 介 中 型 试制 的 情况 。 

豆饼 制 代 乳 粉 的 生产 过 程 

豆饼 一 > 豆 一 一 > 抽 提 一 


一 


高 压 均 质 一 > 保 刘 一 一 > 包 庄 

汪 豆 ， 取 疹 梯 豆饼 〈 以 下 简称 豆饼 ) 250 市 斤 ， 
分 为 两 桶 ， 每 125 市 斤 ， 入 诬 为 21 24"C 清 
的 中 。 水 量 为 1:5 ， 即 125 豆 加 入 625 
市 斤 水 。 4 小 时 后 ， 用 手提 无 颗粒 及 硬块 
的 感觉 ， 兹 能 流出 白 桨 时 ， 即 已 浸 好 。 可 以 进行 磨 
。 豆 的 胞 时 已 到 破坏 ， 胞 质 已 


暴露 在 外 ， 豆 饼 浸水 时 ， 水 溶性 物质 易 容 于 水 中 , 据 


分 析 果 有 296 的 全 固体 物 于 豆 水 中 ， 所 以 
浸 豆 水 必须 收回 。 淄 豆 水 量 探 用 1:5 的 目的 是 使 豆饼 
吸水 为 止 ， 不 须 多 加 水 。 水 多 ， 水 中 的 
物质 亦 多 ， 将 水 收回 ， 操 作 上 不 大 方便 ， 故 浸 豆 水 量 
不 宜 过 多 。 漫 豆 水 必须 清 省 ， 否 则 水 中 及 豆饼 所 带 丰 
菌 很 易 殖 而 引起 酸败 作用 ， 果 会 使 豆 
凝 出 "豆花 "。 在 夏季 ， 繁殖 更 快 。 浸 豆 时 
， 酸 高 ， 根 据 上 海 食品 研究 的 资料 就 可 
以 明显 地 看 出 这 种 关系 。 漫 豆 水 温 为 33"C 时 : 


时 间 ( 时 1 | ? 


3 


豆 度 (下 ) | 12.1 14.9| 16.7| 17 .3|117.5 20.5 

耘 菌 及 酸度 的 增加 ， 便 加 速 了 豆 业 的 变质 。 因 此 
在 淄 豆 时 使 豆饼 吸水 均匀 ， 尽 量 缩 短 谤 豆 时 间 ， 是 一 
个 非常 重要 的 问题 。 

磨 ， 将 好 的 豆饼 至 外 径 为 212 公分 内 径 为 
120 公 分 由 许多 条 形 直线 铁 中 磨 成 豆 
泥 〈 时 加 ) , 一 豆饼 丰 需 16 一 17 分 
。 

豆 泥 不 是 直接 影响 到 出 的 重要 因 
素 。 此 次 试制 由 于 不 适用 ， 泥 不 因 此 中 
型 试制 的 出 没有 小 型 试制 的 出 高 。 

适当 之 和 进 料 ， 是 提高 豆 


泥 硒 度 的 一 个 办 法 。 如 果 将 铁 磨 改 成 石 磨 ， 豆 泥 丰 度 
亦 可 提高 ， 豆 泥 还 可 能 更 码 ， 出 兹 率 也 必然 会 大 大 地 
增加 。 总 之 ， 豆 泥 出 ， 时 不 宜 忽 
略 这 一 因素 。 

抽 提 ， 将 豆 泥 放 进 抽 提 桶 中 ， 加 大 清水 进行 提 
由 125 市 豆 饼 得 豆 泥 ， 加 水 213 市 斤 ， 
热 54. 5C(130"F )， 同 时 进行 构 三 分 ， 即 行 

”” 抽 提 加 水 量 应 求 得 一 个 适当 的 比例 ， 加 水 少 ， 影 
响 出 ， 加 水 过 多 ， 夫 了 及 喷 备 的 负 
荷 ， 影 响 产量 。 根 据 试 验证 明 ， 加 水 比例 以 7.5:1 为 
最 好 。 即 125 市 斤 豆饼 ， 在 浸 豆 、 抽 提 有 玉 洗 潍 总 共 加 
水 938 市 斤 时 ， 出 半 率 最 高 ， 而 且 也 不 增加 省 糖 、 喷 
的 负荷 。 

滤 将 抽 提 豆 放 人 离心 机 (1500 转 ) 中 
注 半 。 每 桶 分 为 四 袋 ， 四 部 离心 机 同时 开动 ， 在 25 分 
甸 即 可 完 。 豆 业 快 时 ， 每 袋 加 请 水 25 市 
斤 将 豆 洗 一 ， 使 豆 。 存 放 豆 离心 机 
则 豆 业 不 ， 也 影响 出 。 

加 至 104. 5"C， 保 持 10 分 压力 不 超过 10 
磅 /时 *。 通 过 达到 杀菌 、 腕 臭 、 破 坏 抗 胰 蛋 白 酶 
及 息 角 素 等 有 害 物质 的 目的 。 

前 将 豆油 加 入 豆 中 ， 然 后 吸入 
机 中 让 机 内 54. 26 了 时 ， 加 
热 蒸汽 压力 为 25 磅 /时 省 3. 5 波 美 时 将 豆 
配料 。 

125 市 斤 豆 饼 配 和 蛋黄 6. 32 市 斤 、 牛 
25. 25 市 斤 、 糖 32. 63 市 、 8.75 市 斤 
精 24. 06 市 、 生 油 市 斤 、 食 市 乒 、 碳 
0. 92 市 、 磷 酸 97 市 、 香 精 60 c. c.。 

以 上 配料 量 是 分 析 豆 饼 制 出 的 纯 豆 粉 成 分 确定 。 
将 配 树 混合 均匀 ， 杀菌 15 分 然 后 与 

保温 ， 配 料 后 的 豆 半 先 友 高 压 均 质 机 在 175 公斤 
/全 (2500 磅 /时 ) 高 下 均 质 , 然后 至 保温 中 
藏 ， 以 备 喷 温 度 保持 65. 6"C。 

干燥， 用 高 压 将 保温 至 喷 干 燥 。 
高 压 压力 为 84 一 112 公斤 /公分 ?〈 1200 一 1600 / 
时 9 。 进 反 为 154. 5 一 160"C ， 出 风 
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68 一 71 。 

包 庄 ， 喷 出 的 代 乳 粉 ， 帮 了 痊 后 即 可 进行 包 庄 。 

试制 的 果 ， 豆 饼 出 ( 豆 ) 第 一 为 
43796， 第 二 为 5896， 平 均 出 率 为 46. 299%6， 这 
一 桔 果 与 当时 车 间 大 豆 的 出 业 率 人 89% 差 不 多 ， 但 小 型 
试制 时 出 业 率 可 以 达到 55. 019%6。 中 型 试制 250 市 斤 
豆 片 共 得 代 乳 粉 111. 59 公斤 。 出 业 率 的 高 低 ， 和 磨 
研 粗 很 大 的 关系 ， 这 次 试制 的 出 业 不 算 最 
高 ， 主 要 是 由 于 磨 豆 机 的 关系 。 


豆饼 代 乳 粉 的 化 学 成 分 

豆饼 | 豆饼 代 乳 粉 | 大 豆 代 乳 粉 

(多 ) (%) 

.水 份 2.26 3.796 2.51 
蛋白 56.45 23.64 
上 5.38 17.38 18.40 
”类 29.31 50.823 46.734 
灰 分 6.60 4.36 4.296 
其 中 : 钙 一 0.5393 0.4533 
一 0.4303 0.4304 
酸 一 1.134 0.88 
一 94.49 94. 26 


根据 上 果 ， 豆 饼 代 乳 和 大 豆 代 和 乳 在 营养 


成 份 上 是 差不多 的 ， 而 它 的 出 业 率 则 比 大 豆 高 ， 如 果 


同 小 型 试验 比较 ， 出 要 高 9%。 从 豆 残留 物 
比较 ， 


水 分 | | 
豆饼 豆 80.12 
大 豆 豆 | 


从 上 和 表 看 ， 蛋 白质 及 脂肪 的 践 留 量 均 比 大 豆 低 ， 
表明 损失 比 大 豆 少 。 可 以 想像 如 果 提 高 磨 研 和 度 ， 出 
提高 ， 留 物 会 更 低 ， 少 脂肪 和 蛋白 质 是 很 
肿 价 值 的 。 同 时 豆包 的 价格 比 大 豆 低 ， 有 的 地 区 只 有 
七 分 钱 一 斤 ， 采 用 豆饼 代替 大 豆 可 以 降低 成 本 ， 如 果 
今 年 代 乳 的 总 产量 估计 ， 国 可 以 节 近 3, 000 
大 豆 。 

但 是 这 次 试制 中 还 存在 着 几 个 问题 。 制 出 的 代 乳 
粉 色 ， 赂 有 和 味 。 在 上 是 磨 不 
码 ， 离 心 时 不 易 滤 于 。 产 生 这些 问 题 的 原因 ， 前 者 可 
能 是 由 于 豆饼 质量 关系 ， 后 者 只 需 将 设备 稍 加 改进 即 
可 解决 。 代 的 颜色 和 味道 ， 只 要 时 超 
过 40"C 或 60"C ， 豆 饼 存 放 时 间 短 ， 温 度 低 就 可 以 得 
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玫瑰 精油 是 高 极 香精 中 的 一 种 极 重 要 的 原料 。 

保加利亚 的 玫 吏 精油 在 世界 市 场 上 素 负 盛名 。 在 
他 们 国家 里 有 一 个 著名 的 玫瑰 谷 ， 盛 产 突 路 玫瑰 。 利 
用 水 中 就 可 从 这 种 玫瑰 花 里 提 制 得 名 的 玫 
精油 。 

我 国 山东 省 的 平 除 县 、 江 苏 的 苏州 ， 浙 江湖 州 
( 兢 兴 ) 的 白 龙 山区 、 北 京 、 广 东 等 地 也 都 盛产 玫瑰 
花 。 据 近 在 甘 的 也 发 现 有 大 量 的 玫 
花 。1957 年 5 月 前 食品 工业 部 上 海 科学 研究 所 香料 研 
究 窒 协 同 了 山东 工业 厅 在 山东 乎 险 所 属 的 尹 庄 进行 了 
初步 提 试验 。 

平 县 的 玫瑰 花 和 部 分 产 于 石 胡 庄 等 个 
乡 的 十 里 以 内 。 这 里 的 花 为 属于 Rosa 
rogosa 的 一 种 ， 株 高 一 公 尺 左右 。 农民 种 玫 魂 花 是 一 
种 副业 ， 花 都 种 在 上 人 称 为 ， 不 和 
地 。 这 样 增加 ， 可 防止 田 雨水 冲 坏 。 
所 产 的 花 全 部 用 作 燕 玫 魂 酒 之 用 。 目 前 年 产 花 十 余 万 
斤 【会 年 产 过 数 士 万 斤 ) 。 据 当地 农民 称 ， 如 只 在 田 


二 上 发 展 而 不 估 用 粮 困 的 话 ， 三 年 后 仍 可 恢复 到 年 产 
数 十 万 斤 。 

我 们 试验 所 用 的 方法 是 仿 做 了 保加利亚 的 提取 法 
(水 中 法 ) ， 结合 了 苏联 的 先进 验 (209% 
水 浸 花 法 ) 来 进行 的 。 因 为 玫瑰 精油 在 水 中 有 很 大 的 
， 因 此 在 水 中 这 为 总 得 量 四 分 之 三 的 
精 必 将 水 复 能 和 水 中 的 精油 大 部 
回收 。 这 样 回 收 得 的 精 油 称 它 为 复 饮 精油 或 水 中 精 
， 而 直接 于 水 上 而 分 得 的 称 为 直接 精油 或 
倾 析 精 。 根 据 苏 联 的 先进 ， 玫 花 事先 如 用 
2090 噶 水 浸 24 一 48 小 时 ， 能 使 精油 的 得 量 提高 309% 
以 上 。 较 老 玫 现 树 所 产 的 花 ， 如 用 这 方法 效果 此 不 显 
著 。 

在 试验 中 所 用 的 花 全 部 是 胡 庄 所 产 。 共 进行 了 五 
种 试验 。 所 用 如 图 所 示 。 用 直接 火 加 热 。 
方法 如 下 ， 

在 时 ， 先 于 锅 中 底 以 防 花 
而 影响 香气 。 后 将 鲜花 10 公斤 上 装 大 钢 中 ， 加 水 50 一 


一 一 


。 


60 公 斤 。 按 上 。 然 后 升 火 
， 加 热 不 能 过 快 ， 和 否则 锅 内 空气 受热 矶 
阴 而 迅速 排出 锅 外 ， 因 而 会 将 一 部 分 精 
油 气 带 出 而 造成 损失 。 待 始 时 
可 适当 加 大 火力 , 火力 本 均匀 , 不 宜 忽 大 
忽 小 。 将 普 水 分 离 器 中 分 出 的 水 收集 在 
器 中 , 称 它 为 头 水 ”。 人 水 重量 为 
加 大 水 重 的 五 分 之 二 时 ， 即 完 
分 出 许 于 油水 分 离 器 中 的 精油 ， 崇 于 类 
中 。“ 头 水 ”再 行 复 饮 一 次 以 回收 其 中 
的 大 部 分 精油 头 水 "的 复 在 
同一 锅 中 进行 。 当 再 燕 出 之 水 〈 称 “ 式 
水 ”) 其 重量 为 “ 头 水 ”的 12 一 159%6 时 ,“ 头 
水 ”中 所 洲 的 精油 已 全 部 燕 出 ， 而 可 在 油水 分 离 器 中 
收集 ， 直接 油 合 们 在 生产 中 , 数 中 之 
水 合 们 再 加 以 回收 其 中 的 精油 。 

在 花 试验 时 ， 将 鲜花 20 公斤 放 和 40 公斤 
时 。 然 后 将 花 同 水 倾 锅 中 ， 再 加 清水 60 
公斤 。 其 余 手 一 如 鲜花 亿 。 

现在 将 试验 桔 果 简 列 于 下 ， 


试验 一 鲜花 的 一 般 性 蒸馏 试验 


鲜花 直接 精 重 复 馏 重 总 得 量 
(公斤 ) ( 克 ) ( 克 ) ( 克 ) 


试验 二 20% 花 的 一 般 性 试验 


鲜花 重 (公斤 ) 处 理 方法 直接 精油 重 ( 克 ) 
80 20 爱人 8 时 8.2 
复 重 ( 克 ) 。 总 得 ( 克 ) 
13.8 22.0 


试验 三 花 试验 


重 (公斤 ) (公斤 ) 花 (公斤 ) 
23.1 6.5 46.6 


处 理 方 法 精油 总 得 量 ( 克 ) 
20 多 48 小 时 
试验 四 鲜花 与 水 24 小 时 
花 33.3 公斤 精油 总 得 量 5.2 克 
2 花 33. 3 公斤 用 20% 精 得 量 5.8 
24 小 时 


试验 五 20% 24 小 时 与 48 小 时 后 出 油 
比 较 


1 24 小 时 重 32.5 公 斤 总 得 5.0 
8 小 时 重 32.5 公 精油 总 得 6.2 克 


五 次 实验 中 共用 鲜花 294. 7 公斤 。 共 得 玫瑰 精 油 
61. 2 克 。 平 均 得 量 为 万 分 之 2. 08 《保加利亚 玫瑰 精 
之 得 为 万 分 之 2.5) 。 

根据 万 分 之 二 的 出 油 来 看 ， 从 和 队 玫 花 
提 制 精油 是 完全 可 能 ， 而 可 以 投入 生产 的 。 其 香气 根 
据 导 专 家 的 评定 ， 与 目前 上 海 明 星 化 厂 所 
进口 的 保加利亚 玫瑰 精 亨 相 较 ， 则 有 过 之 而 无 不 及 。 

从 试验 一 及 试验 二 作 和 初 步 对 比 ， 则 用 209% 咯 水 证 
花 后 的 出 油 率 可 较 鲜 花 增 加 249%6。 有 从 试验 四 中 更 可 证 
明 馈 水 浸 花 可 提高 出 油 率 这 一 点 是 正确 的 。 在 试验 四 


” 中 用 2096 水 34 小 时 后 可 较 鲜 花 加 出 


11.5496。 虽然 其 增加 不 如 试验 一 与 试验 二 中 之 大 ， 
但 可 能 是 由 于 用 于 试验 的 鲜花 量 较 少 ， 因 而 出 油 也 
少 ， 所 得 精油 略 有 损耗 即 足 弛 成 此 床 差 。 

试验 五 中 可 和 初步 看 出 ， 用 2096 课 水 浸 48 小 时 后 
的 花 ， 其 出 油 率 较 浸 24 小 时 的 增加 249%6。 但 根据 推 
断 ， 增 加 量 或 许 没 有 这 样 大 ， 其 杂 差 原因 可 能 也 是 试 
验 中 用 花 过 少 的 原故 。 有 

试验 三 是 将 鲜花 去 昔 后 用 209%6 鳃 水 浸 48 小 时 ， 
然后 进行 燕 馏 。 主 要 是 将 所 得 精油 的 香气 与 不 去 花 昔 
者 相 比 较 。 专家 后 为 得 自 花 精 ， 
其 香气 确 较 好 。 但 是 在 生产 上 这 法 不 太 切 合 实际 ， 仅 
可 供 香气 上 的 大 考 。 

去 年 由 于 县 气候 干燥 ， 因 而 花 往年 气候 
正常 时 为 小 ， 颜 色 也 淡 。 据 当地 农民 称 ， 香 气 也 较 往 
年 为 差 。 同 时 农民 对 于 栽种 方面 仙 不 太 注意 。 如 施 
肥 、 增 士 、 除 虫 、 去 老 枝 、 揪 新 枝 等 应 做 的 工作 都 浸 
有 是 由 其 自生 自 灭 的 ， 因 此 花 不 多 ， 产 
而 花 质 也 差 。 如 果 今 后 对 上 述 方 面 多 加 注意 玫瑰 花 的 
出 油 量 和 油 的 质量 一 定 还 可 以 大 大 提高 。 
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在 化 学 分 析 方 法 中 ， 比 色 测 定 是 操作 简易 、 分 析 
| 桔 果 也 较 准 确 的 方法 之 一 。 为 了 迅速 而 准确 地 测定 蛋 

加 工 中 和 所 用 漂白 粉 液 的 有 效 度 ， 保 
持 溶液 的 消毒 效力 ， 消 灭 蝎 道 致 病菌 ， 提 高 蛋 制 品 的 
质量 ，1956 年 初 我 厂 会 试制 了 一 批 “有效 氮 比 色 测定 
器 过 实际 应 用 , 效果 很 好 。 现 将 制造 方法 介 


他 


) 


内 径 30 毫米 、 外 径 12 毫米 的 硬 质 化 学 玻 珊 管 制 成 ， 
圆柱 体 部 分 长 25 毫米 。 

3， 上 比 色 管 ， 比 色 时 装 样品 的 小 试管 ， 如 图 三 ， 
用 与 标准 色 产 相同 的 玻 现 管 制 成 ， 100 米 。 


< 0) 1( 
2 标准 色 3 比 色 


油 ， 即 玻璃 所 用 的 油 。 
剂 度 吸 管 ， 每 套 备 5 毫升 2. 只 , 1 毫升 工 只 。 
硫酸 纳 (Na*S*0:.5HsO)， 化 学 。 
重 酸 绑 . 学 。 
可 溶性 淀粉 。 

11. 酸 (HsS9): 化 学 纯 比重 1. 84。 

比 色 器 制造 方法 

(一 ) 标准 颜色 管 。 标 准 颜 色 管 是 比 色 器 制造 的 
关键 ， 必 须 仅 惯 ， 使 标准 颜色 配制 正确 ， 熔 封 严 窗 。 

有 效 氯 比 色 测定 的 原理 ， 是 根据 有 效 氨 “或 称 游 


10. 


) 
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图 1 比 色 


一 


主要 原材料 的 准备 
比 色 ， 即 木 制 的 小 。 如 图 一 ， 其 中 ( 甲 ) 
( 乙 ) 为 盒 的 各 个 另 件 。 所 注 尺 寸 单 为 
米 。 
2， 标 准 色 装 标准 颜色 的 小 如 二 ， 由 


( 


离 毛 ) 在 酸性 熔 液 中 ， 能 将 碘 化 孵 中 的 碘 代替 出 来 。 
游离 的 碘 在 水 溶液 中 显 有 黄色 〈 小 时 ) 力 
( 大 时 ) 。 根 据 此 碘 的 颜色 深 汪 标准 颜色 
管 比较 ， 可 确定 有 效 的 度 。 
标准 颜色 也 是 利用 碘 溶 液 的 颜色 制 成 ， 但 是 用 有 
效 氯 的 省 度 (PPM) 表示 ， 这 样 可 以 不 径 换 算 ， 直 接 
有 效 的 度 。 
为 使 标准 颜色 溶液 配制 得 正确 ， 应 先 将 所 用 各 种 
量 器 烃 过 校准 。 
1. 标准 颜色 的 配制 与 标定 ， 
( 甲 ) 0.1 重 酸 标准 一 一 精确 称 取 
酸 4. 9036 克 ， 于 中 配 成 1000 毫升 。 依 
下 式 计算 其 克 当 量 ， 
CGx1000 
4.9036 
式 中 ，N= 重 络 酸 的 克 当 量 ; 
G= 重 络 酸 钾 的 重量 ( 克 ) ; 
= 制 的 毫升 数 。 
( 乙 ) 10% 碘 化 一 一 称 取 结晶 碘 化 10 
克 ， 谐 于 水 作成 100 毫升 。 
(再 示 剂 一 一 取 可 性 1 ， 用 少 


量 水 在 烧杯 中 深 成 糊 状 ， 再 加 水 作成 150 毫升 ， 钳 合 


一 253 一 


中 -中 -400 一 


均匀 ， 数 分 待 加 三 所 (CHClL) 数 滴 “ 


以 防 窗 。 

( 丁 ) 0.05Y 代 硫酸 标 准 一 一 称 取 
硫酸 纳 6. 4 克 ， 作成 1000 毫升 ， 静 
数 日 后 ， 倾 了 芭 上 液 〈 必 要 时 过 于 关 
然后 以 0.1 重 酸 标 准 溶液 标定 其 。 

标定 方法 ， 吸 取 重 酸 准 20 毫升 ， 
于 具有 玻 的 三 角 , 加 180 , 再 加 
酸 2 毫升 〈 或 8 毫升 ) ， 混 合 均匀 ， 待 
液 二 分 后 ， 加 1096 碘 化 10 毫升 ， 塞 ， 
权 均匀， 放置 构 10 分 然 后 以 待 标定 的 
酸 滴定 之 ， 近 时 ， 加 淀粉 指示 剂 2 毫升 
定 至 由 色 变 为 淡 色 为 止 ， 所 
用 丰 代 硫酸 纳 游 液 的 毫升 数 。 依 下 式 计 算 其 省 度 ， 


= 


= 所 用 代 硫酸 升 数 ; 

(成 ) 标准 颜色 中 性 碘 液 ) 一 一 如 下 
成 5 种 不 同 的 碘 溶液 

标准 颜色 波 的 省 和 上 比 色 时 相当 于 有 效 
表 。 


标准 颜色 的 度 色 时 相当 于 有 效 氛 的 
(PPM) (PPM) 
102. 27 200 
153.41 300 
204. 55 400 
255. 68 500 
306. 82 600 


上 表 所 本 的 为 方 所 列 有 效 溃 度 
相当 的 碘 度 这 是 因为 较 淡 的 颜色 易于 
别 深 且 在 测定 有 效 时 ， 样 品 中 要 加 大 和 
碘 化 ， 此 时 样品 也 将 被 稀释 7 倍 ， 恰 好 相 
当 。 

配制 方法 ， 称 取 碘 片 1 克 ， 蔷 于 小 烧杯 中 ， 加 少 
量 , 一 粒 粒 地 加 入 结晶 碘 化 ， , 使 
碘 片 完全 为 止 ， 必 要 时 可 用 玻璃 过 场 过 
然后 1000 毫升 量 , 加 水 ， 合 均匀 。 
用 0. 05 Y 代 硫酸 标定 其 。 

标定 方法 ， 取 以 上 配制 的 碘 谊 液 100 毫升 于 三 角 
， 用 代 酸 标准 滴定 至 微 黄色 时 ， 加 
粉 指示 剂 2 毫升 ， 冯 至 蓝 色 消失 为 所 
用 破 代 破 酸 钠 洲 液 的 毫升 数 。 依 下 式 计 算 碘 溶液 的 溃 
(PPM): 


.Fe. 
碘 洲 (PPM) 


式 中 :Vs= 硫 代 液 的 克 当 量 

Fs= 所 用 硫酸 洲 的 毫升 数 。 

所 取 洲 的 毫升 数 。 

取 已 知 的 碘 液 若干 毫升 (毫升 数 依 下 式 计 
算 ) ， ， 加 稀释 成 上 列 各 种 
的 标准 颜色 。 

式 中 应 取 知 的 落 毫升 数 ; 
= 所 要 稀释 成 的 毫升 数 ; (250 或 500 毫升 ， 

不 可 过 少 。) 
C= 所 取 洲 (PPR); 
C= 所 要 稀释 成 的 液 度 (PPM)。 
注意 ， 配 好 的 标准 颜色 溶液 必 密封 放 
先 将 备 好 的 标准 色 请 洗 ， 再 用 
冲洗 请 ， 和 烘箱 中 烤 ， 取 出 放 用 省 
净 干 燥 的 注射 针 吸 取 各 种 标准 颜色 洲 波 ， 分 别 往 入 标 
以 台 碘 的 燕 气 移 散 ， 颜 色 不 佳 。 熔 封 后 之 标准 颜色 管 
长 约 35 一 40 毫米 。 

封 方法 如 图 四 ， 熔 处 放 在 吹出 的 火焰 
当中 ， 稍 旋转 ， 玻 管 便 很 快 熔化 封闭 ， 迅 速 将 多 余部 
分 拉 去 , 立即 离开 火焰 ， 否则 因 内 空气 受热 
将 熔化 处 吹 开 成 孔 ， 不 能 达到 密封 的 目的 。 

检查 熔 封 是 否 严密 ， 可 将 熔 封 后 之 标准 颜色 管 ， 
暧 处 所 ， 数 日 后 ， 如 颜色 变 淡 或 失 ， 是 


封 不 严 ， 可 不 用 。 


(二 ) 比 色 器 的 装配 ， 将 标准 颜色 管 如 图 五 依次 
比 色 内 即 成 。 

装置 方法 ， 先 将 油 灰 一 长 志 放 在 食 内 无 孔 的 一 
边 ， 取 各 种 溃 度 的 标准 颜色 管 各 1 只 ， 傅 次 倾 于 着 将 
油 灰 内 ， 时 将 比 色 管 档 用 粘 在 比 色 盒 体 
的 两 行 孔 中 并 ， 使 每 个 标准 颜色 管 的 底 个 截 对 正 一 个 


500 
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孔 ， 牢 固 ， 以 防 颜色 管 活动 。 然 后 在 油 灰 上 姜 一 条 厚 
， 将 毛 玻 现 毛 面向 内 插入 比 色 槽 内 ， 最 后 
将 在 顶 上 用 螺 紧 。 
比 色 器 的 使 用 和 保存 方法 
(一 ) 测定 有 效 时 所 需 的 配制 
稀 酸 (1:10) 一 一 取 酸 10 毫升 注 
入 100 这 中 〈 不 得 将 水 注入 酸 中 ) ， 混 
合 均匀 ， 保 存在 玻 塞 叛 中 备用 。 
2. 碘 化 3 %) 一 一 称 取 晶 碘 化 3 
克 ， 游 于 蒸 馆 水 作成 100 毫升 ， 混合 均匀 ， 保存 在 有 
色 备用 。 
两 种 溶液 不 得 互相 混合 。 如 吝 液 显 有 黄色 即 不 能 
再 用 ， 必 须 重新 配制 。 
(二 ) 使 用 方法 
1. 测定 有 效 省 度 在 200 600 PPM 之 用 
毫升 刻度 吸管 吸取 澄清 样品 (漂白 )1 毫 升 , 放 
类 闫 党 的 比 色 管 中 ， 然 后 以 专用 的 吸管 分 别 吸取 碘 化 


河北 省 东 光 县 的 17 名 厨师 、 制 糠 点 和 制 糖 的 能 
手 ， 用 甘蓝 和 鲜 试制 成 各 色 各 样 的 食品 150 余 
种 ， 了 展 在 150 多 种 食品 中 ， 估 30 种 ， 
由 于 花样 品种 多 。 味道 鲜 美 可 口 ， 吃 过 的 人 部 不 相信 
是 由 制 成 的 ， 博 得 了 广大 的 扬 。 用 甘 
作 糕 点 ， 不 但 可 以 节约 大 是 面粉 ， 而 且 粗 粮 棚 作 ， 对 
芍 励 合 众 扩 大 种 植 甘蓝 面积 ， 提 高 产量 作用 很 大 。 因 
此 甘 募 面 制 糕点 的 经 验 是 应 该 加 以 推广 的 。 现 选 几 种 
制作 方法 介 和 下 

道口 栈 面 一 斤 、 油 十 两 、 白 糖 五 两 、 
苏 达 少许 ， 把 面 、 油 、 混 合 匀 、 两 再 把 
它 在 平 案 板 上 平 ， 用 模子 逐个 出 道口 酥 ， 
入 内 ， 十 分 ， 时 味 甜 而 香 ， 还 可 把 它 
用 开水 冲 成 ， 儿 ， 营 养 很 好 。 

图 糖 ， 面 一 、 白 一 ,芝麻 十 两 、 
香 辫 油 、 桂 花 各 少许 ， 作 渤 ， 把 面 蒸 熟 后 ， 同 糖 、 香 
， 桂 放 在 一 起 , . ， 成 方 条 ， 再 用 芝麻 仁 


管 中 ， 混 合 均匀 ， 立 即 插入 比 色 器 的 孔 中 , 面 对 亮 处 ， 
从 比 色 器 的 两 行 孔 中 透 砚 ， 水 平 两 孔 相 比 ， 颜 色相 同 
者 ,其 右边 所 列 数字 即 所 测 有 效 的 (PPMI 。 

2、 测定 有 效 所 溃 度 在 600 PPM 以 上 ， 先 将 样品 
稀释 若干 倍 ， 然 后 按照 上 述 1. 方法 测定 , 所 得 数字 乘 
以 稀释 倍数 ， 即 得 原样 品 的 有 效 毛 汉 度 。 

或 取 原 样品 工 毫升 的 分 数 ， 注 入 比 色 管 中 。 加 砚 
比 液 3 毫升 。 其 余 不 足 7 毫升 之 数 ， 用 酸 
液 补足 。 混 合 后 比 色 ， 所 得 数字 以 所 取样 品 革 毫升 的 
分 数 除 之 ， 即 得 原样 点 的 有 效 毛 省 诬 。 例 如 :， 取 样品 
去 毫升 ， 加 化 溶液 3 毫升 和 酸 液 3.5 
升 ， 比 色 得 500 PPM， 则 原样 品 有 效 =500 
=500x2=1,000PPM。 

3. 测定 有 效 气 汉 度 在 200 PPM 以 下 。 取 样品 1 
以 上 ， 加 这 和 稀 酸 使 比 色 管 
中 各 谐 液 之 和 仍 为 7 了 毫升， 将 测 得 结果 除 以 取样 的 毫 
升 数 ， 即 得 原样 的 有 效 。 

注意 ， 测 定时 各 个 吸管 不 得 ， 以 防 混 合 


发 生变 化 。 
(三 ) 保存 方法 “为 了 保存 和 使 用 方便 ， 应 将 比 


色 器 、 比 色 管 和 吸管 等 适当 安置 在 一 个 小 箱 


中 。 
比 色 器 应 避免 受 光 、 受热 每 用 完 后 应 


即 放 大 箱 中 ， 以 防 标准 颜色 改变 。 


花样 繁多 的 甘蓝 


及 糖 料 放 锅 里 导 匀 ， 起 出 后 倒 在 案板 ， 将 搓 成 条 的 面 
沾 芝 压 成 方形 ， 用 刀 成 薄片 ， 吃 时 味美 且 

3。 ， 甘 昔 一 斤 、 斤 , 、 
苏 达 、 油 少许 ， 分 别 把 芍 蛋 打开 、 和 蛋黄 、 和 蛋 青 分 开 ， 
把 糖 放 在 黄 里 ， 用 木 棍 五 分 。 再 用 扫 把 
蛋 青 打 成 白 ， 再 将 蛋 青 、 下 混合 用 木 棍 
即 成 这 时 ， 苏 达 少许 ， 再 将 模 
在 铁 权 上 ， 每 个 模 倒 一 点 油 , 用 铁 勺 把 亲子 倒 在 模 里 ， 
放 人 烤 十 五 分 即 

4 玉 甘 面 一 、 白 一 、 三 两 、 
香 少许 ， 先 把 面 ， 再 将 原配 料 混合 ， 加 
上 少许 清水 ， 两 用 在 木 花 模 内 ， 然 后 
混合 潮 面 放 在 床 花 横 里 ， 鹿 出 即 成 玉露 霜 。 特 点 ， 清 

饼干 ， 一 、 白 、 油 三 两 、 
山 、 青 梅 苏 达 各 少许 ， 把 面 油 混合 匀 压 成 薄 
片 ， 用 模子 刻 出 ， 大 烤 五 分 


二 


天 津 恒 大 烟草 厂 


烟叶 进行 人 工 发 瑟 ， 可 以 提高 质量 。 在 今年 大 路 
进 当 中 ， 我 们 为 了 进一步 提高 爷 烟 色 、 香 、 味 ， 考 卡 
到 梗 炎 质量 有 改进 的 必要 。 烟 叶 的 醒 子 量 然 随 烟叶 一 
起 ,经 过 人 工 发 但 是 的 叶子 大 不 相同 ， 
从 过 发 的 烟叶 子 制 成 的 梗 看 ， 颜 色 灰 ， 
稍微 带 些 裙 黄色， 香气 不 足 ， 还 有 很 大 的 青 杂 味 。 这 
些 都 烟 叶 子 随 烟 叶 一 起 发 发 程 度 是 不 够 
的 ， 所 以 必 胞 再 床 施 行人 工 发 酵 。 

梗 子 存 整个 烟叶 中 估 239%6 左 右 ， 如 果 能 进一步 提 
高 它 的 色香 、 味 ， 对 改进 内 在 质量 是 有 一 定 作用 的 。 

(1) 利用 后 的 水 分 容易 掌握 ， 发 酵 
较 方 便 。 

(2) 上 有 很 大 的 优点 ， 它 可 以 在 
绕 进行 搬运 。 

(3) 醒 的 表面 积 大 ， 对 度 的 接 
就 增加 ， 梗 的 氧化 作用 即 大 大 加强 。 

(4) 梗 子 被 切 成 醒 后 其 相 被 破坏 ， 这 对 醒 
色泽 的 变化 也 有 很 大 好 处 。 

梗 发 烟叶 发 同 ， 色 可 以 ， 要 求 
通过 发 能 产生 好 的 香味 。 醒 点 象 
烟 发 所 以 最 好 是 用 较 高 的 温度 60 度 ) 相对 
强度 在 80 一 659% 之 间 较 适宜 ， 目 前 我 们 一 时 还 不 能 抽 
出 大 醒 单独 发 ， 所 以 试验 主要 是 配合 烟叶 一 
起 发 我 们 把 干燥 后 的 醒 分 在 199% 左右 ) 
在 相对 庆 50 度 的 下 进行 发 
次 一 次 ， 醒 分 在 于 相对 刘 
66 一 温度 50 度 的 情况 下 进行 发 ， 此 外 
还 做 过 一 次 小 试验 揪 60 度 ， 梗 分 21 一 
229%6) 。 根 据 试 验 ， 我 们 有 这 样 体会 
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(1) 温度 高 ， 相 对 大 ， 变化 较 快 。 

(2) 低 ， 相 对 小 ， 梗 的 变化 

(3) 相对 湿度 大 ， 分 高 ， 发 后 香味 比较 
好 ， 在 色泽 上 是 深 些 、 蜡 些 。 

(4) 相对 湿度 小 些 、 分 低 些 ， 发 香味 
差 些 ， 但 色泽 比较 光亮 。 


(5) 从 这 刀 次 的 试验 是 ， 我 们 初步 确定 试验 技术 
条 件 如 下 ， 


50 。 | 2 一 | 18~19% 9 天 


醒 我 们 又 作 了 色 、 香 味 的 和 吸 ， 
果 如 下 


样品 | 色 


从 这 次 试验 ， 我 们 体会 到 梗 是 
239% 上 比重 的 梗 子 提高 一 步 ， 这 对 改进 烟叶 质量 能 起 到 
一 定 的 作用 。 如 果 条 件 许可 的 话 ， 采 用 梗 灰 单 独 发 鲜 
是 比较 理想 的 ， 因 为 可 以 提高 ， 能 短 发酵 时 
间 ， 对 可 以 加 快 。 

除了 上 面 说 的 梗 赫 用 人 开发 酵 以 外 ， 最 近 我 们 又 
试行 了 梗 堆积 发 , 方法 是 不 用 烘 部 分 ,只 
用 干燥 部 分 ， 这 样 梗 赫 干燥 后 一 般 可 以 保持 摄氏 60 一 
53 左右 ， 将 这 样 的 梗 人 麻袋 中 堆积 两 天 。 
经 绥 定 ， 在 香味 及 色 浑 上 ， 都 有 了 很 大 的 改变 ， 但 由 
于 崇 保 条 件 不 好 ， 度 下 降 上 快 ， 因 此 在 色 
泽 上 、 香 味 上 不 如 入 工 发 酵 的 好 ， 人 得 在 梗 赫 不 多 的 条 
件 下 ， 可 以 采用 这 一 方法 〈 这 方法 比较 ) 。 

由 于 正在 试验 ， 很 多 问题 需要 进一步 研究 和 分 
析 ， 特 别 是 在 技术 条 件 上 亦 不 成 郊 ， 仅 提出 供 兄 弟 厂 
参考 。 


6。 密 什 饼 ， 甘 一 斤 、 白 糖 十 二 两 、 三 
个 、 花 生 油 六 两 。 把 面 、 糖 、 鲜 蛋 混 合 在 一 起 ， 番 匀 
后 ， 用 轧 子 压 成 元 方形 ， 再 用 铁 斩 子 斩 出 后 ， 将 油 熬 
开 ， 放 在 油 锅 里 炸 熟 ， 然 放 在 里 ， 捞 出 
倒 在 板 上 ， 粘 上 成 。 

7。 江 米 条 ， 原料 与 , 作法 ， 把 面 、 、 
匀 后 数 于 薄饼 ， 用 切 成 长 条 ， 倒 在 油 
炸 ， 捞 后 ， 再 用 炒 数 成 。 

提 江 ， 甘 一 斤 、 料 十 两 、 花 生 油 三 
、 另 外 ， 用 甘 面 一 、 白术 斤 、 花生 油 一 两 、 
山 一 、 桔 子 油 少 。 做 法 ， 先 把 原料 
混合 成 小 方 把 甘 面倒 在 案板 上， 
成 面 将 糖 料 花 生 油 存 来 回 的 分 
成 皮 面 ， 再 将 皮 面 手 成 剂 子 ， 拍 成 薄饼 、 包 上 船 ， 放 


在 模 内 出 ， 烤 分 即 熟 。 

9. 蜂 甘 一 、 蛋 十 一 两 、 油 、 
白糖 一 斤 十 四 两 、 糖 料 十 璀 、 苏 打 少 许 , 把 总 蛋 打开 ， 
同 甘 面 压 成 薄饼 、 切 成 条 后 、 放 油 锅 炸 捞 
出 ， 用 糖 、 料 开 后 ， 将 重 放 大 ， 很 快 把 它 
， 在 板 上 ， 于 饼 ， 上 面 加 上 白糖 拍 好 后 ， 
用 刀 切 开 即 成 。 

10， 桔 ， 甘 一 斤 、 白 、 山 
两 、 油 十 先 将 甘 、 白 各 六 两 ,花生 油 一 两 、 
桔子 、 桂 花 少 ， 匀 和 成 再 用 七 两 装 ， 十 
甘 面 匀 成 皮 ， 然 后 将 皮 小 块 , 拍 成 薄饼 、 
包 上 大 油 锅 炸 ， 作 效 后 ， 上 面 白糖 即 


(中 共 东 光 县 委 会 ) 


-一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
成 。 
一 一 


谢 劲 松 


在 烘 制 食品 中 ， 除 类 粉 以 外 ， 脂 肪 也 是 很 重要 的 
成 份 。 在 一 般 烘 制 食品 内 ， 脂 肪 的 用 量 大 致 如 下 ;类 
包 3 一 %， 薄 12 159%， 苏 打 干 8~129%， 
饼 15 一 309%, 酥 饼 30 一 509%6。 因 为 液体 油脂 没有 塑性 ， 
由 于 表面 张力 的 关系 分 散在 呈 圆 球形 ， 而 
性 脂肪 在 粉 炸 中 就 分 散 成 条 带 状 或 薄片 状 ， 能 保持 相 
当量 的 空气 ， 烘 烤 后 ， 空 气 使 食品 发 松 ， 所 
以 烘 制品 中 所 用 的 油脂 ， 大 都 为 塑性 脂 玉 。 凡 能 使 烘 
制 食品 起 显著 发 本 作用 的 油脂 ， 就 称 它 为 起 酥油 。 

起 酥油 不 但 能 使 烘 制 食品 有 美好 的 滋味 ， 而 且 有 
助 于 食品 的 物理 性 能 ， 例 如 能 使 食品 的 体积 增 大 ， 址 
织 和 柔软 等 ， 这 些 性 质 和 所 用 脂肪 的 种 类 、 数 量 ， 以 及 
加 天 等 均 有 密切 本 将 有 关 起 酥 若 
于 问题 ， 摘 要 分 述 于 后 ， 供 食品 及 油脂 工作 者 参考 。 

起 酥油 的 种 类 :， 除 猪 油 以 外 ， 一 般 工 业 生 产 的 起 
酥油 ， 可 分 为 合 起 酥油 及 公 化 起 类 ， 
合 起 酥油 双 分 为 动物 性 和 植物 性 起 酥 汕 ， 及 全 植物 性 
起 酥油 两 种 ， 全 氢化 起 酥油 双 分 为 一 般 起 酥油 、 饼 二 
用 起 酥油 、 富 甘油 起 酥油 及 高 度 稳 定 起 酥油 等 类 。 

捧 合 起 酥油 与 全 氧化 起 酥油 在 成 份 上 是 显著 不 同 
的 ， 前 者 是 用 少量 高 度 氨 化 的 固体 油 与 一 部 份 未 克 氧 
化 的 液体 油 掺 合 而 成 ， 后 者 是 将 所 有 的 油脂 ， 轻 轻 度 
氧化 至 合适 的 稠度 而 制 成 。 全 氧化 起 酥油 均 轻 过 精 业 、 
、 等 过 程 , 其 中 不 含 过 度 不 的 脂肪 酸 
一 般 碘 价 为 65 一 75， 所 以 比 返 合 起 酥油 更 为 稳定 。 

高 度 稳定 起 酥油 ， 专 供 制 饼干 用 ， 是 用 棉籽 油 所 
化 而 制 得 的 ， 其 中 含 亚 油 酸 的 量 已 降 至 3 ~ 4 % 或 更 
低 ， 碘 价 为 60 一 64， 碟 凝 点 为 摄氏 30 一 31 度 。 

富 含 甘 油 的 起 酥油 ， 主 要 是 含有 单 封 油脂 或 二 甘 
油脂 ， 以 堆 加 其 乳化 性 能 。 

起 酥油 的 原料 ,棉籽 、 花 生 油 、 芝 、 日 
和 玉 是 不 经 化 的 起 酥油 的 合适 原 
料 ， 豆 油 、 急 油 及 鱼油 ， 为 了 阻止 有 气味 回复 的 可 
能 ， 通 常 在 制 起 前 ， 均 需 化 。 高 极 的 全 
化 起 酥油 ， 主 要 是 棉籽 油 、 花 生 油 及 豆油 氧化 后 制 成 
的 ， 其 中 棉籽 油 可 以 自由 使 用 或 交替 代用 ， 但 豆油 有 
气味 回复 的 趋势 ， 一 般 用 量 不 宜 超 过 309%。 急 油 、 鲸 
油 或 菜油 , 因 含 高 度 不 馆 和 了 脂肪 酸 , 最 好 少 用 或 不 用 。 
油 及 其 他 月 桂 类 ， 因 为 塑性 范围 太 小 ， 所 
以 不 是 最 合适 的 原料 。 


起 肯 油 的 制造 过 程 ， 除 食用 猪 油 外 ， 其 他 类 型 的 
起 均 需 过 精炼 ， 精炼 的 方法 均 探 用 碱 液 酸 
必要 时 进行 ， 还 需 过 工艺 过 程 与 精制 
用 的 拌 凉 荣 油 相同 。 成 品 的 一 般 规 格 ， 要 求 酸 价 小 于 
1， 水 份 杂质 小 于 0. 29%6,， 色 涅 溃 白 ， 气 味 正 常 , 熔点 
在 30 40 随 烘 制 食品 厂 要 求 而 定 。 

起 钱 油 的 稳定 性 ， 起 酥油 的 稳定 性 是 一 项 重要 的 
性 质 ， 如 果 稳 定性 过 差 ， 使 烘 制 食品 崇 存 不 久 便 发 生 
油 味 油 酸败 的 现象 ) 。 油 的 稳定 性 比 和 
度 相同 的 氢化 植物 起 酥油 差 得 多 ， 在 用 司 慧 夫 腕 法 进 
行 加 速 氧 化 的 试验 中 ， 即 使 比较 稳定 的 、 碘 价 为 62 一 
63 的 头 道 猪 油 , 保持 滋味 正常 的 时 间 很 少 大 于 10~12 
小 时 ， 而 碘 价 相 同 的 氢化 棉籽 油 、 豆 油 或 花生 油 ， 能 
保持 75~~150 小 时 。 智 油 对 氧化 作用 的 抵抗 力 差 的 原 
因 , 是 由 于 它 本 身 缺 少 天 然 阻 氧 化 剂 的 炮 故 。 近 年 来 ， 
对 改善 猪 稳定 性 的 工作 有 一 些 进展 ， 在 中 加 
由 其 他 食用 植物 性 或 动物 性 原料 中 取得 的 各 种 阻 氧 化 
剂 ， 如 生育 酚 以 及 由 花生 油 、 棉 籽 油 、 豆 油 或 动物 中 


-取得 的 ， 以 改善 其 稳定 ; 其 中 磷脂 源 


如 何 ) ， 对 和 鱼油 质量 的 改善 ， 好 处 不 大 ， 如 果 没 有 生 
育 酚 或 其 他 酚 型 阻 氧 化 剂 存 在 ， 则 磷 脂 本 身 对 尾 油 稳 
定 床 的 改善 ， 效 力 极 小 ， 通 常 在 脂肪 中 的 用 量 不 超过 
19%。 

植物 对 改善 的 稳定 比 更 为 有 效 ， 不 
论 豆 、 棉 籽 ， 大 在 猪 油 中 加 5 一 1096， 
通常 可 使 猪 油 在 加 速 氧化 试验 的 保存 时 间 夫 加 一 们 以 

由 植物 植物 油 臭 物 分 子 得 的 
生育 酚 体 中 ， 含 生 育 酚 0. 59%6, 适合 于 作 油 的 
阻 氧化 剂 ， 用 量 榴 为 油 的 0. 此 外 还 有 木 
可 用 至 0. 196， nordihydroguaiaretic acid 〔〈 人 简称 N. D， 
G. A.) 可 用 至 0. 019%, 丙 基 没食子 酸 脂 及 可 用 
0.025%， 其 中 N. D, G. A, 的 度 在 0. 019%6 或 更 
低 时 ， 对 延长 油脂 的 保存 时 间 仍 极 有 效 ， 但 在 某 些 时 
候 ， 在 烘 制 食品 中 的 稳定 性 则 略 差 。 

西 基 没 食 子 酸 脂 是 极 有 效 的 阻 氧 化 剂 ， 比 N, D， 
G. A. 更 易 深 于 脂肪 中 ， 丙 基 没 食 子 酸 酷 及 高 极 的 烃 
基 没 食 子 酸 ， 对 烘 制 食品 中 的 ， 没 有 
保护 作用 。 了 基 大 〈 称 B. A)， 有 稳 定 


性 ， 色 、 味 、 水 中 不 在 脂肪 中 是 有 效 


的 阻 氧化 剂 。 如 果 有 增 效 剂 存在 时 ， 可 使 所 有 的 柄 型 
氧化 剂 更 为 有 效 ， 如 杰 脂 、 百 酸 等 ， 都 是 和 良好 的 增 效 
剂 。 用 量 在 4.029%6， 用 量 在 0. 0049%6， 均 能 
增强 生育 醒 对 油脂 的 阻 氧化 作用 ， 但 友 烘 制 后 ， 会 大 
量 损失 而 失效 。 

在 我 国 独 惯 上 常用 猪 油 作 起 酥油 ， 主 要 因为 它 具 
有 特有 的 滋味 ， 上 比 牛 羊 油 及 其 他 海产 油脂 今 人 喜爱 ， 
另 一 方面 由 于 它 有 特殊 的 稠度 ， 在 常温 下 ， 猪 油 用 于 
类 包 、 干 饼 及 其 他 烘 制 食品 中 有 较 好 的 稠度 。 但 自 炼 
油 工业 及 硬化 油 工业 发 达 以 后 ， 人 们 已 能 自由 改变 波 
体 油 的 稠度 ， 上 比较 起 来 ， 猪 油 就 不 是 最 优良 的 起 酥油 
了 。 殖 油 的 成 份 和 性 质 ， 随 取 自 猪 体 地 位 的 不 同和 个 
料 的 不 同 而 变化 ， 且 矫 油 制 烘 制 食品 时 倚 觉 太 软 ， 有 
时 对 产品 的 加 工 有 一 定 的 不 良 影 响 ， 最 大 的 缺点 还 是 
稳定 性 太 差 ， 制 成 的 食品 不 能 长久 崇 存 。 

起 酥油 在 烘 制 食品 中 的 稳定 性 ， 很 多 烘 制 食品 、 
如 苏打 饼干 、 独 包 或 军用 口粮 等 ， 不 是 制 成 后 就 立即 
食用 的 ， 必 需 崇 存 一 相当 时 间 。 由 于 脂肪 容易 酸败 ， 
以 致使 食品 变质 。 在 烘 制 食品 中 的 脂肪 ， 其 稳定 性 与 
原来 脂肪 的 稳定 性 有 关 ， 但 在 加 入 食品 之 前 和 加 入 
以 后 ， 其 稳定 性 和 酸败 的 情况 ， 芯 不 完 公 一 致 ， 这 可 
能 是 由 于 烘 制 食品 时 ， 因 加 热处理 的 缘故 ， 或 由 于 类 
粉 中 有 影响 脂肪 易于 氧化 的 其 他 成 份 存在 ， 使 稳定 性 
起 了 变化 。 试 验 薄 明 ， 用 不 同 脂肪 制 成 的 苏打 饼干 ， 
其 稳定 性 随 油脂 不 鲍 和 程度 的 增加 而 降低 ， 因 为 经 烘 
制 以 后 ， 阻 氧化 剂 受热 破坏 ， 其 稳定 性 就 决定 于 组 成 
油脂 脂肪 酸 的 角 和 庆 。 用 一 般 猪 油 制 成 的 饼干 ， 在 
华氏 110 度 的 温度 下 加 速 氧 化 ， 能 保存 2 ~ 6 天 ， 用 
牛 油 的 可 保存 6~15 天 ， 用 全 氧化 植物 性 起 酥油 制 成 
的 饼干 可 保持 40 天 之 久 。 

甜 饼干 比 苏打 饼干 或 未 加 糖 的 饼干 更 为 稳定 ， 糖 
本 身 亦 具有 阻 氧 化 剂 的 作用 。 苏 打 蚀 干 特别 容易 受 金 
属 器 或 设备 的 影响 ， 即 使 用 金属 器 具 切 割 饼干 粉 灶 或 
将 粉 灶 暴 露 于 金属 表面 ， 也 能 降低 饼干 的 稳定 性 ， 其 
亚 能 降低 50%。 近 代 有 探 用 在 包装 纸 的 内 部 效 有 阻 氧 
化 剂 的 方法 以 防止 殿 制 食品 的 酸败 ， 在 凌空 下 保存 ， 
也 是 神 有 效 的 方法 。 高 度 稳定 的 起 酥油 ， 在 华氏 100 


度 的 还 度 下 可 有 崇 存 .12 个 月 。 

奶油 不 是 制 鲜于 的 良好 原料 ， 因 为 它 不 能 乳化 得 
很 好 ， 与 粉 灶 的 混合 缺乏 均匀 性 ， 租 在 滋味 方面 ， 奶 
油 就 无 合适 的 代替 品 ， 这 种 滋味 是 任何 其 他 起 酥油 所 
没有 的 。 

一 部 分 有 高 度 稳定 性 的 植物 性 起 酥油 ， 与 猪 油 或 
其 他 稳定 性 低 的 油脂 合用 , 在 烘 制 食品 中 , 即使 是 掺 用 
一 小 部 今 , 对 产品 的 稳定 性 和 保存 时 间 亦 有 从 当 改 善 。 

起 酥油 的 乳化 性 能 :有 时 我 们 希望 在 烘 制品 内 保 
持 一 定 的 水 份 , 使 食品 更 为 柔软 , 因此 要 求 脂 肪 有 一 定 
的 乳化 能 力 。 猪 油 及 以 未 氧化 油脂 为 主 的 掺 合 起 酥油 ， 
在 华氏 70 度 时 , 通常 能 吸收 25 一 50 % 的 水 份 , 而 氧化 
猪 油 能 吸收 70 一 10096 的 水 份 ， 全 氧化 植物 性 起 酥油 
能 吸收 150 2009%6 的 水 份 , 含 单 甘 油 二 甘油 的 
起 酥油 ， 能 与 其 本 身 重量 4009%6 或 更 多 的 水 份 乳 化。 

对 起 酥油 的 评价 ， 根 据 烘 制 食品 的 要 求 ， 每 批 起 
醚 油 应 有 均一 的 物理 性 能 和 化 学 成 份 ， 一 般 应 有 正常 
的 滋味 ， 浅 的 色 涯 ， 低 的 酸 价 ， 高 的 起 酥 能 力 和 和 乳化 
能 力 ， 相 有 合适 的 碘 价 。 稠 度 和 塑性 范 园 ， 兹 且 要 求 
在 烘 制 食品 中 仍 有 较 高 阻 氧化 能 力 和 稳定 性 。 起 酥油 
质量 的 优 务 ， 大 和 致 是 根据 上 列 各 项 加 以 评定 的 。 其 中 
色 度 、 滋 味 、 酸 价 、 碘 价 、 以 及 水 份 什 质 等 项 目的 评 
定 方法 ， 与 一 般 食 用 泪 脂 所 探 用 的 相同 ， 但 应 特别 注 
意 起 酥 能 力 、 乳 化 能 力 、 稠 度 及 烘 制 后 的 阻 氧 化 能 力 
及 稳定 性 。 对 稠度 的 测定 一 般 均 探 用 稠度 计 ， 以 林 针 


或 网 针 ， 在 规定 的 漫 庆 下 ， 以 一 定 的 重力 在 一 定 的 时 ， 


间 内 穿 入 脂肪 中 ， 反 录 穿 入 的 深度 (以 毫米 表示 )， 称 
它 为 贯穿 度 。 关 于 乳化 能 力 和 起 酥 能 力 ， 应 通过 实际 
使 用 作 比 较 试 验 可 作出 相对 的 比较 ， 对 萎 定 度 可 用 快 
速 氧化 法 来 测定 。 

粽 上 所 ， 油 因 定 性 差 ， 化 力 低 ， 所 以 
不 是 理想 的 起 酥油 ， 烘 制 食品 必需 根据 酸 价 、 色 度 、 


不 度 〈 碘 价 》 、 能 力 、 乳 化 能 力 、 稠 度 《与 


熔点 或 凝固 点 亦 有 关 ) 等 因素 来 选用 合适 的 起 酥油 。 
国营 上 海 制 息 厂 ， 有 月 产 起 酥油 150 吨 的 完善 设备 ， 
产品 能 符合 各 种 烘 制 食品 的 要 求 ， 类 包 饼 干 等 食品 厂 
可 以 委 加 工 。 
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辕 合 本 厂 的 实际 情况 ， 订 出 分 季 、 分 月 的 和 计划， 逐步 推广 。1956 年 以 来 共 推 广 本 地 与 外 地 先进 
烃 验 108 种 ， 其 中 ， 稻 大 部 分 对 提高 生产 、 改 进 技术 ， 降 低 成 本 起 到 了 很 大 的 作用 。 如 学 名 推 
广 济南 酒精 厂 的 酸 醇 回收 先进 ， 每 月 即 多 为 国家 收 回 酒精 700 公斤 以 上 。 
另外 在 推广 济南 酒精 三 的 原料 预 考 法 和 郑州 烟 厂 烧 煤 六 勤 三 辐 合 的 先进 操作 法 后 ， 由 1957 年 1 
月 份 的 吨 酒 精 耗 煤 1, 230 公斤 ， 到 当年 底 就 降 至 986 公斤 。 如 与 1956 年 煤耗 对 比 ， 节 攀 达 47 万 


多 公斤 。 


南阳 酒精 厂 获 得 以 上 的 成 夸 ， 更 重要 是 在 党 委 集体 便 导 下 ， 政 治 措 帅 ， 以 生产 为 中 心 ， 殊 
常 地 向 职工 进行 勤俭 办 企业 的 政治 思想 数 育 ， 使 克勤 克 俭 搞 好 生产 的 思想 在 职工 中 扎 了 根 。 工 
三 由 小 到 大 ， 由 落后 变 成 先进 ， 逐 新 发 展 壮 大 起 来 ， 普 站 在 全 国 酒精 工业 的 最 前 列 。 


(本 刊 根据 南阳 酒精 厂 材料 整理 ) 
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用 管 冷却 开水 


高 温 或 加 工 品 有 大 量 热量 散发 的 车 间 ， 在 夏季 ， 
工人 就 会 大 量 的 出 计 而 使 身体 失去 水 份 和 娆 份 . 因 此 ， 
工人 水 平衡 ， 供 应 饮料 就 成 为 夏季 防 
降 中 不 可 少 的 主要 工作 之 一 。 

上 海 烟 一 厂 ， 在 去 年 自行 设计 了 一 种 管 
却 开 水 的 上 这 种 简单 ， 使 用 方便 ， 同 时 效 
果 很 好 。 测定 开水 通过 香 管 装置 后 的 温度 只 
有 30 左 右 ，( 夏 天 自来水 温度 在 25 度 右 ) 。 
时 间 比 目 方 法 快 10 旧 法 是 把 开水 以 容量 
在 大 人知 内 冷却 ， 时 间 构 324 小 时 之 久 。 

把 香 管 冷却 开水 装 构造 介 下 供 大 家 

在 一 个 水 箱 工 内 个 去 英 ， 长 100 英 
的 ， 管 的 一 接 热 开水 的 进 水 管 3 ， 
另 一 端 用 管子 接 到 配制 请 谅 饮 料 的 缸 4 。 在 水 箱 里 接 
大 自来水 管 5 ， 自 来 水 在 水 箱 内 裕 炉 不 断 的 番 换 ， 由 
于 香 管内 热 开 水 的 自来水 的 低 ， 二 者 
的 很 大 ， 则 的 面 积 就 把 热 开水 的 热量 
散发 到 自来水 里 了 。 由 于 楼 村 不 断 地 发 生 热 交 换 作 用 ， 
使 得 热 开 水 较 的 管 后 〈 即 散热 才 积 
大 ， 它 的 温度 就 很 快 地 降低 下来。 


上 面 的 装置 , 每 班 可 以 却 出 三 十 多 担 开水 ， 
这 种 装置 可 以 根据 需要 ， 或 大 或 小 。 如 果 需 要 冷 开 水 
量 大 时 ， 除 加 大 盘 香 管 管子 直径 与 长 度 外 ， 傈 可 以 增 
流动 速度 ， 以 加 快 热 交换 ， 使 开水 能 很 


的 渝 却 。 这 种 装置 由 于 构造 入 单 ， 使 用 方便 ， 因 而 很 
适用 于 一 般 的 企业 。 
同时 自来水 径 热 交换 后 ， 放 出 的 热 水 从 可 加 以 利 
用 水 箱 上 面 ， 用 管子 6 接 到 洗 不 
水 ， 相 反 节 省 了 燃料 的 油耗 。 
( 陈 炳 基 ) ， 


乳品 厂 泡沫 分 离 器 的 改进 


在 牙 克 石 乳 品 厂 ， 商 室 锅 内 的 泡沫 分 离 器 过 去 
采用 的 折 流 板 这 样 效率 ， 作 
用 也 校 小 。 许 多 工人 都 在 这 个 问题 上 化 澳 了 很 大 的 
精力 ， 果 研 究 出 了 的 折 流 板 ， 。 角 应 
是 第 一 片 里 角 〈<< 二 是 指 折 流 的 内 曲 ，) 和 第 二 片 的 
外 角 〈 一 < 是 指 折 流 板 的 处 曲 》 相对 ， 第 二 片 的 外 角 
的 位 置 要 超过 第 一 片 的 内 角 。 每 片 的 矩 离 为 主 叶 ， 片 
数 应 根据 的 上 大 小 决定 。 总 之 , 要 和 
的 口 一 样 大 ， 使 燕 汽 只 能 在 折 流 板 的 间 矩 间 排 出 ， 而 
不 能 从 锅 口 边 上 排出 。 泡 沫 分 离 器 做 好 后 ， 要 用 水 喷 
一 下 ， 水 隋 不 过 去 即 可 。 这 就 姬 明了 ， 它 只 能 排出 汽 
体 ， 而 不 能 带 出 牛奶 。 ， 这 种 泡 分 离 
器 ， 优 越 于 不 横 的 泡 激 分 离 器 ， 即 解决 了 因 操 作 不 镶 
或 不 奶 的 现象 。 

(刘建华 ) 


消除 猪 染 鲜 肉 的 方法 


生猪 在 放血 后 的 制皮 中 ， 寄 生 于 其 体 表 的 猪 乔 ， 
由 于 失去 了 血液 与 热源 的 供 输 ， 常 由 刀口 想到 肉 面 ， 
影响 了 内 品 的 了 生生。 南京 市 食品 公司 自 采 用 在 生猪 放 
血 后 , 以 19% 酚 和 刷 于 猪 开刀 处 ( 自 部 直 
至 肛门 ) 的 方法 后 ， 基 本 上 消除 了 的 污染 。 
的 度 为 15 厘米 。 当 此 液 后 ， 寄 生 


“于 该 部 的 猪 即 失 去 行动 能 力 ， ， 即 死 
寄生 于 其 他 分 的 猪 行 动 活 但 却 已 不 能 


刀口 侵 大 肉 面 ， 从 而 请 除了 生猪 于 放血 后 的 制皮 中 ， 
猪 污染 鲜 内 的 情况 ， 保 了 制 品 的 顺利 供应 。 
1 % 的 配制 ， 于 100 份 热 水 内 加 入 石 
酸 份 与 片 -2 份 和 匀 即 成 。 ( 先 ) 
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更 正 
本 刊 . 1958 年 第 五 期 第 197 页 “ 牵 酒 工业 在 前 进 ” 


一 中 ， 倒数 10 行 北 京 双 合 啤酒 厂 应 为 北 
京 啤酒 厂 。 
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“装配 好 的 冷 东 机 


装配 好 的 机 以 安 在 室 
的 外 面 。 这 种 机 棚 安装 起 来 很 省 事 ， 也 不 
必要 再 在 机 上 路 。 (如 右 图 ) 

这 种 机 的 深 是 自动 的 ， 上 面 有 
时 表 , 每 在 4 一 6 小 时 的 中 断 时 间 内 自行 开 
动 。 由 于 它 的 燕 发 器 是 在 疹 却 室 的 外 面 利 
用 空气 去 燃 霜 ， 所 以 没有 必 醒 去 配备 热 的 
气体 或 电阻 加 热 器 ， 因 此 不 需要 额外 的 载 
荷 ， 也 不 臻 在 冷藏 室 里 面 发 生气 体 。 

这 种 机 任何 低温 的 都 可 适 
用 ， 是 适用 于 冰淇淋 的 藏 以 及 


内 类 、 水 果 和 蔬菜 的 会 库 。 
摘 自 英 国 “ 食 品 制 造 杂 
1958 年 第 2 期 ) 


二 氧化 碳 股 备 的 密封 性 


当 昂 从 制 备 ， 有 必要 确定 
漏出 的 地 方 。 利 昂 制冷 备 时 ， 为 了 避 
路 弄 有 人 可 用 干燥 的 氮气 加 压 通 过 管 路 。 
然而 ， 生 产 上 非 常 有 于 氮气 。 

苏联 巴金 斯 基 工程 师 H 拉 斯 尔 , 
二 氧化 碳 对 这 种 制冷 备 进行 。 这 项 建议 
已 在 实际 中 应 用 。 在 过 程 中 ， 从 管子 
的 地 方 出 的 二 氧化 灰 蓝 色 ， 这 样 就 可 以 
迅速 找 出 漏 泪 的 地 方 。 管 路 漏 油 处 修复 以 后 重新 用 


[| 


二 氧化 验 一 ， 然 后 抽空 管 路 ， 加 大 。 
目前 ， 用 这 种 方法 试 漏 的 制 附设 备 ， 工 作 得 很 
正常 。 因 此 将 上 法 供 有 无 利 易 和 制 除 设备 的 工厂 探 用 。 
(周志 云 摘 自 苏联 “渔业 杂 年 1 月 号 ) 


干 酒 的 风 动 装置 


联 皮特 洛 夫 斯 基 酒 精 厂 中 的 压力 装 
( 见 下 )， 是 酒 合 109%) 用 的 。 
的 生产 能 力 达 到 4000 公斤 /小 时 。 压 糖 空气 管线 长 
为 56 米 ， 几 270 管 长 (La) 
为 225 米 ， 中 225 毫米 。 

室 气 压 装 为 一 H-1847 H-3 型 的 风 
机 ， 其 生产 能 力 (六 为 4000 立方 米 时 。 
造成 的 头 为 3000 毫米 水 柱 。 机 的 电动 机 
功率 为 92 什 。 


1- 过 ”2- 鼓 3- 空气 时 ”4- 空 气管 5- 装运 


进 技 


在 气压 管线 内 空气 的 速度 由 下 面 的 方程 式 确 
定 


式 申 : 入 一 测 出 的 动力 压 头等 于 36 毫米 水 柱 
气 的 比重 等 于 1. 24 / 立 米 
混合 物 的 度 由 下 面 的 方程 式 确定 


装 效率 等 于 

，3000。4000 
TV。3600。75 ”92。3600。75 

在 结论 中 必须 指出 的 是 , 空气 的 速度 (22 米 / 秒 ) 
太 高 了 一 些 ; 和 面粉 ， 建 议 探 用 速度 18 一 
20 米 / 秒 。 如 此 就 会 减少 空气 和 电能 的 冰 耗 。 

武 自 苏 联 酒 精工 业 ”1957 年 第 8 期 ) 


在 酒精 生产 过 程 中 都 要 产 出 大 量 的 酒精 水 (一 
般 酒精 产 10 吨 多 目前 除 质 原 料 的 
酒 取 一 部 分 固形 物 作 外 ， 和 糖 料 
酒精 都 是 当 度 液 流 大 河 里 了 。 近 年 来 ， 在 日 本 用 酒 
进行 甲烷 和 生 的 发 已 取得 相当 
成 就 。 酒 水 发 甲烷 后 的 生 素 Bi。 的 含 
量 友 过 测定 : 远 心 分 离 的 上 部 清 液 含 8. 2Mzr/ec.c. 沉 
分 为 35Mzrycc. 干燥 物质 为 38r/g。 

素 是 恶性 贫血 病 的 特效 而 且 也 是 家 
畜 成 取 的 一 项 良好 的 催肥 剂 。 过 去 一 向 是 从 牛 肝 上 
中 制 取 , 价格 昂贵 ; 如 果 以 酒精 素 Bl。 将 其 
用 于 加 工 侗 料 ， 将 会 加 速 毛猪 的 成 长 ， 堆 加 肉 源 。 


= 0。 


( 梁 自 日 本 发 协会 1957 年 第 三 期 ) 


的 制 法 


乳酸 麦芽 ， 是 烃 过 乳酸 处 理 ， 酸 性 较 强 ， 和 含 
特种 价值 高 氨基 所 特殊 。 它 比 一 般 
氨基 所 高 50 609% 。 它 是 属于 母 营养 物 类 的 
物 ， 用 作 节 和 稳定 发 中 的 PH 值 ， 加 
发 可 、 稳 定性 的 含 氮 量 ， 避 因 
pH 值 的 影响 而 发 生 沉 淀 和 混 疯 等 现 像 的 。 

制 法 是 取 一 般 过 3 4 天 左右 发 芽 ， 
然后 以 发 制 得 含 109%6 乳酸 的 麦芽 存 
粒 上 ， 进 行 低温 16"C 和 27"C 常 温 
各 发 芽 一 天 ( 构 隔 6 小 时 喷 撤 乳 酸 一 次 , 化 学 法 制 得 
不 适用 ) 。 以 此 再 于 20% 乳酸 
中, 于 温度 24 小时， 后 进行 
。 


这 样 ， 以 乳酸 处 理 的 过 程 ， 也 可 按 生产 需要 制 
不 同 酸度 类 型 的 麦芽 ， 它 主要 的 是 能 起 到 促使 蛋白 
质 分 解 酶 活动 分 解 的 作用 。 

( 云 摘 英 国 1957 年 啤酒 研究 杂 ) 


捕杀 卷烟 甲虫 的 方法 


省 烟 甲 虫 ( 即 烟 虫 )， 对 烤烟 或 烟草 制品 有 很 大 
的 损害 。 

烟 虫 在 烤烟 里 一 年 可 以 蕃 殖 六 次 。 每 蕃 殖 一 次 
的 为 41 一 53 天 。 烟 虫 的 幼虫 最 厉害 , 它 哮 食 烟叶 ， 
使 叶片 布 满 蛙 、 ， 基 至 把 叶片 

在 试验 密 里 作 烟 虫 试验 的 ， 现 烟 
在 拥挤 的 空间 内 着 力 不 强 ， 下 较 少 。 烟 出 
藏 库 内 虽然 生存 ， 但 不 很 

?月 到 12 月 ， 烟 虫 最 括 跟 ， 在 这 期 间 每 天 的 
下 午 6 时 以 后 是 它 开始 活动 的 时 候 ， 因 此 ， 存 7~ 
12 时 ， 以 捕虫 器 就 可 以 捕获 到 大 量 的 烟 虫 ， 这 时 还 
可 以 用 杀 虫 剂 盾 灭 它 。 但 以 杀 虫 莉 剂 在 烟 包 外 面 喷 


射 捕杀 则 效果 不 大 , 相反 的 会 把 烟 虫 赶 进 烟 包 里 去 . 


〈 陈 存 华 节 叶 自 印度 烟草 季刊 1957 年 4 一 6 月 号 ) 


新 蛋白 质 解 酶 


夏威夷 公司 从 波 的 下 部 树干 中 制 
得 一 种 新 蛋白 质 分 解 酶 。 这 种 蛋白 质 分 解 酶 和 从 木 
瓜 中 得 来 的 木瓜 酶 、 从 无 花 果 中 得 来 的 无 花 果 酶 比 
较 ， 有 以 下 的 优点 ， 

第 一 ， 波 的 来 丰 富 。 它 是 从 波 树 的 


度 物 一 一 母 " 焉 干 中 制 得 的 。 第 二 ， 各 种 蛋白 质 分 
解 酶 的 性 能 有 很 大 的 不 同 ， 而 疏 荐 酶 在 使 用 上 上 比 木 
瓜 酶 和 无 花 果 酶 的 性 能 优良 。 

这 种 酶 的 制 法 很 简便 。 将 残 干洗 产 ， 思 碎 后 取 
出 液 半 再 过 过 存 的 液 关 中， 加 丙 
使 波 最 后 用 离心 机 分 离 , 分 离 的 
烘 干 后 即 成 粉末 的 波 。 

实际 上 ， 波 是 几 种 的 合 而 多 数 是 
蛋白 质 分 解 其 他 还 包括 酸性 磷酸 酶 ， 演 化 
和 过 氧化 物 。 波 中 蛋白 质 分 解 酶 的 作用 是 
根据 升 高 而 增强 直到 为 止 , 因为 在 时 
酶 即 被 毁坏 了 。 

波 就 酶 的 用 途 较 广 , 它 能 和 维持 啤酒 的 起 泡 性 能 ， 
对 制 革 作 业 、 产 以 及 在 食品 香味 的 延长 、 持 
久 间 题 上 ， 都 能 起 到 作用 。 


( 烈 信 节 1957 年 9 日 23 日 美国 化 学 工程 
新 闻 ) 


皮 重 和 感 重 


皮蛋 和 咸 蛋 都 是 用 鲜 鸭 蛋 或 鲜 鸥 蛋 加 工 成 的 ， 科 
称 制 蛋 。 皮 蛋 或 极 花 皮蛋 。 因 为 这 两 种 蛋 
的 营养 丰富 ， 味 鲜美 ， 不 容 易 化 ， 受 广 
大 众 欢迎 。 

皮蛋 的 加 工 方法 

皮蛋 的 加 工 法 ， 有 用 料 液 和 用 料 灰 两 
种 。 不 管用 那 种 方法 ， 用 求 制皮 蛋 的 蛋 ， 必 须 没 有 流 
青 蛋 、 、 变 和 质 蛋 (不 管 程度 如 何 ) 、 石 
等 。 

料 液 诈 制 法 ， 也 就 是 北京 皮蛋 的 加 工 方 法 。 加 工 
时 首先 要 把 料 液 配 好 。 配 方 是 〈 每 千 只 鸭蛋 用 量 ) ， 
炖 碱 式 市 斤 〈 端 午 节 至 中 秋 节 时 天 气 热 ， 为 了 防止 变 
质 夫 市 ) ， 茶 市 ， (CaO) 23 
市 斤 〈 天 热 时 增加 2 ~ 3 市 斤 ) ， 食 曲 6 市 帮 ， 金 生 
〈 氧 化 (PbO) 6 了 市 ， 双 7 市 ， 开 
水 市 斤 。 配 料 备 后 ， 先 将 红茶 未 放大 大 
中 ， 灌 大 开水 泡 开 ， 再 把 石灰 和 开水 分 批 倒 进 去 。 石 
灰 不 能 一 放 大 太 多 ， 以 水 ， 出 伤 人 。 
碱 先 在 小 缸 内 用 开水 深化 ， 再 倒 大 大 缸 。 最 后 , 把 咯 、 
柴 、 金 生 粉 先后 放大 人大 中 ， 再 用 木 柄 铁 
均匀 ， 即 成 料 液 。 

另 一 方面 ， 把 挑 好 的 鲜 蛋 平稳 地 放大 小 长 缸 内 ， 
不 要 搭 ， 以 。 放 好 后 ， 用 匀 把 后 的 
料 液 ， 再 徐徐 倒 装 有 的 小 长 缸 内 。 这 
时 ， 要 不 售 地 大 缸 内 的 液 ， 使 其 庆 。 料 
液 灌 满 后 ， 用 竹 盖 子 撑 在 小 长 缸 面 ， 使 蛋 全 部 证 在 料 
液 。 ， 要 检查 有 。 

鲜 蛋 证 料 后 数 天 (条 天 6 一 7 天 ， 夏天 3 一 4 
天 ) ， 蛋 内 发 生 和 初步 变化 ， 蛋 青 变 稀薄 (业内 人 岂 “ 作 
青 时 期 ")， 再 过 ~ 3 天 ， 青 凝固 。 在 此 期 间 
应 注意 不 要 随便 搬 动 ， 以 驳 影 响 凝 固 。 蛋 青 凝 固 后 ， 
室内 温度 保 持 在 华氏 70 一 80 ; 如 度 不 , 应 生 
火 坊 。 火 起 要 时 常 移动 ， 使 各 处 的 蛋 都 受热 均匀 。 北 
京 皮蛋 的 成 熟 期 ， 天 热 构 20 一 25 天 ， 天 30 
天 ， 也 可 能 到 和 天 。 

在 浸 料 过 程 中 ， 为 了 了 解 蛋 的 凝固 情况 ， 可 以 进 
行 抽 ， 拿 对 着 灯光 观看 ， 如 果 贴 在 达 一 
边 ， 有 些 、 停 ， 不 会 转动 ， 蛋 和 白 呈 
状 则 蛋 已 凝固 。 在 成 出 拓 前 天 ， 还 
， 如 发 现 ， 且 有 很 的 后 ， 则 是 料 性 能 太 


， 必 有 提前 出 如 发 现 发 软 ， 不 坚实 ， 是 料 
能 差 ， 稍 推迟 出 时 间 。 已 成 的 好 蛋 ， 
动 时 微微 震动 业内 人 叫 “发 警 ")， 白 固 很 光 ， 
不 ， 呈 黑色 ， 黄 呈 ， 中 心 呈 淡 黄色 。 

， 因 要 包 ， 以 防 破 防止 变质 。 
， 先 的 皮蛋 用 险 水 〈 天 热 时 用 
开水 ) 冲洗 掉 料 ， 然 后 〈 中 天 或 一 天 ) 再 
泥 包 泥 要 用 干燥 的 黄 泥 ， 用 用 过 的 料 波 
状 。 操 作 是 ， 手 戴 上 手套 , 左手 抓 一 把 
右手 用 泥 刀 二 两 泥土 放 在 右手 负 ， 开 ， 右 
手 再 把 皮 放 在 泥 上 ， 右 手 合 ， 两 手 下 ， 皮 
蛋 就 包 好 了 。 每 千 只 皮蛋 构 用 黄 泥 95 市 斤 , 志 贸 3 ~ 
10 市 斤 。 
北京 皮 的 部 加 工 过 程 完了 。 

料 灰 ， 这 种 方法 在 春秋 二 季 。 因 为 
用 这 法 ， 皮 绰 的 成 熟 期 较 长 ， 夏 天 加 工 ， 皮 蛋 容易 变 
质 ， 成 后 容易 “ 多 天 成 期 要 一 百 天 ， 


防冻。 


这 法 用 的 材料 和 料 液 证 制 法 同 ， 但 配 比 不 同 ， 具 
体 配 比 《日 位 市 斤 ) ， 春 季 的 是 : 开水 42， 炖 碱 
2. 12， 茶 0.85， 食 2.6， 灰 8 ， 灰 27; . 
秋季 是 开水 42,， 2.25， 红茶 末 0.85， 
3. 25， 石 灰 8 ， 27。 过 程 是 : 先 
碱 、 食 茶叶 〈 用 ， 不 到 料 内 ) 
人 中 ， 冲 大 开水 ， 再 把 石 化 大 抵 中 ， 
最 后 把 桑 柴 大 中 后 ， 隔 日 即 可 使 用 。 但 
在 包 蛋 时 ， 因 天 硬 ， 要 由 状 能 
使 用 。 料 性 能 是 否 够 可 以 把 鲜 蛋 的 蛋 青 料 
灰 上 试验 , 如 过 十 分 ， 蛋 青 ， 是 正常 。 

包 蛋 可 以 二 个 人 为 一 想 。 一 个 双手 戴 手 套 ， 在 手 
套 上 酒 上 一 些 柴 灰 〈 灰 可 ) ， 防 止 住 手 
套 。 左 手 拿 个 蛋 ， 右 手 用 竹刀 上 二 料 ， 
蛋 上 ， 双 手 一 搓 ， 使 身 灰 ， 然 后 放 在 
上。 这 时 ， 另 一 人 用 竹 将 的 蛋 在 中 动 
使 蛋 身 ， 再 把 钳 ， 大 中， 即 逐 
成 皮蛋 。 

威 蛋 的 加 工 方法 

加 工 咸 蛋 的 蛋 ， 也 和 加 工 皮蛋 的 要 求 一 样 ， 必 须 
没有 流 青 蛋 、 、 变 和 石 蛋 。 

加 工 咸 蛋 的 方法 也 有 两 种 ， 一 是 ， 一 是 

于 黄 泥 15 市 〈 能 用 黑 泥 、 河 泥 ) ， 食 
市 斤 热天 10%)， 开水 

(下 接 341 页 ) 
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对 年 产 500 吨 小 型 酒精 厂 设 计 中 
老 干 问题 的 答复 


文章 原 载 本 刊 第 四 期 ， 金 陵 酒 厂 问 。 

1. 孝 用 多 厚 的 钢板 ? 压 程度 怎样 ? 

答 厚度 ， 一 般 探 用 10 毫米 , 但 
机 下 部 圆 底部 分 ， 最 好 加 厚 些 ， 因 这 部 分 在 蒸 教 时 要 
受到 砂 石 的 磨损 。 

蒸 孝 机 的 最 高 承受 压力 为 5 父 斤 ( 表 压 ) 。 

2. 糖化 锅 的 冷却 蛇 管 除 某 钢 外 可 和 否 以 其 他 材料 
代 

答 糖化 锅 的 冷却 管控 紫铜 答 当 然 好 ， 如 


疲 的 甜 

波 戎 的 啤酒 工业 是 很 发 达 的 ， 波 苦 人 民 对 啤酒 的 
消耗 量 很 大 ， 每 年 每 人 平均 构 诊 耗 25 公升 ; 在 品种 上 
也 比较 多 ， 主 要 产品 有 5 种 ， 以 唐 出 物 的 糖度 ， 分 为 
9 ，10.5，12.5"，14.” 及 223 一 般 都 是 鲜 啤 酒 不 杀 
菌 ， 只 有 出 口 啤酒 杀菌 , 其 中 10.5 ”的 就 是 甜 啤酒 , 因 
添加 砂 桩 而 得 名 ， 滋 味 很 好 ， 特 别 适 于 妇女 及 小 孩 饮 
用 。 

甜 啤酒 的 配方 100 公升 啤酒 ) : 

1. 大 麦芽 10.5 公斤 

2. 浸出 液 加 0.5 公 斤 焦 及 100 克 蛇 花 

3. 3.75 公斤 

在 制备 甜 啤酒 时 ， 先 将 麦芽 粉碎 ， 倒 人 装 有 35”C 
水 的 化 槽 ， 后 ， 2 次 法 ， 然 后 过 
达 0. 3 一 0. 8 时 为 止 。 所 获得 进行 
小 时 。 在 结束 前 小 时 加 大 蛇 及 着 
色 剂 〈 焦 ), 后 麦芽 着 为 ?7， 去 过 后 
至 进入 发 在 其 中 加 入 0.5 人 (对 
100 公升 ) 进行 前 发 6 ~ 7 天 ， 在 酒 进 
行 后 发 15~25 天 (2"C) ， 后 过 ， 在 
前 将 糖 装 〈 配 成 60 糖度 ) 按 比 例 加 大 每 个 酒 请 中 ， 
将 酒 装 满 。 把 糖 与 酒 混 合 后 即 制 成 甜 啤酒 。 


铁 管 也 可 代替 

3. 发 的 上 面 有 没有 通 二 氧化 碳 的 
备 ? 发 的 容 量 是 多 少 ? 

答 发 的 设备 为 一 般 的 密 式 发 地 ， 上 部 
应 设 有 人 和 孔 与 二 氧化 碳 排出 孔 。 

发 的 容 为 发 总 容积 的 85 9026。 

4. 需 用 那些 材料 制造 ? 

答 设备 中 ， 初 塔 及 精 的 进 料 以 下 
各 塔 板 ， 用 即 可 ， 进 料 恒 以 上 各 2 ~ 3 
炒 的 钢板 即 可 。 

5. 年 产 500 吨 酒 精 的 设备 ， 每 天 用 水 用 煤 与 用 
电 方 面 大 概 是 多 少数 量 ? 

年 产 500 吨 酒 精 厂 所 需 规格 为 每 小 时 
蒸发 量 约 1 吨 ， 用 水 量 每 天 榴 300 吨 ， 用 煤 量 每 天 构 
2 吨 ， 用 电量 每 天 60 

6. 机 、 化 锅 、 备 等 什么 机 器 厂 能 
负责 承 制 ? 需要 多 少时 间 ? 

答 型 酒精 厂 的 设备 不 ， 一 般 的 铁 工厂 
此 可 承 制 。 如 在 工时 充足 的 条 件 下 ， 一 月 内 可 以 完 
成 。 (李惠 敏 答 ) 


附 前 发 期 的 温 糖度 变化 : 


日 数 1 2 3 4 5 6 7 
5 5.4 5.9 6.5 8 7 
汪 7.3 7.2 6.6 6.0 4.8 4.1 2.9 一 3.0 


在 我 国 为 了 使 啤酒 产品 多 样 人 此， 增加 饮料 酒 的 内 
容 ， 进 一 步 满足 广大 人 民 的 需要 ， 以 及 逐步 以 低 庆 酒 
代替 高 省 料酒 ， 〈 甜 酒 含 分 2.59%) 生产 
甜 啤酒 是 有 一 定价 值 的 。 〈 稚 青 ) 


(上 接 228 面 ) 
提起 放大 框 中 。 装 后 加 木板 上 热 森 ， 放 下 
丁 棍 ， 逐 请 加 重 物 于 杆 端 。 但 应 注意 加 重 物 时 不 可 过 
猛 以 免 损坏 机 架 。 


压 十 的 布袋 取出 ， 洗 十 ， 以 备 再 用 。 

(VD 厂 的 清 卫生 

必须 注意 请 工作 ， 以 保证 产品 质量 。 
洗 ， 最 好 每 八 小 时 洗 一 次 ， 以 锡 糖 份 发生、 畦 化 而 影 
响 产品 质量 。 

应 放 光亮 干燥 的 地 方 ， 不 可 有 活水 ， 
泥 渗 人。 等 工具 也 必须 保持 清 。 
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